Nordisk Miljgmaerkning

116/1.0

Bilag 6 Kabsrutiner for kobbermaterialer (O35)

30. September 2024

Navn pa ansggeren om Svanemaerket

Bygning / Ejendom

Det erklaeres hermed, at kobber ikke vil blive indkabt til brug i ledningsrer, som

facade eller tagmateriale inden for den svanemaerkede bygningsvirksomhed.

Skal nogen af nedenstdende undtagelser for kobber bruges:

e Synlige rgrledninger i badeveerelser.
e Vandfittings, der forbinder rar, koblinger og manifolder.

e [nstallationsskabe, sasom manifold- eller vandmalerskabe.
¢ Rgarledninger, der pa grund af national brandsikringslovgivning skal veere

lavet af kobber, og hvor der ikke findes alternativer.
e Rgr gennem vaeggen til en udendgrs vandhane.

Fredede bygninger eller bevaringsvaerdige bygninger, der har kobbertag eller -facade
med bevis for, at bygningsdelene er beskyttet specifikt.

Lukkede rarsystemer sasom varme- eller kglekredslab er ikke omfattet af kravet.

Angiv venligst type fritagelse(r):

Indeholder felgende mere end 10% kobber pa ansggningsdatoen?

Tag

Facadebeklzedning

Ansggerens underskrift

Ja

Ja

Nej

Nej

By og dato

Firma

Navn pa kontaktperson

Underskrift af kontaktperson

Telefon

E-mail

Svanemaerket Bygningsdrift
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