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Hvad er et Svanemaerket Nybyggeri?

Et Svanemeaerket Nybyggeri er et bedre valg for bade miljg, klima og beboere. Det
opfylder strenge obligatoriske krav til hele bygningens livscyklus, herunder udvinding
og produktion af materialer, byggeproces, brugsfase samt genanvendelses- og
affaldsfase.

Kravene fremmer ressourceeffektivitet, en reduceret klimapavirkning, en giftfri
cirkulaer gkonomi og bevarelse af biodiversitet. Kravene fremmer ogsa bygninger
med godt indeklima og hgj kvalitet.

Svanemarket Nybyggeri:

e Har et lavt energibehov (brugsfasen), som er mindst 10 % bedre end "nearly
zero-energy buildings" (NZEB)*.

e Har et godt indeklima ved at opfylde strenge krav til fugtkontrol og dagslys** samt
minimeret eksponering af skadelige stoffer.

e Opfylder strenge kemiske krav til sundheds- og miljgskadelige stoffer - bade i
byggematerialer og kemiske byggeprodukter.

e Opfylder krav der fremmer cirkuleer skonomi: En materialelogbog sikrer
sporbarheden af anvendte materialer — og krav til handtering af byggeaffald
fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggarelse.

o Opfylder strenge krav der fremmer biodiversitet. Dels via tiltag til bevarelse og
forbedring af biodiversiteten pa byggegrunden, dels via krav om certificeret
konstruktionstree fra ansvarligt forvaltede kilder.

e Er af hgj kvalitet gennem strenge krav til fugtkontrol og entreprengrens
egenkontrol i byggeprocessen.

e Erioverensstemmelse med EU Taksonomiens tekniske screeningskriterier for
vaesentligt bidrag til begreensning af klimaforandringer, Annex 1* for opferelse af
nye bygninger, herunder klimaberegning for relevante bygninger.

* Bortset fra Island og Norge, som ikke har gennemfgrt direktiv 2010/31/EU og
Forordning (EU) 2020/852.

** Undtagelse kan forekomme i enkelte tilfaelde for Finland og Sverige, nogle
bygningstyper er ikke underlagt krav til dagslys, se krav O35.

Svanemarkede lagerbygninger

e Har et lavt energibehov (brugsfase), der er mindst 10 % bedre end "nearly zero-
energy buildings" (NZEB)*.

e Har installeret solcelleanlaeg.
o Erblevet vurderet og tilpasset risici relateret til tilpasning af klimaforandringer.
e Er designet med fokus pa principperne for design til demontering.

o Opfylder strenge kemikaliekrav for stoffer, der er skadelige for sundhed og miljg -
bade i byggematerialer og kemiske byggeprodukter.
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e Opfylder krav der fremmer cirkuleer skonomi: En materialelogbog sikrer
sporbarheden af byggekomponenterne — og krav til byggeaffald fremmer
genbrug, genanvendelse og anden materialegenopretning.

o Opfylder strenge krav der fremmer biodiversitet. Dels via foranstaltninger til at
bevare og forbedre biodiversiteten pa byggegrunden og dels via krav om
certificeret byggetrae fra ansvarligt forvaltede kilder.

e Er af hgj kvalitet gennem strenge krav til fugtkontrol og entreprengrens
egenkontrol i byggeprocessen.

o Erioverensstemmelse med de tekniske screeningskriterier for vaesentligt bidrag i
EU Taksonomien Annex 1* for opfgrelse af nye bygninger, inkl. klimaberegning
for relevante bygninger.

* Undtagen Island, som ikke har implementeret direktiv 2010/31/EU og Forordning
(EU) 2020/852.

Hvorfor veelge svanemaerkning?

e Licenshaver kan anvende Svanemeerket i sin markedsfagring. Svanemaerket
nyder meget stor anerkendelse og troveerdighed inden for Norden.

e Svanemeerket er en enkel made at kommunikere miljgarbejde og
miljigengagement til kunderne.

o Svanemeerket tydeliggar, hvilke miljgbelastninger der er vigtigst og viser dermed,
hvordan man som virksomhed kan mindske udslip, ressourceforbrug og
affaldsbelastning.

¢ En mere miljgtilpasset produktion giver et bedre udgangspunkt inden for
fremtidige miljgkrav fra myndighederne.

e Svanemaerkning kan ses som en guide til arbejdet med miljgforbedringer inden
for virksomheden.

e Svanemeerkning indeholder ikke kun miljgkrav, men ogsa kvalitetskrav, eftersom
miljg og kvalitet ofte gar hand i hand. Det betyder, at en licens til Svanemezerket
0gsa kan ses som et kvalitetsstempel.

o Svanemeerket er i overensstemmelse med de tekniske screeningskriterier for
vaesentligt bidrag til begraensning af klimaforandringer i EU Taksonomien,
Appendix 1*, for opferelse af nye bygninger, herunder klimaberegning for
relevante bygninger.

* Bortset fra Island og Norge, som ikke har gennemfgart direktiv 2010/31/EU og
Forordning (EU) 2020/852.

Hvad kan svanemaerkes?

Falgende bygningstyper kan svanemaerkes efter kriterierne for nybyggeri. Alle
bygningstyper kan opfgres alene eller opfgres som en tilbygning til eksisterende
bygninger.

1. Bygninger klassificeret som beboelsesejendomme i henhold til det respektive
lands byggelovgivning.
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2. Uddannelsesbygninger, herunder barnehaver og daginstitutioner, skoler,
universiteter og andre skoler for videregaende uddannelser.

For gymnastiksale og idraetshaller, der opfgres i samme projekt som en
uddannelsesbygning, geelder falgende:

a) Gymnastik- og idreetshaller, som er en integreret del af
uddannelsesbygningen, skal indga i certificeringen og opfylde kravene.

b) Gymnastik- og idraetshaller, der er opfert som separate bygninger, kan indga i
certificeringen og skal dermed opfylde kravene.

3. Kontorbygninger, herunder alle tilhgrende faciliteter i bygningen.

4. Opvarmede lagerbygninger (lagerbygningen skal vaere designet til en
minimumstemperatur pa 15 °C). Lagerbygningen kan ikke vaere planlagt il
produktionsaktiviteter.

5. Boliger til personer med behov for pleje og omsorg degnet rundt, fx seldreboliger
(NO: sykehjem), plejehjem/-boliger, hospices, genoptreeningscentre og boliger til
personer med funktionsbesveer. Hvis bygningen er klassificeret som bolig i det
respektive lands byggelovgivning, geelder pkt. 1.

6. Sundhedscentre og -klinikker. Bygninger, der rummer sundhedskonsultationer,
diagnosticering og behandling af skader eller medicinske tilfeelde, udfgrt af leeger,
tandlaeger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende. Disse bygningstyper
omfatter ikke klinikker til kirurgiske indgreb og behandlinger.

7. Hoteller eller bygninger, som tilbyder midlertidig overnatning fx vandrehjem,
moteller og lignende. For tilknyttede aktiviteter geelder fglgende:

a) Restaurant- og konferencefaciliteter, der er integreret i hotelbygningen, skal
indga i certificeringen og skal opfylde kravene.

b) Restaurant- og konferencelokaler i separate bygninger kan indga i
certificeringen og skal dermed opfylde kravene.

c) Spafaciliteter kan ikke certificeres og ma ikke markedsfgres som
Svanemeerket.

8. Konferencebygninger:

a) Restauranter, som er en integreret del af konferencebygningen, skal indga i
certificeringen og skal opfylde kravene.

b) Separate restaurationsbygninger kan indga i certificeringen og skal dermed
opfylde kravene.

9. Bygninger til kulturelle aktiviteter, som fx biblioteker, arkiver, museer,
kulturcentre, religigse bygninger, koncertsale, gymnastik- og sportshaller, teatre
eller biografer.

Kommercielle forretningsomrader, sasom caféer, frisgrer, tgjbutikker,
supermarkeder osv., der er integreret i én af bygningstyperne 1-9. De
kommercielle forretningsomrader ma maks. udggre 25 % af bygningens samlede
areal.
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10. Erhvervsarealer som fx cafeer, frisgrsaloner, tgjbutikker eller dagligvarebutikker,
der indgar i bygningstype 1-9, ma maks. udgere 25 % af bygningens samlede
areal.

11. Midlertidige bygninger som fx moduler, pavilloner eller annekser klassificeret som
bygningstyperne 1-10.

12. Ansggning om certificering af bygninger, som matcher bygningstyperne 1-9, kan
accepteres efter forudgaende kontakt med Nordisk Miljgmaerkning. Se tabel 1 i
baggrundsdokumentet (engelsk) for en oversigt over accepterede bygninger.

Undtages nogle af bygningens dele fra certificeringen, skal de baerende
konstruktioner til disse, fx beerende veegge, strger og bundplader, opfylde kravene.

Hvis en bygning er en kombination af to eller flere bygningstyper, som beskrevet
ovenfor, skal bygningen opfylde kravene for disse bygningstyper i de udpegede
omrader.

Hvad kan ikke svanemeaerkes?
e Sommerhuse og fritidshytter.

¢ Permanente supplerende bygninger som fx garager, affaldsdepoter, rum til
cykelopbevaring og skure bygget som separate projekter. Supplerende bygninger
er omfattet af certificeringen, nar disse planleegges og opferes sammen med
hovedbygningen.

e Skgjtehaller, offentlige og private sveammehaller.

e Hospitaler og klinikker for kirurgiske indgreb og behandlinger.
o Veterinaerklinikker.

e Spafaciliteter.

e Separate erhvervsbygninger fx butikker og indkgbscentre.

o Fabrikker og andre industribygninger.

e Lagerbygninger som er designet til opvarmning op til < 15 °C.

Hvem kan vare licenshaver?
Folgende kan veere licenshaver i produktgruppen Svanemaerket Nybyggeri:

e Total- eller hovedentreprenar

e Udvikler
e Radgiver
e Bygherre

e Husproducent inkl. modulbyg-producent

Licenshaver skal tage det fulde ansvar for opfyldelse af samtlige krav. Arkitekter,
tekniske radgivere eller andre parter kan saledes kun veere licenshaver, hvis de kan
tage det fulde ansvar for alle krav.

Indehaver af en grundlicens kan veere en af de ovenfor neevnte interessenter, hvis de
er fuldt ansvarlige, ikke blot for alle kravene, men ogsa for alle de interne
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kvalitetsprocedurer, der sikrer levedygtigheden af en grundlicens (se afsnittet "Typer
af licenser”).

Hvordan ans@ger man?

Ansggning og omkostninger

For oplysninger om ansggningsprocessen, forskellige licenstyper og gebyrer for
denne produktgruppe henvises til de respektive nationale hjemmesider. For
kontaktinformation se farst i dokumentet.

Hvad kraeves?

Ansggningen skal besta af et ansggningsskema/webformular og dokumentation for,
at alle relevante krav er opfyldt. Dokumentation indleveres gennem hele
projekterings- og byggefasen. Dokumentation uploades og handteres i Nordisk
Miljgmaerkningsportal (NEP) og Supply Chain Declaration Portal (SCDP). For links til
de nationale hjemmesider se forst i dokumentet.

Kriterierne for Svanemaerket Nybyggeri omfatter en kombination af obligatoriske krav
og pointkrav. Bogstavet "O" angiver et obligatorisk krav, mens bogstavet "P"
identificerer et pointkrav. Pointscoren for hvert pointkrav opsummeres for at
kontrollere, at det samlede minimum pointscore for bygningstypen opnas.

Kravteksten beskriver ogsa, hvordan ansgger skal dokumentere opfyldelse af hvert
krav. Fglgende ikoner benyttes:

> Dokumentation pakreevet
€ Upload dokumentation
For at fa tildelt en licens til Svanemaerket skal felgende vaere opfyldt:

e Alle obligatoriske krav skal veere opfyldt.
¢ Den mindste pointscore i henhold til O2 skal opnas.

¢ Nordisk Miljgmeerkning skal foretage mindst ét kontrolbes@g pa byggepladsen
og/eller modulfabrikken.

Alle oplysninger som indsendes til Nordisk Miljgmaerkning behandles fortroligt.
Leverandgrer kan sende dokumentation direkte til Nordisk Miljgmaerkning og disse
oplysninger vil ogsa blive behandlet fortroligt.

Licenstyper
Der findes 2 forskellige licenstyper:

1. Grundlicens.
2. Projektlicens.

For detaljer om licenstyper kontakt venligst relevant nationalt nordisk
miljgmaerkningskontor, se kontaktinformation farst i dokumentet.
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Licensens gyldighed

Licensen til Svanemeerket er gyldig, forudsat relevante krav i kriterierne er opfyldt,
indtil kriterierne udlgber. Kriteriernes gyldighedsperiode kan forlaenges eller tilpasses,
i hvilket tilfaelde licensen automatisk forleenges, og licenshaver underrettes.
Bygningen er svanemaerket efter én bestemt generation af kriterierne.

Reviderede kriterier vil blive offentliggjort mindst et ar inden udlgbet af de nuvaerende
kriterier. Licenshaver tilbydes derefter mulighed for at forny sin licens.

Kontrol og malinger

| forbindelse med behandling af ansggning foretager Nordisk Miljgmaerkning
kontrolbes@g pa byggepladsen (og eller i produktionen) for at sikre, at kravene
overholdes. Ved kontrollen skal man kunne fremvise materiale for beregninger,
original til indsendt attest, maleprotokol, indkgbsstatistik og lignende som statter
kravene.

Nordisk Miljgmaerkning kan kraeve malinger af relevante parametre for
dokumentation pa overholdelse af national lovgivning og/eller krav defineret i disse
kriterier. Hvis det relevante krav ikke er opfyldt, skal ansgger betale for testen og
udfgre korrigerende foranstaltninger.

Spergsmal
Ved spgrgsmal kontaktes Nordisk Miljgmaerkning, se kontaktinformation forst i

dokumentet. Der kan findes yderligere oplysninger og hjeelp til ansagning pa de
pageeldende landes hjemmesider.

1 Hvad er omfattet af kravene?

Bygninger, supplerende bygninger og udearealer

Den svanemeaerkede bygning/det svanemaerkede udeareal pa grunden samt
eventuelle permanente supplerende bygninger skal opfylde alle relevante krav.
Feellesarealer for beboere som fx fithesscentre og hobbyrum i bygningen er ogsa
inkluderet. Supplerende bygninger som fx affaldsdepoter, cykelskure,
lagerbygninger, garager (bade som separate bygninger eller i forbindelse med en
bygning), carporte og lignende konstruktioner.

Erhvervsomrader som overstiger 25 % af bygningens samlede areal. Butikslokaler,
frisgrer, restauranter mv. er undtaget fra kravene. Se afsnittet "Hvad kan
svanemaerkes?".

Generelle krav til materialer og produkter

o Kravene omfatter alle materialer og produkter, der er en del af de
svanemeerkede bygninger og evt. supplerende bygninger, som indgar i projektet.

o Materialekravene geelder for alle strukturer over kapillzerlaget. Dette omfatter
materialer, der anvendes til isolering af bundpladen (over eller under pladen) og
eventuelle radonspeerrer, uanset hvor de er placeret.

e Materialer, som anvendes pa udearealer, og som indgar i byggeprojektet og/eller
leveres af husproducenten, er omfattet af relevante krav. Dette omfatter
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produkter og byggematerialer som fx terrasser, hegn, pergolaer, permanent
installerede udendarsmgbler, legeplads- og parkudstyr og lignende.

¢ Installationer op til bygningen er ikke inkluderet. Det betyder fx at elektriske
kabler til hovedsikringsboksen ikke er inkluderet.

e Der er krav til faste installationer, mgbler og tilbehgr samt Igst inventar og
mgbler (fx garderobeskabe og skabe), som indgar i byggeprojektet og
seelges/udlejes sammen med boligen eller lejemalet. Gymnastikudstyr som fx
rebstiger, reb og akrobatringe er ikke omfattet af nogen krav. Ribber betragtes
som permanent installerede installationer.

Omrader som er undtaget krav til materialer og produkter
Folgende er ikke underlagt kravene*:
e Tekniske serviceomrader, herunder liftkabiner og liftskakte*.

o Garagegulve* og gulve i cykelrum, hvor der er behov for vandteetning pa grund af
et tart niveau under de pageeldende gulve.

e Brandstationer: Gulvbeleegning i renggringszoner til udstyr og
beskyttelsesbeklaedning.

e Styreenheder* til vand, ventilation og opvarmning.

e Markeringsmaling, aftagelig markeringstape, smaremidler til kabler/rar og
renggringsmidler.

o Forseglingsskum, forskallingsolie og lignende, som bruges til at forsegle eller
smore stgbeforme.

e Touch-up maling til efterbehandling af skader.

¢ Rustbeskyttelsesmaling til reekvaerk og bjeelker efter svejsning eller efter
skruehuller og lignende.

e Bygningsbeslag (fx lase, handtag, hulplader og haengsler).
e Som, skruer, mgtrikker, bolte, skiver og lignende fastggrelsesanordninger.

o Palleteringsbakker, afstandsstykker af plast, jordafstandsstykker, papirsamlinger,
ind- og udstremningsrer til harde hvidevarer og lignende produkter.

e Midlertidige produkter og materialer, som anvendes i konstruktionen, men senere
fiernes. Eksempler pa midlertidige produkter og materialer er forme, stivere,
presenninger eller plastfolier, der anvendes midlertidigt til vejrbeskyttelse eller
teetning/forsegling. Traeprodukter er dog altid omfattet af 029, fx tree i
stgbeforme.

* De anvendte materialer er dog underlagt krav O13.

Enhver anden dispensation skal godkendes af Nordisk Miljgmeerkning.

Praefabrikation

Nar noget, der normalt ville veere bygget pa stedet, bygges i en modul-
/konstruktionselementfabrik, geelder samme kemikalie- og materialekrav.

Svanemeerket Nybyggeri 10
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Dette omfatter fx:

o Preefabrikerede badeveerelsesmoduler
¢ Sandwichelementer og andre moduler til vaeg, gulv, tag eller lignende

¢ Betonelementer (indbyggede byggevarer og overfladebehandling)

Kemiske heerdningsprodukter kan anvendes i praefabrikation, hvis blanding og
pafering finder sted i udpegede omrader og/eller med metoder og systemer, der
beskytter mod eksponering i overensstemmelse med national arbejdsmiljglovgivning.

Kemisk haerdende produkter gennemgar en kemisk proces, der giver heerdning af et
polymermateriale gennem tveerbinding af polymerkaeder. En- eller to-komponent
produkter, hvor haerdningen kan afhaenge af forskellige faktorer sésom reaktive
stoffer, UV-lys, varme og fugt.

Industriel overfladebehandling

Maling, lakering, pulverlakering, galvanisering eller andre overfladebehandlinger
udfart pa fabrikker.

Eksempler pa hvor der geelder kemiske krav (kapitel 6.2):

e Grundede og feerdiglakerede udendars traepaneler og breedder, der ikke er
daekket af punktet nedenfor.

Eksempler hvor kemiske krav (kapitel 6.2) ikke geelder, men hvor materialekrauv til

byggevarer (kapitel 6.4) stadig geelder:

¢ Udendgrs facadeplader og braedder af trae, som er grundet med et biocidholdigt
produkt (PT8), hvis alle andre belaegninger (herunder produkter, der anvendes pa
byggepladsen) er miljgmeerkede.

Nedenstaende er eksempler pa, hvor kemiske krav (kapitel 6.2) ikke geelder, men

hvor materialekrav til byggevarer (kapitel 6.3 og 6.4) stadig geelder:

e Preemalede vinduer, dgre og interigr (lister, kokken- og badevaerelsesarmaturer
og tilbehgr, indendears trapper).

¢ Indendgars treepaneler, braedder og lofter med grundet og faerdiglakeret
treebeklaedning.

e Brandhzemmende tree til indendgrs og udendears brug, hvor det eneste formal er
at opna en bestemt brandbeskyttelsesklasse.

e Overfladebehandlet stal, aluminium og andre metaller.

2 Tilpasning til EU Taksonomirammen

Ansvarsfraskrivelse

Der er meget usikkerheder om, hvordan overholdelse af EU Taksonomien kan
dokumenteres og skal fortolkes. Derfor kan Nordisk Miljgmeerkning ikke garantere
overholdelse af EU Taksonomien gennem Svanemaerkets kriterier for nybyggeri.
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Nordisk Miljgmeerkning patager sig intet juridisk ansvar for (graden af) overholdelse
af EU Taksonomien, og et byggeprojekt eller et byggemateriale maerket med
Svanemeerket (eller deklareret i SCDP) kan ej heller paberabes at overholde
Taksonomien baseret pa Svanemaerkets kriterier.

Ansvaret for dokumentation af overholdelse af EU Taksonomien ligger udelukkende
hos den virksomhed, der paberaber sig det.

| dette afsnit beskrives det, hvordan den delegerede retsakt om malseetning af
medvirkning af klimaaendringer (Kommissionens delegerede forordning (EU)
2021/2139 af 4. juni 2021) handteres i Svanemaerkets kriterier for nybyggeri. Der
henvises specifikt til afsnit 7.1 "Opfarelse af nye bygninger". Herfra vil det blive

omtalt som "EU Taksonomien".

Nedenstaende to tabeller viser, hvordan Nordisk Miljgmaerkning antager, at EU
Taksonomien kan fortolkes i forhold til kriterierne for Svanemeerket Nybyggeri. Denne
fortolkning foretages efter bedste evne og overbevisning, og der tages ikke ansvar

herfor.

Nordisk Miljgmaerkning fglger ngje de forskellige tolkninger af kriterierne i EU
Taksonomien bade fra de nordiske lande og fra EU. | sidste ende er fortolkningen en
opgave for nationale myndigheder eller andre officielt udpegede organer.

Implementeringsstrategi

Den overordnede implementeringsstrategi for Nordisk Miljgmaerkning er, at:

e Implementere de tekniske screeningskriterier for veesentligt bidrag til medvirkning
af klimaaendringer som obligatoriske krav i kriteriegeneration 4 i alle lande, hvor

det er muligt.

¢ Implementere Do-No-Significant-Harm kriterier i generation 4, som anses for
relevante og rimelige, og hvor den delegerede retsakt er forholdsvis klar med
hensyn til, hvad der kreeves for at opfylde kravet.

e Sociale minimumsgarantier, som defineret i EU Taksonomien, evalueres ikke og

er ikke omfattet af disse kriterier.

e Generation 5 af kriterierne (naeste generation) sigter mod at blive et veerktgi til
dokumentation af tilpasning til EU Taksonomien til mod virkning af klimaaendring.

De tekniske screeningskriterier handteres ifglge Nordisk Miljgmaerkning pa felgende
made (bemaerk ansvarsfraskrivelsen i begyndelsen af dette afsnit):

Tekniske screeningskriterier i EU-Taksonomien for
vaesentlige bidrag til begraensningen af
klimaforandringer.

Nordisk Miljgmaerknings vurdering af
screeningskriterierne i forhold til Svanemaerkets
kriterier for nybyggeri generation 4

7.1.1: Eftersporgsel efter primarenergi

Primaerenergibehovet (PED) 8", som definerer
bygningens energimaessige ydeevne som fglge af
opferelsen, er mindst 10 % lavere end den greense,
der er fastsat for kravene til naesten energineutrale
bygninger i nationale foranstaltninger til
gennemferelse af Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2010/31/EU 82, Den energimaessige ydeevne
certificeres ved hjeelp af en energiattest.

Bygningens primeere energibehov er begraenset i kravet
"O3 Bygningens energibehov". Se nationale
oplysninger nedenfor.

Finland, Sverige og Danmark har gennemfeart direktiv
2010/31/EU og defineret greenseveerdierne i den
nationale byggelovgivning til at veere i
overensstemmelse med NZEB. De graensevaerdier for
bygningens energibehov, der er defineret i O3 i disse
kriterier, er alle mindst 10 % bedre end den nationale
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®7) Den beregnede energimaengde, som er ngdvendig
for at opfylde det energibehov, der er forbundet med
en bygnings typiske anvendelse, udtrykt ved en
numerisk indikator for det samlede
primaerenergiforbrug i kWh/m? pr. ar og baseret pa den
relevante nationale beregningsmetode og som vist i
energiattesten.

(282) Eyropa-Parlamentets og Radets direktiv
2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers
energimaessige ydeevne (EUT L 153 af 18.6.2010, s.
13).

byggelovgivning for alle bygningstyper, som er omfattet
af dette krav.

| henhold til Commission notice C/2023/267 om EU-
taksonomi klimadelegeret retsakt spgrgsmal nr. 115-
skal overholdelse verificeres af et Energy Performance
Certificate efter byggeriets feerdiggerelse. Dette er
implementeret i O3.

Norge har ikke implementeret direktiv 2010/31/EU, men
det norske kommunal- og distriktsdepartement
offentliggjorde den 31. januar 2023 en vejledning om,
hvordan man beregner primeerenergiefterspargsel og
energigraenseveaerdier for NZEB. Graenseveerdierne
defineres som leveret energi. Da alle
primaerenergifaktorer bgr fastsaettes til 1 i henhold til
vejledningen, kan graensevaerdierne for leveret energi
og graensevaerdierne for bygningens primzaere
energibehov i O3 sammenlignes direkte.
Graenseveerdierne for bygningens energibehov i O3
svarer i disse kriterier til niveauer, der ligger mellem 11
% (skolebygning) og 33 % (hus pa 170 m?) lavere end
den greense, der er fastsat for NZEB for de relevante
bygningstyper, nar energi til teknisk udstyr traeekkes fra
for alle bygningstyper, og derudover fratraekkes
energiforbrug til belysning for smahuse og
lejlighedskomplekser. Det betyder, at taksonomikravet
pa mindst 10 % lavere end NZEB er opfyldt for alle
relevante bygningstyper. Der skal dog foretages
separate energiberegninger, for at bygninger kan
dokumentere overholdelse af taksonomien, da
vejledningen henviser til leveret energi, og O3 henviser
til primaere energibehov.

Island har ikke implementeret direktiv 2010/31/EU og
har derfor ikke defineret greensevaerdierne i den
nationale byggelovgivning i overensstemmelse med
NZEB. Nordisk Miljgmaerkning afventer de nationale
myndigheder, for der kan drages konklusioner.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kreeves for at verificere O3 for DK, FI, NO og SV, kan
bruges som dokumentation for at verificere
taksonomioverholdelse. Beregningsmetoder og
dokumentation kan ses i O3.

7.1.1.2: Lufttaethed

For bygninger, der er starre end 5.000 m? 283,
unders@ges den bygning, der er resultatet af
opferelsen, efter byggeriets afslutning for luftteethed og
termisk integritet 33%), og enhver afvigelse i
ydeevneniveauerne i projekteringsfasen eller defekter i
klimaskaermen oplyses til investorer og kunder.
Alternativt, og hvis der findes robuste og sporbare
kvalitetskontrolprocesser under opfarelsen, kan dette
accepteres som et alternativ il
varmeintegritetstestning.

(23) For beboelsesejendomme foretages testningen for
et repreesentativt saet boliger/lejlighedstyper.

(84 Testen udfgres i overensstemmelse med EN13187
(Thermal Performance of Buildings — Qualitative
Detection of Thermal Irregularities in Building
Envelopes — Infrared Method) og EN 13829 (Thermal
performance of buildings. Determination of air
permeability of buildings. Fan pressurisation method)
eller tilsvarende standarder, der er godkendt af den
respektive byggekontrol, hvor bygningen er
beliggende.

Bygningens lufttaethed er omfattet af kravet "O38
Luftteethed”

| Svanemaerkets kriterier skal ansgger have rutiner for
at teste lufttaethed baseret pa standarden EN ISO 9972
eller alternativ metode, der refereres til i national
byggelovgivning, for at sikre den ydeevne, som er
fastsat i projekteringsfasen. Sa vidt vi ved, har
standarden EN ISO 9972 erstattet EN 13187.

Rutinerne skal omfatte fejlanalyse og korrigerende
foranstaltninger i tilfeelde, hvor den forventede
luftteethed ikke opnas. Test og opfglgning baseret pa
rutinerne skal dokumenteres i krav "042
Entreprengrens egenkontrolsystem".

I henhold til "Commission notice C/2023/267 question
no. 116” kan det antages, at kravet om et sporbart og
robust kvalitetssystem i O42 betyder, at der ikke er
behov for szerskilt test af den termiske integritet.

Bemezerk at enhver afvigelse fra de niveauer, der er
fastsat i designfasen, eller mangler i klimaskaermen skal
oplyses til investorer og kunder. Det handteres ikke af
Nordisk Miljgmeerkning.
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7.1.1.3: Beregning af GWP

For bygninger pa over 5.000 m? %) er bygningens
globale opvarmningspotentiale (GWP) %) som fglge
af opfarelsen beregnet for hvert trin i livscyklussen og
oplyses til investorer og kunder efter anmodning.

(28) For beboelsesejendomme foretages beregningen
og oplysningen for et repraesentativt saet
boliger/lejlighedstyper.

(286) GWP meddeles som en numerisk indikator for hver
livscyklusfase udtrykt som kg CO.e/m? (af det
indendgrs nytteareal) som gennemsnit for et ar i en
referenceperiode pa 50 ar. Dataudvaelgelsen,
scenariedefinitionen og beregningerne udferes i
overensstemmelse med EN 15978 (BS EN
15978:2011. Sustainability of construction works.
Assessment of environmental performance of
buildings. Calculation method). Anvendelsesomradet
for bygningsdele og teknisk udstyr er defineret i den
feelles EU-niveauramme for indikator 1.2. Hvis der
findes et nationalt beregningsvaerktgj, eller hvis det er
ngdvendigt for at give oplysninger eller opna
byggetilladelser, kan det pageeldende veerktgj
anvendes til at give de pakraevede oplysninger. Andre
beregningsveerktgjer kan anvendes, hvis de opfylder
minimumskriterierne i den feelles EU-niveauramme
(udgave af 4.6.2021:
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-
bureau/product-groups/412/documents), se indikator
1.2 brugermanual.

GWP-beregningen er omfattet af kravet "O6
Klimaberegning af bygningen".

For bygninger starre end 5.000 m? skal der foretages
en beregning i overensstemmelse med kravene i EU-
Taksonomien, som skal oplyses til investorer og kunder
pa opfordring.

Hvis der findes eller kraeves et nationalt
beregningsveerktgij til belysning eller til at opna
byggetilladelser, kan det pageeldende veerktg;j
anvendes. Det er tilfeeldet i Danmark og Finland. Andre
landes officielle veerktgjer er i gjeblikket ikke i
overensstemmelse med kravene i EU-Taksonomien.

For de @vrige lande kan andre beregningsveerktgjer
anvendes, hvis de opfylder de minimumskriterier, der er
fastsat i den feelles EU-ramme for Level(s).

For Sverige kan IVL's retningslinjer "Anvisningar for
LCA-berakning av byggprojekt" anvendes. Dette kan
endre sig, hvis myndigheder eller EU-Kommissionen
foreslar andre metoder.

For Norge afventer dette, at de norske myndigheder har
foretaget en officiel fortolkning af denne del af EU-
Taksonomien.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kreeves i "O6 Klimaberegning af bygningen", kan bruges
som dokumentation for taksonomioverholdelse.

Kriterierne Do-No-Significant Harm (DNSH) handteres ifglge Nordisk Miljgmaerkning
pa faglgende made (bemaerk ansvarsfraskrivelsen i begyndelsen af dette afsnit):

DNSH-kriterie i EU-Taksonomien

Evaluering og relevante krav i kriterier for
Svanemarket Nybyggeri

7.1.2.1: Tilpasning til klimazendringer

Aktiviteten er i overensstemmelse med de kriterier, der
er fastsat i tillaeg A til dette bilag.

Kravene i bilag A til klimatilpasning er omfattet af
kravene til "P7 Vurdering af risici i et klima i forandring"
og "P8 Tilpasning til et klima i forandring".

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kraeves for at verificere P7 og P8, kan bruges som
dokumentation til at verificere overholdelse af
Taksonomien.

Bemezerk, at der er tale om pointkrav, sa det er op til
licenshaver at medtage disse point i ansggningen for
bygningen for at vurdere overholdelse af taksonomien
ud fra dette DNSH-kriterium.

EU-Kommissionens ekspertgruppe preeciserede i
C/2023/267 Commission notice (168), at: "Nej, det er
ikke pakraevet at bruge alle 4 Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)-scenarier. For at starte
vurderingen er det vigtigt at se, om den aktivitet, der er
genstand for klimarisiko- og sarbarhedsvurderingen,
tidligere har vaeret udsat for pavirkninger fra visse farer
(fx havniveau-stigning). Hvis dette ikke er tilfaeldet, bar
RCP 8,5 (det vil sige lav begreensning) altid anvendes i
trad med forsigtighedsprincippet. Hvis der er positive
resultater, kan lavere scenarier, fx RCP 4,5, anvendes.
Resultaterne af hver analyse bgr vurderes separat.”
Derfor vil Nordisk Miljgmaerkning acceptere
fremskrivninger baseret pa kun ét eller to scenarier.

7.1.3.1: Baeredygtig udnyttelse og beskyttelse af
vand- og havressourcer

Hvis falgende vandinstallationer er installeret — dog
ikke installationer i beboelsesejendomme — attesteres
den specificerede vandanvendelse ved hjeaelp af
produktdatablade, en bygningscertificering eller et
eksisterende produktmeerke i Unionen i

Kravet er omfattet af "P2 Vandbesparende
sanitetsarmaturer”.

Enfamilieshuse er ikke omfattet af kravene i EU-
Taksonomien. Hvorvidt etagebyggeri eller reekkehuse er
omfattet af taksonomikravet, afhaenger af bygningens
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overensstemmelse med de tekniske specifikationer i
tillaeg E til dette bilag:

a) Handvask- og kgkkenhaner har en maks.
vandgennemstrgmning pa 6 liter/min.

b) Brusere har en maks. vandgennemstrgmning pa 8
liter/min.

c) WC'er, herunder toiletkummer og skyllecisterner,
har en fuld skyllemaengde pa hgjst 6 liter og en maks.
gennemsnitlig skyllemaengde pa 3,5 liter.

d) Urinaler bruger hgjst 2 liter/lkumme/time.
Skylleurinaler har en maks. skyllemaengde pa 1 liter.

bruger. Se "Commission notice C/2023/267 question
122"

Gennemsnitlig skyllevolumen skal beregnes som
gennemshnittet af tre halve skylninger og én hel skylning.
Se "Commission notice C/2023/267 question 123" for
yderligere specifikationer.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kreeves for at verificere P2, kan bruges som
dokumentation til at verificere taksonomioverholdelse.

Bemeerk, at der er tale om pointkrav, sa det er op til
licenshaver at medtage disse point i ansggningen for
bygningen for at vurdere taksonomioverholdelse ud fra
dette DNSH-kriterie.

7.1.3.2: Baeredygtig udnyttelse og beskyttelse af
vand- og havressourcer

For at undga pavirkninger fra byggepladsen er
aktiviteten i overensstemmelse med de kriterier, der er
fastsat i Appendix B.

Ingen krav i Svanemaerkets kriterier daekker specifikt
bilag B. Det vurderes, at dette er handteret af national
lovgivning i Norden. Ved opnaelse af en byggetilladelse
burde dette spgrgsmal have vaeret behandlet og
handteret af myndighederne.

Ansgger bgr bede om bekraeftelse fra myndighederne
pa, at kravene i Appendix B er opfyldt.

7.1.4.1: Omstilling til en cirkuleer gkonomi

Mindst 70 % (vaegt %) af det ikke-farlige bygge- og
nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende
materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 pa den
europzeiske liste over affald, der er opstillet ved
afgarelse 2000/532/EF), der genereres pa
byggepladsen, forberedes med henblik pa genbrug,
genanvendelse og anden materialenyttiggerelse,
herunder opfyldning, hvor der anvendes affald til at
erstatte andre materialer, i overensstemmelse med
affaldshierarkiet og EU's protokol om handtering af
bygge- og nedrivningsaffald 7). Operatererne
begraenser affaldsproduktionen i forbindelse med
bygge- og nedrivningsprocesser i overensstemmelse
med EU's protokol om handtering af bygge- og
nedrivningsaffald og under hensyntagen til de bedst
tilgeengelige teknikker og ved hjeelp af selektiv
nedrivning for at muliggere fiernelse og sikker
handtering af farlige stoffer og lette genbrug og
genanvendelse af hgj kvalitet ved selektiv fiernelse af
materialer ved hjeelp af tilgeengelige
sorteringssystemer for bygge- og nedrivningsaffald.

@87) EU's protokol om bygge- og nedrivningsaffald
(https://data.europa.eu/doi/10.2873/77980).

Kravet er omfattet af "O10 Handtering af byggeaffald",
der kreever en affaldshandteringsplan i
overensstemmelse med EU's protokol for handtering af
bygge- og nedrivningsaffald.

Byggeaffald skal redeggres for i form af rapporter fra
affaldsentreprengren, hvor meengderne i de respektive
fraktioner fremgar, og hvor der relateres til projektets
totale meengde byggeaffald. Pateenkt behandling af
affaldet og modtager af fraktionerne skal oplyses. Affald
fra byggepladsen og affald fra modul-
/byggeelementfabrikker skal indga i beregningerne. Det
obligatoriske krav er pa samme niveau som kravet i EU
Taksonomien.

Svanemeerkets kriterier for nybyggeri omhandler ikke
nedrivningsaffald og krav til nedrivningsprocessen, fordi
nedrivningsarbejdet kan have fundet sted flere ar for
byggeprojektets start. Ansgger skal selv indberette data
vedrgrende nedrivningsaffald for at kunne dokumentere,
at kravene i EU-Taksonomien er overholdt.

Sverige: Ifglge Byggforetagens og Fastighetsagarnas
taksonomifortolkning kan sorteret traeaffald medregnes
som en del af det ufarlige bygge- og nedrivningsaffald,
der klarggres til genbrug, genanvendelse eller anden
materialegenvinding, ogsa selvom det forbreendes efter
at det er indsamlet af affaldsentreprengr. Denne
fortolkning adskiller sig fra de andre nordiske lande.
Nordisk Miljgmeerkning afventer en afklaring fra EU-
Kommissionen i denne sag.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kreeves for at verificere 010, kan bruges som
dokumentation til at verificere taksonomioverholdelse.
Men det skal bemaerkes, at nedrivningsaffald og
nedrivningsprocessen ikke er taget i betragtning i disse
kriterier.

7.1.4.2: Omstilling til en cirkulaer gkonomi

Bygningernes design og byggeteknikkerne
understgtter cirkulariteten og paviser navnlig, pa
grundlag af ISO 20887 %) eller andre standarder for
vurdering af bygningers demontering eller
tilpasningsevne, hvordan deres udformning bidrager
til, at de er mere ressourceeffektive, kan tilpasses, er
fleksible og kan demonteres, hvilket muligger genbrug
og genanvendelse.

Kravet er omfattet af kravet "P18 Design med henblik pa
demontering og tilpasning". Kravteksten er i ngje
overensstemmelse med teksten i EU-Taksonomien.

Hvad der rent faktisk skal dokumenteres, for at veere i
overensstemmelse med EU-Taksonomien, er uklart. |
henhold til “Commission notice C/2023/267 question
125: a relevant set of measures needs to be put in place
by the construction company to demonstrate that a new
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(288) 1SO 20887:2020 (Sustainability in buildings and
civil engineering works — Design for disassembly and
adaptability — Principles, requirements, and guidance)
(udgave af 4.6.2021:
https://www.iso.org/standard/69370.html).

building is more (a) resource efficient, (b) adaptable, (c)
flexible and (d) dismantlable compared to the average
new built building." Det er ikke specificeret, hvad der kan
betragtes som en gennemsnitlig nybygget bygning, og
hvad der er relevante foranstaltninger.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kreeves for at verificere P18, kan bruges som
dokumentation for at verificere taksonomijustering. Men
hvilket dokumentationsniveau EU-Kommissionen vil
acceptere for ensretningen, er ikke klart.

Bemeerk, at der er tale om pointkrav, sa det er op til
licenshaver at medtage disse point i ansggningen for
bygningen for at vurdere taksonomioverholdelse ud fra
dette DNSH-kriterium.

7.1.5.1: Forurening og forebyggelse
Bygningskomponenter og -materialer, der anvendes til
opferelsen, er i overensstemmelse med de kriterier,
der er fastsat i Appendix C.

Evaluering af kravene i Appendix C:

a) Det vurderes at kravene i EU-Taksonomien og de
nationale lovgivninger er de samme. Ansgger skal altid
opfylde de gaeldende myndighedskrav i forhold til deres
aktiviteter. Der er derfor ikke behov for yderligere
dokumentation.

b) EU-Taksonomien henviser hverken til bilagene eller il
undtagelserne i direktivet og er derfor strengere end
national lovgivning. Disse kriterier regulerer indholdet af
kviksglv i alle kemiske produkter O18 og i
bygningsprodukter, der er omfattet af 025. For disse
produkttyper er kriterierne tilpasset dette EU-
Taksonomikrav. Produkter eller materialer, der ikke er
omfattet af disse krav, skal vurderes af ansggeren for
overholdelse af dette krav.

c) EU-Taksonomien henviser til Appendices | og I, men
der henvises ikke til nogen undtagelser, og det er derfor
strengere end den nationale lovgivning. De forekommer
imidlertid ikke relevante for de pageeldende produkter.

d) EU-Taksonomien henviser til Appendix Il og artikel 4,
stk. 1. EEE der markedsferes, méa ikke indeholde de
stoffer, som er anfert i Appendix Il. RoHS har dog
undtagelser i Appendix Ill og IV (sandsynligvis ikke
relevante), som ikke er neevnt i taksonomien. EU-
Taksonomien er derfor strengere end lovgivningen.
Generelt er elektronisk udstyr ikke reguleret i disse
kriterier. Ansgger skal veere opmaerksom pa, om
eventuelle undtagelser i Appendix Il er relevante, da de
ikke er omfattet af disse kriterier.

e) EU-Taksonomien henviser til Appendix XVII i REACH.
EU-Taksonomien og de nationale lovgivninger har de
samme kriterier. Ansggere skal altid opfylde de
geaeldende myndighedskrav i forhold til deres aktiviteter.
Der er derfor ikke behov for yderligere dokumentation.

f 1) EU-Taksonomien henviser til artikel 57 og er i
overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, kandidatlisten i
REACH. Dette er en liste for endelig optagelse i bilag
XIV. EU-Taksonomien forbyder fremstilling,
markedsfaring eller anvendelse af disse stoffer og er
derfor strengere end den nationale lovgivning. Disse
kriterier begraenser anvendelsen af stoffer pa
kandidatlisten for kemiske produkter (O18) og specifikke
byggevarer/materialer pa listen (025). Produkter eller
materialer, der ikke er omfattet af disse krav, skal
vurderes af ansgger for overholdelse af dette krav.

f 2) EU-Taksonomien henviser til stoffer, der hverken
alene eller i blandinger - eller som bestanddele i et
produkt - i en koncentration pa mere end 0,1 %
(veegt/veegt) opfylder kriterierne i forordning (EF) nr.
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1272/2008 i nogen af de fareklasser, som er naevnt i
artikel 57 i forordning (EF) 1907/2006. Dette er stoffer,
som endnu ikke findes pa kandidatlisten. Disse kriterier
for nybyggeri begreenser brugen af stoffer med de
relevante fareklasser (CMR-stoffer, PBT, vPvB og
hormonforstyrrende stoffer) for alle kemiske produkter
og byggeprodukter/-materialer omfattet af 025.

Samlet konklusion:

Generelt antages kemiske produkter og
bygningsprodukter, der er omfattet af 025, at veere i
overensstemmelse med kravene i EU-Taksonomien.

Produkter der ikke er omfattet af disse krav, skal
vurderes af ansgger for overholdelse af EU-
Taksonomien. Derudover ggres opmaerksom pa
felgende:

Elektronisk udstyr er ikke reguleret i disse kriterier.
Ansggeren skal vaere opmaerksom pa, om eventuelle
undtagelser i Appendix Il i RoHS er relevante, da de
ikke er omfattet af disse kriterier.

7.1.5.2: Forurening og forebyggelse

Bygningskomponenter og -materialer, der anvendes
under opferelsen, og som kan komme i kontakt med
beboere ?®, udleder mindre end 0,06 mg formaldehyd
pr. m3 luft i testkammer i overensstemmelse med
betingelserne i Appendix XVII til Forordning (EF) nr.
1907/2006 og mindre end 0,001 mg andre
kraeftfremkaldende flygtige organiske forbindelser i
kategori 1A og 1B pr. m® materiale eller komponent
efter testning i overensstemmelse med CEN/EN 16516
@%0) gller ISO 16000-3:2011 ?°" eller andre tilsvarende
standardiserede testbetingelser og
bestemmelsesmetoder %),

@9 Finder anvendelse pa maling og lakker, loftsplader,
gulvbelzegninger, herunder tilknyttede klsebemidler og
fugemasser, indvendig isolering og
overfladebehandling, fx til behandling af fugt og mug.

(20 CEN/TS 16516: 2013 (Construction products —
Assessment of release of dangerous substances —
Determination of emissions into indoor air.)

29180 16000-3:2011 (Indoor air — Part 3:
Determination of formaldehyde and other carbonyl
compounds in indoor air and test chamber air —
Active sampling method) (udgave af 4.6.2021:
https://www.iso.org/standard/51812.html).

292) Emissionstaersklerne for kreeftfremkaldende
flygtige organiske forbindelser vedrgrer en testperiode
pa 28 dage.

Disse krav er ikke omfattet af kriterierne for
Svanemaerket nybyggeri. Nordisk Miljgmeerkning kreever
ikke emissionstest for individuelle byggevarer, men stiller
kemiske krav til indgaende kemiske stoffer.

Appendix XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006 henviser
til testbetingelser svarende til dem i EN 717. Det er ikke
klart, om EN 16516 kan bruges til at pavise overholdelse
af EU's taksonomikrav for formaldehydemissioner. Der
er dog en undersggelse, som sammenligner EN 717 og
EN 16516 ved testning af pladematerialer, se O27 for
detaljer

Ifelge "Commission notice C/2023/267 question 118” er
den korrekte enhed "mg/m? luft".

Det er uklart, hvilke specifikke produkter, der er omfattet
af kravet.

Nordisk Miljgmaerkning tolker ikke, at det er i
overensstemmelse med EU-Taksonomien at teste
bygningen som en helhed i stedet for at teste de enkelte
materialer.

7.1.5.3: Forurening og forebyggelse

Hvis nybyggeriet er beliggende pa et potentielt
forurenet omrade (brownfieldomrade), har omradet
veeret genstand for en undersggelse for potentielle
forurenende stoffer, fx ved hjeelp af ISO-standard
18400 2%9),

(293 1SO 18400-serien om jordbundskvalitet —
Praveudtagning.

Handtering af forurenede omrader anses for at vaere
omfattet af national lovgivning i alle nordiske lande.

Ansgger kan anmode om en bekreeftelse fra
myndighederne pa de pagaeldende specifikke omrader,
hvor det er relevant.

7.1.5.4: Forurening og beka&mpelse af
forebyggelse

Der traeffes foranstaltninger til at reducere emissioner
af stgj, stov og forurenende stoffer under bygge- og
vedligeholdelsesarbejder.

Handtering af stgj, stev og forurenende emissioner
under bygge- eller vedligeholdelsesarbejde anses for at
vaere omfattet af national lovgivning om arbejdsmiljg og
milja.

Svanemeerket Nybyggeri
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7.1.6.1: Beskyttelse og genopretning af
biodiversitet og skosystemer

Aktiviteten er i overensstemmelse med de kriterier, der
er fastsat i Appendix D til dette bilag.

Der er ingen svanemaerkede krav, der specifikt deekker
Appendix D. Det vurderes, at dette vil blive handteret af
national lovgivning i Norden. Ved opnaelse af en
byggetilladelse burde dette spgrgsmal have vaeret
behandlet og handteret af myndighederne.

Afslutningsvis kan ansgger bede om bekreeftelse fra
myndighederne pa, at kravene i Appendix D er opfyldt.

7.1.6.2: Beskyttelse og genopretning af
biodiversitet og skosystemer

Nybyggeriet er ikke bygget pa noget af falgende:

a) Agerjord og dyrkningsarealer med moderat til hgj
jordfrugtbarhed og underjordisk biodiversitet som
omhandlet i EU's LUCAS-undersggelse %4,

b) Greenfieldomrader med anerkendt hgj
biodiversitetsveerdi og omrader, der fungerer som
levested for truede arter (flora og fauna), der er opfart
pa den europzeiske radliste ®*® eller IUCN's ragdliste
(296)

c) Omrader, som svarer til definitionen af »skov« i den
nationale lovgivning, der anvendes i den nationale
drivhusgasopggrelse eller, hvis en sadan ikke
foreligger, er i overensstemmelse med FAQ's definition
af »skov« @97,

(%) JRC ESDCA, LUCAS: Statistisk undersggelse af
arealanvendelse og arealdeekke, udgave af 4.6.2021:
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ projects/lucas.

@%) JUCN, IUCN's europeeiske radliste over truede
arter (udgave af 4.6.2021:
https://www.iucn.org/regions/europe/our-
work/biodiversityconservation/european-red-list-
threatened-species).

(2%) JUCN, IUCN's radliste over truede arter (udgave af
4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).

@97) Arealer pa over 0,5 ha, bevokset med treeer af en
hgjde pa over 5 m og med en kronedaekningsgrad pa
mindst 10 % af arealet, eller traebevoksning, der kan
na disse hgjder pa lokaliteten. Definitionen omfatter
ikke arealer, som hovedsagelig udnyttes til
landbrugsmeaessige eller bymaessige formal, jf. FAO's
opggrelse af verdens skovressourcer i 2020. Termer
og definitioner (udgave af 4.6.2021:
http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf).

Kravet er omfattet af en mulighed i kravet "P20
Biodiversitetsforanstaltninger og skosystemtjenester".
Kravteksten er i ngje overensstemmelse med EU-
Taksonomien og kreever, at en evalueringsrapport skal
udarbejdes af en biolog/gkolog/landskabsarkitekt eller
person med tilsvarende kompetence med erfaring i
kortlaegning af biodiversitet pa byggegrunde/lokaliteter.

| henhold til "Commission notice C/2023/267 spgrgsmal
112 og 113-2 hedder det, at "ethvert projekt, der
involverer nybyggeri pa agerjord og dyrkede arealer med
et moderat til hgjt niveau af jordens frugtbarhed og
biodiversitet under jorden, anses for at ggre veesentlig
skade pa biodiversiteten og gkosystemerne". Det kan
derfor fortolkes, at bygninger kun kan opfylde dette krav,
hvis de placeres i omrader, der allerede er urbaniserede.

Det fremgar imidlertid af spargsmal nr. 127, at hvis den
relevante jordfrugtbarhed stadig er under kortlaegning pa
EU-niveau, og der endnu ikke er offentliggjort under-jord
biodiversitets oversigter "Hvis myndighederne i henhold
til geeldende lovgivning og fysisk planlaegning ville tillade
at bygge pa parcellen, er dette DNSH-kriterium altid
opfyldt. S& bestemmelserne her er mest relevante pa
steder uden nogen klar zone-/planlov."

Og det fremgar af spagrgsmal nr. 126 "byggetilladelsen
kan anvendes som bevis for overensstemmelse for at
vise, at nybyggerier ikke bygges pa de arealer, der er
anfert i litra a), b) og c) i kriteriet".

Det konkluderes, at EU-Taksonomien stadig ikke angiver
klart, hvilke omrader der ma bygges pa for at vaere i
overensstemmelse.

Desuden er det uklart, i hvilket omfang biodiversiteten
under jorden skal vurderes.

Afslutningsvis vurderes det, at den dokumentation, der
kraeves for at dokumentere P20, kan bruges som
dokumentation til at dokumentere taksonomijustering.
Men hvilket niveau EU-Kommissionen vil acceptere for
dokumentation er ikke klart, da der ikke er givet tydelig
vejledning.

Bemazerk, at dette er et pointkrav, sa det er op til
licenshaver at medtage disse point i ansggningen om
bygningen for at vurdere taksonomioverholdelse pa
dette DNSH-kriterium.

3 Generelle krav

Samlet beskrivelse af bygningen og grunden

Der skal laves en beskrivelse af bygningen/-erne og de umiddelbare omgivelser,
herunder oplysning/beskrivelse af fglgende:

a) Situationsplan, generelle layouts og facadetegninger.

b) Bygningstype/-erne og antal bygninger. De bygninger og konstruktioner pa
byggepladsen, som ikke er omfattet af ansagningen.
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c)

Antal etager, antal kvadratmeter (NO: BH, SE: BOA, LOA, FI: A (netto), DK:
Brutto og Netto, IS: A (brutto)).

Erhvervslokaler eller andre supplerende aktiviteter (kantine, motionsrum mv.) i
bygningen.

System til at sikre, at kontorbygninger har individuel maling af elektricitet for
hver lejeenhed eller hver etage.

Baerende system, facade, tag, fundament, varme- og ventilationssystem.
Antal boliger. For gvrige bygningstyper: tilsigtet antal brugere af bygningen.

Eventuelt supplerende bygninger som fx garage, lagerrum, cykelrum,
affaldssorteringsstation mv.

Udendgrs omrader, herunder legepladser og garde: layout og materialer.

Tilvalgskatalog til kommende beboere, ejere eller lejere for valg imellem
forskellige indretninger, materialer, installationer eller tilbehgr.

D<  Situationsplan, generelle layouts og facadetegninger.

>< Dokumenteret beskrivelse af b) til j) ovenfor. Bilaget Overordnet beskrivelse af
bygningen eller tilsvarende dokumentation kan anvendes.

Opnaede point
Projekterne skal opfylde minimumskravet for samlede point i henhold til tabel 1.

Tabel 2 viser en oversigt over alle pointkrav og det mindste antal point, der skal
opnas for miljgmaeerkede produkter.

Lagerbygninger

Falgende pointkrav er udelukket fra beregningen: P1, P2, P3 og P19.

Folgende point er obligatoriske:

P5 Lokal produktion af vedvarende energi og energigenvinding (2 point for
solcelleanlaeg i del a)

P7 Vurdering af risici i et skiftende klima (1 point)

P8 Tilpasning til et skiftende klima (1 point)

P18 Design for demontering og tilpasningsevne (1 point)

Tabel 1 Samlet min. antal point

Bygningstype DK/NO/SE Fi IS
Enfamiliehuse, reekkehuse og flerfamiliehuse 28 26 25
Lejlighedskomplekser 25 23 22
Kontorer 25 23 22
Uddannelsesbygninger 24 22 21
Specialboliger for personer med behov for pleje eller service 24 22 21
Sundhedscentre og klinikker 24 22 21
Hoteller og andre overnatningssteder 24 22 21
Konferencesteder 24 22 21
Bygninger til kulturelle aktiviteter 24 22 21
Lagerbygninger, se obligatoriske point ovenfor 12 12 12
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Tabel 2 Resumé af alle pointkrav
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Omrade

Krav til omradet

Energi og klima
20 point muligt

P1 Hvidevarer i bedre energiklasse (2p)

P2 Vandbesparende sanitetsarmaturer (1p)

P3 Energieffektive og vandbesparende sanitetsarmaturer og
teknologier (2p)

P4 Styring af elforbrug i spidsbelastningsperioder (2p)

P5 Lokal produktion og energiudnyttelse af vedvarende energi
(3p)

P6 Kvalitetssikring af klimaberegningen (2p)

P7 Vurdering af risici i et klima i forandring (1p)

P8 Tilpasning til et klima i forandring (1p)

P9 Braendstofbegraensninger pa byggepladsen (2p)

P10 Maskinel pa byggepladsen (2p)

P11 Cykeltransport (2p)

Ressourceeffektivitet/cirkulaer
gkonomi

18 point muligt

P12 Optimering af byggeaffald (3p)

P13 Reduktion af byggeaffald (3p)

P14 Producent tilbagetagningssystemer (2p)

P15 Genbrugte byggevarer og materialer (4p)

P16 Isolering med fornybare materialer (2p)

P17 Baerende system, facader eller indvendige veegge i fornybart
materiale (2p)

P18 Design med henblik pa afmontering og tilpasning (2p)

Miljgmaerkede produkter
14 point muligt

P19 Miljgmaerkede produkter (14p)*
DK/SE/NO: Min. 8p

Fl: Min. 6p

IS: Min. 5p

Biodiversitet

P20 Tiltag for @get biodiversitetsforanstaltninger og gkosystemer

6 point muligt (6p)

Indeklima P21 Kvalitetssikring af akustik (1p)

3 point muligt P22 Solafskaermning og energieffektive kaleteknologier (2p)
Innovation og grenne P23 Innovation og grgnne initiativer (3p)

initiativer

3 point muligt

Samlede mulige point

64

* Pointkrav geelder ikke for lagerbygninger.

Oversigt over de point som licenshaver opnar. Bilaget Beregning af points kan
anvendes. Dokumentation for hvert pointkrav, som beskrevet under de relevante

krav.

Energi og klima

Energi

Bygningens energibehov

Bygningens energibehov skal opgares i overensstemmelse med national
byggelovgivning, jf. bilaget Energiberegning. Efter faerdiggerelse af anleegsarbejdet
skal et EPC (Energy Performance Certificate) as-built indsendes for at dokumentere
kravet. Det beregnede energibehov skal mindst svare til:

Energiberegninger for lagerbygninger skal udfares ved hjeelp af bygningens

designtemperatur (= 15° C).

Svanemeerket Nybyggeri
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Danmark
Alle bygningstyper: 10 % bedre end BR18 eller i henhold til lavenergiklassen i
BR18.

Faeroerne:
Enfamiliehuse og raekkehuse: 35 % bedre end BK17.

Lejlighedskomplekser: 25 % bedre end BK17.
Oliefyr og kedler er ikke tilladt som opvarmningskilde.
Bygningens luftgennemtraengning ma ikke overstige 1 I/s.

For at bygningen kan tilpasses EU Taksonomien, skal energibehovet opfylde kravet
til DK, SE eller FI.

For andre bygningstyper: Kontakt Nordisk Miljgmaerkning.

Finland:

Beboelsesejendomme, kontorbygninger, modtagelsessteder og klinikker for
sundhed og pleje samt erhvervslokaler: Energiklasse A i henhold til Miljgministeriets
forordning om bygningers energimaessige ydeevne (1010/2017).

Uddannelsesbygninger*: 30 % bedre end reguleringsgraensen pa 100 kWh/m2.

Specialboliger samt hoteller og andre overnatningssteder: 20 % bedre end
forordningens greenseveerdi pa 160 kWh/m?2.

Konferencebygninger og bygninger til kulturelle aktiviteter (ekskl. gymnastik- og
sportshaller: 20 % bedre end forordningens greenseveerdi pa 135 kWh/m?2.

Gymnastik- og sportshaller: 30 % bedre end greensevaerdien pa 100 kWh/mz2.

Lagerbygninger designet til = 15 °C: Energiklasse A i henhold til Miljgministeriets
bekendtggrelse om bygningers energimaessige ydeevne (1048/2017).

* Samme Krav geelder for idraetshaller, nar de er omfattet af licensen (og for
gymnastiksale, hvis energibehovet beregnes saerskilt).

Island:

For alle bygningstyper: 20 % bedre end BRG #112/2012 med senere tilfgjelser. For
at bygningen skal veere i overensstemmelse med EU Taksonomien, skal
energibehovet opfylde kravet til DK, SE eller FI.

Norge:
For alle bygningstyper geelder "Energirammemetoden" i TEK17.

Enfamiliehuse, raekkehuse og flerfamiliehuse: 15 % bedre end TEK17.
Uddannelsesbygninger*: 15 % bedre end TEK17.
Lejlighedskomplekser: 10 % bedre end TEK17.

Kontorbygninger: 15 % bedre end TEK17.

Bygninger til kulturelle aktiviteter: 15 % bedre end TEK17.
Lagerbygninger designet til > 15 °C: 15 % bedre end TEK17.

Plejehjem, hoteller, konferencebygninger og erhvervslokaler: 10 % bedre end
TEK17.

Gymnastik- og sportshaller: 15 % bedre end TEK17.
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* Samme Krav geelder for idraetshaller, nar de er omfattet af licensen (og for
gymnastiksale, hvis energibehovet beregnes seerskilt).

Vedrgrende TEK 17 og § 14-5. Undtagelser og krav til seerlige foranstaltninger.
Point (5). Det er ikke muligt at @ge energirammen i § 14-2 med vedvarende
elproduktion pa bygningen eller eiendommen. Se krav P5, point for vedvarende
energi.

Der gives ikke dispensation i forhold til energikravet til bjeelkehuse eller mindre
bygninger < 70 m2.

Sverige:
Beboelsesejendomme: EPpet 15 % bedre end BBR.

Lokaler: EPpet 20 % bedre end BBR.

Der skal anvendes den version af BBR, som star i byggetilladelsen.

Boligbygninger < 50 m?: Brug EPpet-veerdien for smahuse < 50 — < 90 m?.
Andre bygninger < 50 m?, som ikke indeholder boligenheder: Intet krav til EPpet.

For alle bygningstyper:

Overgangsperioder fastsat af de nationale myndigheder geelder ogsé for opfyldelse
af Svanemaerkets energikrav. Hvis der indfgres ny national lovgivning og teerskler
for en bygnings energibehov i labet af kriteriernes gyldighedsperiode, vil Nordisk
Miljigmaerkning foretage en ny vurdering af energibehovet og justere kravet,
herunder procentdelen, i forhold til de nye regler. Justeringen vil blive foretaget efter
en national haringsperiode.

Ved tilbygninger til eksisterende bygninger skal energikravet opfyldes i tilbygningen.
Energiberegning skal laves for tilbygningen og opfylde kravene til nybyggeri.

Energiberegning i henhold til nationale lovgivning (se specifikationerne i bilaget
Energiberegning). Hvis energibehovet varierer for forskellige bygningstyper, skal det
specificeres, at hver bygningstype i ansagningen opfylder kravene. Alternativt skal
kravene vaere opfyldt for den bygningstype, der har det stagrste energibehov.

EPC (Energy Performance Certificate) as-built.
Lysstyring

A) Udendgrs belysning

Alle byagningstyper

Al udendgrsbelysning skal have automatisk behovsstyring installeret, der som min.
slukker for belysningen, nar der er tilstreekkeligt dagslys. Lysstyringen skal tilsluttes
armaturet og ikke kun til/i lyskilden. Dette geelder for facadebelysning,
indgangspartier, parkeringspladser, alle faellesarealer inkl. feelles gardrum, feelles
tagterrasser og legepladser.

Alle armaturer skal veere godt afskaermet fra himlen med 0 % lys over lysarmaturets
vandrette linje.

Belysning pa private terrasser og altaner er undtaget fra kravet om automatisk
behovsstyring.
Skiltebelysning er undtaget fra kravet.

Lagerbygninger: For at sikre en sikker logistik kan belysning styres med manuelle
lyskontakter i arbejdstiden.

Brandstationer: Belysningen kan styres manuelt, nar det er ngdvendigt af
sikkerhedsmaessige arsager.
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B) Indendgrs belysning

Beboelsesejendomme og plejeboliger

e Automatisk behovsstyring skal installeres i alle faellesarealer, sdsom entréer,
trappeopgange, vaskerum, depotrum, hobbyrum, mgdelokaler, feelleskagkkener,
feellesstuer og feelles spisesale.

Uddannelsesbygninger

e Automatisk behovsstyring skal installeres i alle rum.

¢ | rum med adgang til dagslys skal den kunstige belysning deempes som
reaktion pa dagslysniveauet.

Kontorer, bygninger til kulturelle aktiviteter, sundhedscentre og klinikker

e Automatisk behovsstyring skal installeres i alle rum.

¢ | rum med adgang til dagslys skal den kunstige belysning deempes som
reaktion pa dagslysniveauet.

Hoteller

e Der skal installeres automatisk behovsstyring i alle vaerelser. Styring forbundet
med ngglekort kan accepteres.

e Der skal installeres automatisk behovsstyring i alle feellesarealer og gange.

Konferencebygninger
e Der skal installeres automatisk behovsstyring i alle feellesarealer og gange.
¢ | rum med adgang til dagslys skal belysningen deempes i forhold til
dagslysniveauet.

Lagerbygninger
e Der skal installeres automatisk behovsstyring i alle rum.

Generelle undtagelser
e Sovesale i bgrnehaver.

e Tekniske serviceomrader, herunder elevatorer.
e Belysning pa kunstveerker.

e Belysning pa arbejdsstationer, bordpladebelysning og belysning monteret i
tekniske installationer og udstyr.

¢ Ngdbelysning og belysning i beskyttelsesrum.

e Fellesarealer i plejeboliger, hvor belysningen af sikkerhedsmeessige arsager
ikke kan slukkes.

e Rum eller omrader i lagerbygninger eller pa brandstationer, hvor belysningen af
sikkerhedsmaessige arsager skal styres manuelt i arbejdstiden.

o For klasseveerelser, lokaler til gruppearbejde og studier: Belysningen bgr
slukke automatisk, nar rummet ikke er i brug. Manuelle lyskontakter kan dog
bruges til at styre belysningen under brug af rummet.

e For auditorier, koncertsale, teatre, biografer, udstillingshaller, rum til religigse
ceremonier: Belysningen bar slukke automatisk, nar rummet ikke er i brug.
Manuelle lyskontakter kan dog bruges til at styre belysningen under brug af
rummet.

e For feellesomrader i fx studenterboliger, bofaellesskaber og plejehjem:

Belysningen bar slukke automatisk, nar rummet ikke er i brug. Manuelle
lyskontakter kan dog bruges til at styre belysningen under brug af rummet.
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i overensstemmelse med kravet.

Energieffektive hvidevarer

Husholdningsapparater og professionelle kekkenmaskiner skal opfylde kravene til

089/ 4.10

1. september 2026

energiklasse i overensstemmelse med tabel 3 og 4 nedenfor.

D4 Beskrivelse af den automatiske behovsstyring for indendars og udendars belysning

Hvis ny lovgivning treeder i kraft i labet af kriteriernes gyldighedsperiode, vil Nordisk
Miljgmeerkning vurdere kravet, og der kan indfgres en justering.

Tabel 3: Krav til harde hvidevarer til husholdningsbrug

Produkttype

Minimumsniveau for energimarkning

Energimaerkning i henhold til Energimaerkefo

rordningen 2017/1369

(hgjde < 80 cm)

Vaskemaskine B
Koleskab E
Fryser E
Kgle-/fryseskab E
Kgleskab til minikekken F

Tarreskab Skal have et energiforbrug pa maks. 0,4 kWh/kg
vasketgj

Kombineret vaske- og tgrretumbler D

Terretumbler C

Opvaskemaskine C

Energimaerkning i henhold til Energimaerknin

gsdirektivet 2010/30/EU (inkl. tillaeg)

lejligheder eller enfamiliehuse

Torretumbler At+++
Indbygget ovn A+
Ovn i fritstdende komfur A
Elektrisk vandvarmer installeret i individuelle C

Tabel 4: Krav til professionelle kekkenapparater

Produkttype Krav

Kogegryder Mindst 90 % energieffektivitet i henhold til EFCEM's
energieffektivitetsstandard for kogegryder eller tilsvarende.
Kogegryder med induktionsteknologi eller anden teknologi med
sammenlignelig energieffektivitet er undtaget fra EFCEM-testen.

Kaleskabe Klasse B eller bedre*

Frysere Klasse D eller bedre*

Kombinerede fryse-/kgleskabe Klasse D eller bedre*

* Energiklasse i henhold til energimeaerkningsdirektiv 2010/30/EF (1094/2015/EU).

Kaleskabe og frysere med centrale kalesystemer er ikke omfattet af kravet.

Harde hvidevarer: Oversigt over alle husholdningsapparater installeret i de
svanemeerkede bygninger inkl. navn/produktspecifikation, produkttype og
energimeerke. For tgrreskabe yderligere dokumentation, der viser tgrreskabets

energiforbrug.

For professionelle kgskkenmaskiner: Oversigt over alle produkter med angivelse af

produkttype, produktblad, teknisk manual eller lignende dokument, der viser

opfyldelse af kravet.
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P2

>4 For kogegryder:

a) Resultat af tests udfgrt i overensstemmelse med EFCEM's
energieffektivitetsstandard for kogegryder eller tilsvarende,

eller

b) Datablad eller lignende der dokumenterer induktionsvarmeteknologien. Hvis
kogepanden ikke er induktionsteknologi, skal producenten dokumentere
energieffektivitet, der er sammenlignelig med induktion.

Harde hvidevarer i bedre energiklasse
Pointkrav geelder ikke lagerbygninger.

Harde hvidevarer til husholdningsbrug

Hvis alle produkter inden for en produkttype/-kategori er én eller flere energiklasser
hgjere end angivet i tabel 3 i O5, gives der 1 point. Hver raekke i tabel 3 eller 4
svarer til én produkttype/kategori.

Professionelle harde hvidevarer
| felles vaskerum gives 1 point, hvis alle maskiner i én produkttype/kategori opfylder
fglgende:

e Alle professionelle vaskemaskiner er koblet til bade varmt og koldt vand.
e Alle professionelle tarretumblere er udstyret med varmepumper.
e Alle professionelle tarreskabe er udstyret med varmepumper.

Der kan maks. opnas 2 point.

Oversigt over alle harde hvidevarer inden for en produkttype/-kategori.
Produktspecifikationer eller lignende med angivelse af model energimaerke/-klasse
eller tekniske specifikationer.

Vandbesparende sanitetsarmaturer
Pointkrav geelder ikke lagerbygninger.

Der gives ét point, hvis alle sanitetsarmaturer i bygningen opfylder maksimalt
vandforbrug i tabel 5.

Tabel 5: Maksimalt vandforbrug til sanitetsarmaturer

Typelkategori af sanitetsarmaturer Maksimalt vandforbrug*

Handvask vandhaner 6 I/min

Kakkenhaner 6 I/min

Brusere 8 I/min

Toiletter, WC kummer, skale og Maksimalt fuld skyllevolumen: 6 |

skyllecisterner Gennemsnitlig skyllevolumen: 3,5 I**

Urinaler 2 I/skal/h
Skyllende urinaler skal have en maksimal fuld
skyllevolumen pa 1 I.

* Tekniske specifikationer for vandapparater bar fglge tillaeg E, Appendix 1, til
Kommissionens delegerede Forordning (EU) 2021/2139.

** Gennemsnitlig skyllevolumen skal beregnes som:

Bolig: (1 fuldt skyl + 2 halve skyl) / 3< 3,51

@vrige bygninger: (1 fuldt skyl + 3 halve skyl) /4 < 3,51

Batterier til badekar og vask (ikke beregnet til hdndvask) er undtaget fra kravet.

Oversigt over type/model/navn pa sanitetsarmaturer og dokumentation for
maksimalt vandforbrug, fx produktdatablad eller produktetiket.
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P3 Energieffektive og vandbesparende sanitetsarmaturer og teknologier
Pointkrav geelder ikke lagerbygninger.

Vand- og energibesparelser pa brugsvand belgnnes:

e Installation af vandbesparende systemer, der genbruger grat vand eller
regnvand til toiletskyl, giver 2 point.

e Der gives 1 point, hvis alle produkter inden for én produktkategori opfylder den

relevante energiklasse (i henhold til SS 820000 eller SS 820001) eller er
bergringsfri, jf. tabel 6.

Maks. 2 point er muligt.

Tabel 6: Energimaerket eller vandbesparende sanitetsarmaturer

Typel/kategori af sanitetsarmaturer Energiklasse i henhold til SS Point
820000 og SS 820001

Handvaske- og blandingsbatterier A 1

Kgkkenvandhaner B 1

Termostatiske armaturer med bruser® B 1

* Der gives kun point for installeret handbruser.

Nar der bade er en hovedbruser og en handbruserfunktion, tildeles der kun point,
hvis dokumentation fra et certificeringsorgan viser, at bade hovedbruseren og
handbruserfunktionen opfylder den relevante energiklasse.

Armaturer til badekar, haner i brugsvaske, brusearmaturer med to handtag og
sanitetsarmaturer til andre formal, der ikke er beregnet til husholdningsbrug, er
undtaget fra kravet.

>< Energimeerkede vandhaner eller bergringsfri vandhaner: Oversigt over
type/model/navn pa sanitetsarmaturer og energiklassemaerket, certifikatnummer og
navn pa standarden.

D Beskrivelse af anlaegget for genbrug af grat vand/regnvand.

P4 Styring af elforbrug i spidsbelastningsperioder

Styring af elforbrug, der bidrager til reduktion af spidsbelastninger i elnettet,
belgnnes. Der kan maks. opnas 2 point. Kontrolsystemet for relevante
foranstaltninger skal automatisk overveje time-/spotprisen for elektricitet eller
spidsbelastninger i elnettet. Fglgende foranstaltninger giver 1 point hver:

e Styring af alle individuelle eller almindelige elektriske vandvarmere
e Styring af alle elbilopladere
e Styring af alle elektriske rumvarmekilder*

Styring ved hjeelp af udstyr, der er tilsluttet mellem stikkontakt og apparatet, giver
ikke point. Derudover skal styresystemet kunne kommunikere via de mest
almindelige abne kommunikationsprotokoller.

* Skal indeholde mulighed for at saenke forbruget om natten for alle bygningstyper
og derudover szenke forbruget i weekenderne i undervisnings- og kontorbygninger.

>4 Produktdatablad/beskrivelse af det elektriske system der dokumenterer det
installerede styresystem.
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Lokal energiproduktion, -udnyttelse og udvinding og lagring af vedvarende
energi

Installerede solpaneler (fotovoltaisk, PV), solfangere, systemer til genvinding af
spildevandsvarme og vand-til-vand varmepumper kan maks. give 3 point.
Anlaeggene skal veere placeret pa/i bygningen eller i umiddelbar naerhed og skal
som min. opfylde fglgende foranstaltninger for bygningen/projektet:

a) Solceller med en anslaet elproduktion pa min.:
o 5 kWh/m?ar: 1p
o 10 kWh/m?/ar: 2p
o 15 kWh/m?/ar: 3p
Areal, der skal bruges: DK: Netto, FI: A (Netto), IS: A (Netto), NO: BH, SE: NTA

b) Solfangere med en anslaet energiproduktion pa min.:
o 20 % af energien til varmt vand om aret: 1p
o 40 % af energien til varmt vand om aret: 2p
o 60 % af energien til varmt vand om aret: 3p

Hvis solfangere leverer overskudsenergi til at @ge en varmepumpes
indlgbstemperatur, gives der et ekstra point.

c) Installation af spildevandsvarmegenvinding giver 2 point. Varmen skal
genvindes fra > 50 % af bruserne, eller fra de relevante apparater i fx et
professionelt kekken eller et falles vaskerum.

d) Vand-til-vand varmepumper, der leverer mindst 90 % af det estimerede
varmebehov til varmt vand, rumopvarmning og ventilation. Point kan kun opnas
uden for fiernvarmeomrader. 1 point gives.

e) Batterilagringssystem tilsluttet solcelleanlaegget. Systemet skal ogséa veere
tilsluttet det nationale elnet. Systemets kapacitet skal mindst veere 25 % af den
daglige elproduktion. 1 point gives.

Beskrivelse af installation af solcellepanelerne, deres placering og beregnet arlig
energiproduktion i forhold til bygningens opvarmede gulvareal.

Beskrivelse af installation af solfangere, deres placering, beregnet arlig
energiproduktion i forhold til bygningens energibehov for varmt vand.

Beskrivelse af installation til genvinding af spildevandsvarme og dens placering.

Beskrivelse af installation af vand-til-vand varmepumpe og den leverede energi i
forhold til det samlede varmebehov for varmt vand, rumvarme og ventilation.

Beskrivelse af batterisystemet inkl. dokumentation for kapacitet.
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06

Klima

Klimaberegning af bygningen (LCA)
Bygninger 2 5000 m? udnyttet indvendigt gulvareal (som defineret i EU
Taksonomien).

Overholdelse af EU Taksonomien skal dokumenteres*. Klimaberegningen skal
indsendes til Nordisk Miljgmaerkning og skal ogsa oplyses til investorer og kunder
pa forespargsel.

Folgende officielle nationale beregningsveerktgjer skal anvendes:
Danmark: Officielt beregningsveerktaj accepteret i BR18.
Finland: Metode til beregning af bygningers klimaaftryk, Miljgministeriet.

Island: Ifglge nationale beregningsmetoder.

Norge: lkke relevant for tiden. | stedet skal bygningerne overholde krav i afsnittet
om bygninger < 5000 m2,

Sverige: Beregningsvaerktgj eller metoder som opfylder definitionerne i LEVEL(s)
indikator 1.2 (https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-
groups/412/documents). Sverige: Indtil videre kan IVL's retningslinjer "Anvisningar
for LCA-berakning av byggprojekt" anvendes. Dette kan endre sig, hvis
myndigheder eller EU-Kommissionen foreslar andre metoder.

* Kravet geelder ikke i Norge, far de norske myndigheder har foretaget en officiel
tolkning af denne del af EU Taksonomien.

Bygninger < 5000 m? udnyttet indvendigt gulvareal (som defineret i EU
Taksonomien)

| lande, hvor myndighederne har implementeret et system til obligatorisk eller frivillig
klimaberegning, skal denne beregning indsendes til Nordisk Miljgmaerkning.

Falgende officielle nationale beregningsvaerktgjer skal anvendes:
Danmark: Officielt beregningsveerktgj accepteret i BR18.
Finland: Metode til beregning af bygningers klimaaftryk, Miljgministeriet.

Island/Sverige: Beregningsveaerktgjer/-metode, der accepteres i den nationale
byggelovgivning.

Norge: Officielt beregningsveerktgj accepteret i TEK17.

Gransevardier:
Klimaberegningen skal dokumentere, at bygge- eller anlaegsprojektet overholder
felgende nationale greenseveerdier*:

Tabel 7: Nationale greensevardier

Land Gransevardi
Danmark Fra 01-01-2023 til 30-06-2025 < 10,5 kg CO.eq/m? ar

Fra 01-07-2025 geelder greenseveerdien for 2027 i BR18. (Dette skeerpes senere i
overensstemmelse med skeerpelse af neeste niveau i BR18**)

Enfamiliehuse, reekkehuse og 6,0 kg COzeq/m?/ar
flerfamiliehuse

Lejligheder 6,8 kg COzeq/m¥ar
Kontorbyggeri 6,8 kg COzeq/m?/ar
Lagerbygninger 6,8 kg COzeq/m?/ar
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Uddannelsesbygninger 7,2 kg COzeq/m¥ar
Bygninger til kulturelle aktiviteter 7,2 kg COzeq/m?/ar
Hotel og konferencebygninger Se BR18 for hvilke af 2027-
greenseveerdierne der er geeldende
Anden type byggeri Se BR18 for hvilke af 2027-
greenseveerdierne der er geeldende

Graenseveerdi for byggeprocessen 1,3 kg COeq/m?¥ar
(dokumenteres separat)

Finland Fra 01-07-2026 er greenseveerdierne fastsat som falger:
By- og reckkehuse 14,0 kg CO.eq/m?/ar
Lejligheder 14,0 kg CO.eq/m?ar
Kontorbygninger, sundhedscentre 18,0 kg CO.eq/m%ar
Bygninger til kulturelle aktiviteter, 19,0 kg CO.eq/m?ar
sportshaller
Hoteller og andre overnatningssteder, 22,0 kg COzeq/m?ar
plejehjem
Uddannelsesbygninger 18,0 kg CO.eq/m?/ar
Lagerbygninger 21,0 kg CO.eq/m%ar

Island Ingen greense for tiden

Norge Ingen greense for tiden

Sverige Ingen greense for tiden

* En greenseveerdi, der er strengere end myndighedernes obligatoriske krav, (hvor
myndighederne har indfgrt en graenseveerdi), vil blive fastsat af Nordisk
Miligmaerkning efter en national hgring. Der vil vaere en hgringsperiode, far der
indfgres en ny kravgreense.

** Graenseveerdien defineres som den naeste obligatoriske graenseveerdi fra
byggelovgivningen (BR18) og skeerpes tilsvarende. Hvis graensevaerdierne i
bygningsreglementet (BR18) aendres, vil dette krav blive justeret i
overensstemmelse hermed. Beregningen skal altid udfgres i henhold til den aktuelle
version af beregningsmetoden og beregningens omfang.

Bygninger = 5000 m?: Klimaberegning der overholder kravene i EU Taksonomien.
Dokumentation for at graenseveaerdien er overholdt.

Bygninger < 5000 m?2: Klimaberegning efter myndighedernes krav til
beregningsmetoder. Dokumentation for at greenseveerdien er overholdt.

Kvalitetssikring af klimaberegningen

Der gives 1 point for hvert af fglgende kvalitetsmal a-d i
klimadeklarationen/beregningen* for bygningen. Der kan maks. opnas 2 point.

For projekter der bestar af flere selvsteendige bygninger, skal der indsendes en
beregning for mindst én af (hoved)bygningerne i projektet.

a) Klimadeklarationens kvalitet: Beregningen og eventuelle anvendte kvalitetsmal,
der er angivet i dette krav, skal dokumenteres af en ekstern
tredjepartsspecialist.

b) Beregningens fuldstaendighed: Der skal udfgres en massebalance, som
sammenligner strammen af ressourcer ind i bygningssystemet med stremmen
af emissioner, affald og biprodukter ud af bygningssystemet.
Fuldstaendigheden skal rapporteres som den procentvise afvigelse mellem
indstrgmning og udstreamning af masse for hele bygningssystemet og for de
enkelte delprocesser. Massestramme, der udggr mindst 90 % af bygningens
samlede statiske masse, skal vaere repraesenteret. Denne form for detaljeret
beregning er ikke tilgaengelig i de LCA-veerktgjer, der almindeligvis anvendes i
byggesektoren. Kontakt en LCA-specialist for at fa rad om metoder.
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c) Datakvalitet: Mindst 50 % af det samlede bidrag til drivhusgasemissioner fra de
materialer, der indgar i beregningen, er baseret pa produktspecifikke EPD'er.

d) En beregning udfgres som minimum i de nedenfor to angivne faser:

1. Den projekterede bygning/malsaetning
2. Den feerdige bygning

* Klimadeklarationen/-beregningen skal baseres pa EN15978 og udfares ved hjaelp
af enten en national standard, en statsautoriseret metode eller i henhold til Level(s)
indikator 1.2.7.

** Eller EPD’er fra tredjepartsverificeret EPD-vaerktgj for cement eller beton i
henhold til ISO 14025, som angivet i O7.

a) Klimaerkleeringen, en underskrevet kvalitetskontrol og beskrivelse af
uddannelse/erfaring af ekstern tredjepartsspecialist.

b) Dokumentation for fuldstaendigheden af beregningen i overensstemmelse med
punkt b.

c) Produktspecifikke EPD'er for de relevante materialer og dokumentation pa, at
mindst 50 % af bidraget til drivhusgasemissioner fra materialerne er omfattet af
disse EPD'er.

d) Klimadeklaration og dokumentation for to-trins-beregning af det projekterede
byggeri og det feerdige byggeri.

Vurdering af risici i et foranderligt klima
Der gives 1 point for fglgende:

Der skal foretages en klimarisiko- og sarbarhedsanalyse af bygning og ejendom.
Analysen skal indeholde punkterne a-c:

a) Screening af hvilke fysiske klimarisici, fra tabel 8, der kan pavirke bygningens
ydeevne i dens forventede levetid (min. 50 ar).

b) Vurdering af betydningen af de identificerede fysiske klimarisici for bygningen
og ejendommen.

c) Forslag til klimatilpasningstiltag, der kan gennemfgres for at reducere de
vaesentligste, identificerede fysiske klimarisici.

Klima- og sarbarhedsanalysen skal baseres pa RCP-scenarier (Representative
Concentration Pathways) fra IPCC og tage hgjde for den nyeste forskning pa
omradet og svare til en periode pa mindst 50 ar. Metoder og kildemateriale, som
anvendes til at foretage kortlaegningen af potentielle klimarisici, samt den metode
der anvendes til at evaluere identificerede risici, skal praesenteres. RCP8.5 bgr altid
anvendes, og om ngdvendigt bar der foretages yderligere analyse under lavere
RCP-scenarier.

Risikovurderinger bar udfares ved hjeelp af den hgjest tilgeengelige oplasning og de
nyeste klimaprognoser pa tveers af de eksisterende fremtidsscenarier RCP2.6,
RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5 ifglge IPCC.

* Som minimum skal der udfgres en fremskrivning med brug af RCP 8.5. De @vrige
RCP-scenarier kan anvendes, nar det er relevant. Se tabellen i kapitel 2 for detaljer.

" https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
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Tabel 8: Klassificering af klimarelaterede farer
Temperaturrelateret Vindrelateret | Vandrelateret Fastmasserelateret
AEndring af temperatur AEndrede /AEndrede Kysterosion
(luft, ferskvand, vindmgnstre nedbgrsmanstre og -
havvand) typer (regn, hagl,
sne/is)
Varmestress Nedbagr eller Jordbundsforringelse
] hydrologisk variabilitet
c
o
>3 Temperaturvariation Forsuring af havene Jorderosion
Optening af permafrost Indtreengen af saltvand Jord"flydning”
Havstigning
Vandstress
Hedebglge Cyklon, Torke Lavine
orkan, tyfon
Kold bglge/frost Storm Kraftig nedber (regn, Jordskred
(herunder hagl, sne/is)
snestorm,
stgv- og
5 sandstorm)
X
< Wild fire Tornado Oversvgmmelse Nedsynkning
(kystneer, flodbred,
pluvial, grundvand)
Istids-sgudbrud

P Klima- og sarbarhedsanalyse, der deekker alle punkter i kravet.

P8 Tilpasning til et klima i forandring

Der gives 1 point for fglgende:

Pa baggrund af klimarisiko- og sarbarhedsanalysen i P7 skal de vigtigst
identificerede klimatilpasningstiltag implementeres, inden bygningen tages i brug.

Tilpasningsforanstaltningerne:

e Ma ikke have en negativ indvirkning pa tilpasningsindsatsen eller graden af
modstandsdygtighed over for fysiske klimarisici for andre mennesker, naturen,
kulturarven, aktiverne og andre gkonomiske aktiviteter.

e Skal fremme naturbaserede Igsninger* eller sa vidt muligt baseres pa bla eller

gren infrastruktur**.

e Skal veere i overensstemmelse med lokale, sektorbestemte, regionale eller
nationale strategier og planer.

* Lgsninger, der er inspireret og understgttet af naturen, og som er
omkostningseffektive, og samtidig giver miljgmeessige, sociale og gkonomiske
fordele, og bidrager til at opbygge modstandsdygtighed. Sadanne l@sninger bringer
mere og mere forskelligartet natur og naturlige traek og processer ind i byer,
landskaber og havlandskaber gennem lokalt tilpassede, ressourceeffektive og
systemiske interventioner. https.//ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/research-area/environment/nature-based-solutions en

** Gran infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital (COM(2013) 249 final.

D< Dokumentation der beskriver de klimatilpasningstiltag, som vil blive gennemfart for
at reducere vaesentlige klimarisici for projektet. Det skal klart beskrives, hvordan

foranstaltningerne bidrager til at reducere de relevante klimarisici.
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Cement og beton

Klimabelastningen fra cement og beton skal opgeres i henhold til nedenstaende
nationale krav.

EPD'er skal veere produceret i overensstemmelse med ISO 15804/EN 16757:2017
og ISO 14025, og skal enten veere:

o tredjepartsverificeret i henhold til ISO 14025, eller

e produceret ved hjzelp af et tredjepartsanmeldt EPD-vaerktgj til cement eller
beton i henhold til ISO 14025.

Kravene til preefabrikerede elementer kan alternativt opfyldes ved at genanvende
min. 30 % betonelementer. Den genanvendte beton skal vurderes efter krav O12.

Danmark:

Min. 90 % (veegt eller volumen) af den feerdigblandede beton, der anvendes pa
byggepladsen, og 90 % (vaegt eller volumen) af betonelementerne skal
dokumenteres ved hjaelp af en produktspecifik EPD. EPD-data skal anvendes i
klimadeklarationen i O6.

EPD-generator fra Dansk Beton kan anvendes.

Finland:

Min. 70 % (vaegt eller volumen) af den feerdigblandede beton, der anvendes pa
byggepladsen, skal dokumentere overholdelse af betonklassen GWP.85* eller
bedre i BY Low Carbon Classification, Finish concrete association.
(https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/)

Min. 70 % (veegt eller volumen) af den beton, der anvendes i praefabrikerede
elementer*, skal dokumentere overensstemmelse med betonklassen GWP.85*
eller bedre i BY Low Carbon Classification, Finish concrete association.
(https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/)

* Alternativt kan andre betontyper indenfor systemet anvendes og veegtes sammen
hvis det kan pavises, at resultatet i klimabelastning Global Warming Potential
(GWP) bliver den samme.

** Praefabrikerede betonelementer omfatter: bjeelkeelementer, tagelementer,
lejlighedsskillevaegge, indvendige vaegge, ydervaegge, elevatorskakte, trapper,
facadeelementer og altanelementer.

Island:

Min. 90 % (veegt eller volumen) af den faerdigblandede beton, der anvendes pa
byggepladsen, og 90 % (veegt eller volumen) af betonelementerne skal
dokumenteres ved hjaelp af en produktspecifik EPD. EPD-data skal anvendes i
klimadeklarationen i O6.

For mindst to typer betonkonstruktionsdele (fundamenter, baerende systemer,
gulvdaek, veegelementer, tagelementer eller facadeelementer) skal min. 50 % (veegt
eller volumen) af det bindemiddel, der anvendes i betonen, hgjst indeholde 70 veegt
% cementklinker.

Cementklinker defineres som forholdet mellem Portland cementklinker i cementen i
overensstemmelse med definitionen i EN 197-1. Cementklinker indgar séledes ogsa
i cementblandingen i den faerdige beton. For beton beregnes forholdet af
cementklinker i cementblandingen, der anvendes i betonen.

Norge:

Min. 70 % (veegt eller volumen) af den faerdigblandede beton, der anvendes pa
byggepladsen, skal overholde kulstoffattig beton klasse 20/30* eller bedre i den
norske betonforenings publikation nr. 37 Kulstoffattig beton (NB37:2025).
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Min. 70 % (veegt eller volumen) af den beton der anvendes i praefabrikerede
elementer**, skal dokumentere overholdelse af kulstoffattig beton klasse 20/30* eller
bedre i Den Norske Betonforenings publikation nr. 37 Kulstoffattig beton
(NB37:2025).

EPD-generator leveret gennem medlemskab i Betongfokus og Betong Norge -
Betongelementforeningen kan anvendes.

* For styrkeklasse < B40 geelder lavemissionsbeton klasse 20, og for styrkeklasse >
B40 geelder lavemissionsbeton klasse 30.

Alternativt kan andre betontyper indenfor systemet anvendes og veegtes sammen,
hvis det kan pavises, at resultatet i klimabelastning Global Warming Potential
(GWP) bliver den samme.

** Preefabrikerede betonelementer omfatter: bjaelkeelementer, tagelementer,
lejlighedsskilleveegge, indvendige veegge, ydervaegge, elevatorskakter, trapper,
facadeelementer og altanelementer.

Sverige:

Min. 70 % (vaegt eller volumen) af den feerdigblandede beton, der anvendes pa
byggepladsen, skal overholde niveau 2 i "Vagledning Klimatférbattrad betong",
udgivet af Svensk Betong.

Min. 70 % (veegt eller volumen) af den beton, der anvendes i praefabrikerede
elementer, skal dokumentere overensstemmelsesniveau 2 i "Vagledning
Klimatférbattrad betong", udgivet af Svensk Betong.

* Alternativt kan andre betontyper indenfor systemet anvendes og vaegtes sammen,
hvis det kan pavises, at resultatet i klimabelastning Global Warming Potential
(GWP) bliver den samme.

** Preefabrikerede elementer omfatter: Plader mellem gulve og tagplader, vaegge
mellem lejligheder, yder- eller indervaegge, elevatorskakte, trapper,
facadeelementer og altaner.

FI/NO/SE: Produktspecifik EPD fra betonfabrikanten der viser, at de relevante
betonprodukter opfylder kravene i det nationale betonklassificeringssystem for
drivhusgasemissioner for den kraevede styrkeklasse.

DK/IS: Produktspecifik EPD fra betonproducenten og bekraeftelse pa, at de
specifikke data anvendes i klimaberegningen i O6.

IS: Oversigt over de betonkonstruktions-deltyper, der opfylder < 70 % cementklinker
<70 % og en beregning som viser, at konstruktionsdelene udggr min. 50 % af
behovet i bygningen.

IS: Produktdatablad eBVD eller EPD med angivelse af cementklinkeindholdet for
cement/betonkonstruktionsdelene.

Alle lande: Samlet maengde leveret faerdigblandet beton og praefabrikerede
elementer og meengde leveret beton, der opfylder den kraevede betonklasse.

Stalproduktion
Kravet geelder fglgende byggematerialer/bygningsdele:

e Facadeplader i stal som udger > 20 % af facadearealet (ekskl. vindues-
/dgrareal)

e Baerende konstruktioner i stal som udger > 20 veegt % af bygningens baerende
system
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e Stalpaneler, der anvendes til indendgrs lofter eller veegge i lagerbygninger, og
som deekker > 20 % af lofts- eller vaegarealet (ekskl. vindues-/dgrareal).

Armeringsjern i stél er ikke omfattet af dette krav.
D4 Beregning der viser, at facadeplader, indvendige vaeg- og loftpaneler samt baerende
konstruktioner bestar af < 20 % stéal, eller:

De relevante bygningsdele skal opfylde et af alternativerne A-C:

A) Hgj andel af genanvendt indhold

Min. 75 vaegt % af stalet skal vaere genanvendt stal.

Genanvendt defineres som bade prae- og postforbruger i henhold til definitionerne i
ISO 14021.

Opfyldelse vises gennem enten:

e En underskrevet aftale mellem stalleverandgr og ansgger om, at kravet er
opfyldt. Erkleering fra stalleverander kan baseres pa
indkgbsoptegnelser/gennemsnitsdata fra flere stalunderleverandgrer/-
producenter, eller

e eBVD eller EPD baseret pa produktspecifikke data/data fra stalproducentens
egen produktion med angivelse af indholdet af genanvendt stal i produktet.

< Underskrevet aftale som beskrevet ovenfor.
> eBVD eller EPD som beskrevet ovenfor.
B) Genanvendte staldele

Min. 50 % af facadepladerne, eller den baerende stalkonstruktion, skal veere
genanvendte staldele. Sporbarhed tilbage til delenes seneste anvendelse skal
dokumenteres.

De genanvendte staldele skal opfylde O12.
P4 Redegerelse for genanvendte stalprodukter og sporbarheden - tilbage til delenes
seneste anvendelse.

C) Produktion af virgint stal

Kravet kan dokumenteres ved hjeelp af enten: Direkte sporbarhed gennem
forsyningskaeden eller massebalancemetoden?.
Kravet kan opfyldes ved et af nedenstaende tre alternativer (1-3):

1. Stal fremstillet efter traditionelle metoder

Stalet stammer fra en stalproducent, der har:

e gennemfert mindst to af de energieffektivitetsforanstaltninger, der er angivet
som BAT i BREF-dokumentet for jern- og stalproduktion (2013 eller senere
udgave). Energieffektivitetsforanstaltningerne er anfort i Bilag BAT-AEL for
energieffektivitet (stal), og

2 Hvis der er tale om flere potentielle stalproducenter, kan leverandgren af metalkomponenterne
kontrollere kravet ved hjeelp af en massebalancemetode, hvis der er en konto, som dokumenterer de
arlige maengder, der kgbes hos de enkelte stalproducenter. Maengderne skal svare til de maengder, der
seelges til ansager (fx kan leverandgren ikke seelge en stgrre meengde end den tilsvarende meengde,
der er kabt hos de enkelte stalproducenter).
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e en aktiv beeredygtighedsstrategi med fokus pa at reducere energiforbruget og
drivhusgasemissionerne. Strategien for reduktion af energiforbrug og
drivhusgasemissioner skal vaere kvantitativ og tidsbaseret og skal fastlaeegges
af virksomhedens ledelse.

D4 Seneste baeredygtighedsstrategirapport eller tilsvarende dokumentation fra
stalproducenten, der viser opfyldelse af kravet. Stalproducenten kan ogsa
praesentere specifikke mal fra arlige virksomhedsrapporter med henvisning til
specifikke tal og antagelser. Gennemsnitstal fra stalproducenter med flere
stalsmelteanlaeg accepteres.

>< Beskrivelse af hvilke energieffektivitetsforanstaltninger, angivet som BAT, der er
gennemfgrt pa produktionsstedet.

< Oplysning om den type sporbarhed, der anvendes til at dokumentere kravet.

2. Responsible Steel certificeret produktionsanlaeg

Min. 50 vaegt % af stalet, der er omfattet af kravet, kommer fra et produktionsanlaeg

certificeret i henhold til standardversionerne Responsible Steel, version 1.0, 2019
eller senere.?

< Gyldigt Responsible Steel certificat fra stalproducenten.

< Oplysninger fra leverandgr/producent af den pageeldende staldel om, hvilke
metaldele der er fra certificeret metalproduktion (indkgbsoptegnelser).

D<K Oplysninger fra leverandgr/fabrikant af de bestanddele der indgar i staldelene, om
den type sporbarhed der er anvendt til at dokumentere kravet.

P< Dokumentation fra ansager pa, at kravet om andel indkgbt stal fra certificerede

stalproducenter er opfyldt — fx fakturaer eller anden dokumentation fra leverandgrer.

3. Stalproduktion baseret pa nye teknologier med reducerede
drivhusgasemissioner

Stalet stammer fra stalproduktionssteder, der har implementeret en af fglgende
teknologier:

e Direkte elektrolyse af jernmalm

e Genbrug af gas fra hgjovne med kulstofopsamlings- og lagringteknologier
e Direkte smeltereduktionsprocesser

¢ Fremstilling af stal ved brug af gr@n brint (Hz) i skaktovne

>< Navn pa stalproducent og det produktionssted stalet kommer fra, samt en kort
beskrivelse af teknologien der anvendes.

D4 Type af sporbarhed der anvendes til at dokumentere kravet.

09 Produktion af aluminium
Kravet geelder fglgende byggematerialer/bygningsdele:

3 Oversigt over certificerede stalproducenter https://www.responsiblesteel.org/certification/issued-
certificates/.
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e Facadeplader i aluminium der udgar > 20 % af facadearealet (ekskl. vindues-
/degrareal).

e  Profiler til vinduer og dgre i aluminium (udvendig beklaedning af ydre
treekomponenter med henblik pa vejrligssikring er undtaget). Svanemaerkede
vinduer, terrassedgre og yderdgre opfylder kravet og verificerer kravet via
produktnavn og licensnummer. Kravet geelder dgre og vinduer som er omfattet
af EN 14351-1:2006. Vinduer og dgre skal deklareres af producenten i
webportalen SCDP, hvor opfyldelse af kravet dokumenteres.

e Aluminiumsprofiler i glasfacadesystemer der udger > 20 % af facadearealet
(ekskl. vindues-/dgrareal) Kravet geelder glasfacadesystemer som er omfattet
af EN 13830.

Lister omkring dore og vinduer er undtaget fra kravet.

Ovenlysvinduer og tagkupler, requleret af produktstandard EN 1873, og vinduer og
yderdgre, der er brandsikret i henhold til standard EN 16034, er ikke omfattet af
kravet.

Kravet kan opfyldes ved at dokumentere alternativ A eller B:

A) Hgj andel genanvendt aluminium

Min. 75 vaegt % aluminium skal genanvendes®.

Profiler til vinduer og dere skal min. indeholde 40 % genbrugsaluminium.

* Genanvendt er defineret som bade far og efter forbrug, jf. definitionen i ISO 14021.

Kravet kan verificeres enten ved:

e Underskrevet bilag fra leverandgr eller producent af aluminium som
dokumenterer, at kravet er opfyldt. Bilag fra leverandgr kan baseres pa
indkgbs-/gennemsnitsdata fra flere aluminiumsleverandgrer, eller

e eBVD eller EPD baseret pa produktspecifikke data eller data fra
aluminiumsproducentens egen produktion, der specifikt angiver indholdet af
genanvendt aluminium i produktet, eller

e Gyldigt Hydro Circal-certifikat.

> Underskrevet aftale som beskrevet ovenfor, eller

X

eBVD eller EPD som beskrevet ovenfor, eller
D4 Gyldigt Hydro Circal-certifikat.
B) Produktion af primaraluminium

Kravet kan opfyldes af et af de fire alternativer (1-4) nedenfor.

Kravet kan dokumenteres ved hjeelp af enten direkte sporbarhed gennem
forsyningskaeden eller massebalancemetoden.*

4 | tilfselde af flere potentielle producenter kan leverandgren af metalkomponenterne kontrollere kravet
ved hjaelp af en massebalancemetode, hvis der er et regnskab, der dokumenterer de arlige maengder,
der kagbes hos de enkelte aluminiumsproducenter. Meengderne skal svare til de meengder, der saelges til
ansgger (fx kan ikke seelge en stgrre maengde end den tilsvarende meengde, der er kgbt hos de enkelte
aluminiumsproducenter).
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1. Aluminiumsproduktion — aktiv beeredygtighedsstrategi

Aluminium stammer fra en primeer aluminiumsproducent med en aktiv
baeredygtighedsstrategi, der fokuserer pa at reducere energiforbrug og
drivhusgasemissioner. Strategien for reduktion af energiforbrug og
drivhusgasemissioner skal veere kvantitativ og tidsbaseret og skal fastleegges af
virksomhedens ledelse.

Seneste baeredygtighedsstrategirapport eller tilsvarende dokumentation fra
producenten af primeeraluminium, der viser at kravet opfyldes. Producenten af
primaeraluminium kan ogsa praesentere specifikke mal fra arsrapporter med
henvisning til specifikke tal og antagelser. Gennemsnitlige tal fra producenten af
primaeraluminium med flere stalsmelteanleeg accepteres.

Oplysning om den type sporbarhed der anvendes til at dokumentere kravet.

2. Aluminiumsproduktion — lave direkte klimaemissioner

Aluminium stammer fra en primeer aluminiumsproducent, hvis direkte
klimabelastende emissioner fra produktion af primeeraluminium ikke overstiger 1,5
ton COze/ton aluminium.

Erklzering om at kravet er opfyldt samt beregning og angivelse af direkte udledning i
ton COze/ton aluminium.

Oplysninger om den type sporbarhed der anvendes til at dokumentere kravet.

3. Aluminiumsproduktion — lavt elforbrug til elektrolyse

Aluminium stammer fra en primeer aluminiumsproducent, hvis elforbrug til
elektrolyse ikke overstiger 15,3 MWh/ton produceret aluminium.

Erklzering om at kravet er opfyldt samt beregning og angivelse af elforbrug i
MWh/ton produceret aluminium.

4. Aluminiumsproduktion — ASI-certificeret anlaeg

Min. 50 vaegt % aluminium stammer fra et ASI-Performance-standard certificeret
produktionsanleeg.?

Gyldigt ASI-Performance-certifikat fra den primaere aluminiumsproducent.

Oplysninger fra leverander/producent af aluminiumsdelen om, hvilke
aluminiumskomponenter der stammer fra certificeret aluminiumsproduktion
(indkgbsregistre).

Oplysninger fra leverandgr/fabrikant om den type sporbarhed der er anvendt til at
dokumentere kravet.

Dokumentation fra ansgger om at kravet om andel indkgbt aluminium fra
certificerede aluminiumsproducenter er opfyldt fx ved fakturaer eller anden
dokumentation fra leverandarer

Begraensninger for braendstof pa byggepladsen

Der gives point, nar el, fiernvarme, brint eller biobaserede braendsler* (flydende,
gasformige eller faste) anvendes til opvarmning pa byggepladsen fra pabegyndelse
af fundamentarbejdet til feerdigt indvendigt arbejde. Opvarmning til udtgrring og

5 https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard (besggudgivet november

2022)
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haerdning af beton, optaning, frostsikring og opvarmning af byggepladsens
skurvogne er omfattet.

Klimaskaermen skal vaere lukket, far indendars udtgrring pdbegyndes. Midlertidig
forsegling accepteres.

Der gives point i forhold til andelen af varme, der leveres af elnettet, fiernvarme,
brint eller biobraendstoffer*:

e >50 % af den samlede kWh: 1p
e >90 % af den samlede kWh: 2p

Dette krav omfatter aktiviteter pa byggepladsen. Preefabrikation pé fx modulfabrikker
tages ikke i betragtning.
* Brug af biodiesel giver ikke point i Finland p& grund af indholdet af PFAD.

D< Beskrivelse af de energikilder der anvendes til opvarmning pa byggepladsen.

P< Samlet meengde varme (kWh) der anvendes pa byggepladsen samt andelen af
opvarmning fra elektricitet, fiernvarme, brint eller biobreendstoffer.

< Projektplan inkl. tidsplan som viser, at den indvendige opvarmning af bygningen
starter efter at klimaskaermen er forseglet.

P10 Maskiner til byggepladser

Fra fundamentarbejdets start til det faerdige indvendige arbejde, giver brugen af
entreprengrmaskiner og andet tungt udstyr, drevet af elektricitet, brint eller
biobreendstoffer maks. 2 point, jf. tabel 9. Kravet geelder i perioden fra pabegyndelse
af jordarbejdet til byggeprojektets afslutning.

Tabel 9: Fossil- eller emissionsfrie timer udfert af entreprenermaskiner/tungt udstyr

Fossil- eller emissionsfrie timer udfort af entreprengrmaskiner/tungt udstyr

1 point Min. 50 % af de timer som entreprengrmaskiner arbejder pa byggepladsen* er fossilfri**.

1 point 2 30 % af de timer som entreprengrmaskiner arbejder pa byggepladsen* drives af
elektricitet eller brint.

2 point 2 70 % af de timer som entreprengrmaskiner arbejder pa byggepladsen* drives af
elektricitet eller brint.

* Entreprengrmaskiner, der er omfattet af dette krav, er maskiner/tungt udstyr = 1
ton, der anvendes pa byggepladsen.

** Fossilfri defineres her som: biobaserede breendstoffer (HVO, FAME/RME, ED95
osVv.), brint og elnet. Der er ingen krav til, hvilken type energi, elnettet eller brinten
produceres af. Brugen af biodiesel giver ikke point i Finland pa grund af indholdet af
PFAD.

Transport af materialer, maskiner og personer til og fra byggepladsen samt
affaldshéndtering, affaldsbehandling og materialeproduktion er ikke omfattet af dette
krav.

D4 Liste over alle entreprengrmaskiner/tungt udstyr = 1 ton efter maerke og type. Listen
skal indeholde oplysninger om den anvendte braendstof-/energitype og arbejdstid for
alle maskiner.

P11 Cykeltransport

Der gives maks. 2 point, nar en eller flere af falgende foranstaltninger traeffes for at
fremme bolig- eller erhvervsmeessig cykeltransport.
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Tabel 10: Mulige point for beboelsesejendomme

Beboelsesejendomme

Et indendars cykelvaerksted, der som min. er udstyret med et arbejdsbord eller lign., en 1 point
pumpe og grundlaeggende veerktgjer tilgeengeligt for alle beboere. Alternativt en

cykelvaskestation.

Der stilles mindst 1,5 cykelparkeringsplads pr. boligenhed til radighed udstyret med 1 point

adgang til rammelase. Cykelstativer alene er ikke nok til at opna point.

Der stilles mindst 1,5 cykelparkeringsplads pr. boligenhed til radighed, og mindst 50 % af 1 point
disse er vejrbeskyttet.

Faelles ladcykel(er) med egen vejrbeskyttet parkering tilgsengelig for beboerne. 1 point
Vejrbeskyttet cykelparkering til ladcykler og cykeltrailere er tilgeengelig. Min. 1 pr. 10 1 point
boliger.

Tabel 11: Mulige point for uddannelsesbygninger

Uddannelsesbygninger

Skoler og hgjere uddannelsesanstalter: Cykelparkeringsplads pr. 4 elever og personale, 1 point
udstyret med rammelas.

Barnehaver: Der skal veere en cykelparkeringsplads per antal personale til radighed
udstyret med rammelas.

Cykelstativer alene er ikke tilstraekkeligt til at opna point.

Min. 50 % af cykelparkeringerne er vejrbeskyttede. Mindste antal parkeringspladser i 1 point
henhold til alternativ 1 skal veaere opfyldt.

Barnehaver: Vejrbeskyttet cykelparkering til ladcykler og cykeltrailere. 1 point
Min. 1 parkeringsplads pr. 20 bgrn.

Mulighed for opladning af elcykler er tilgaengelig som en del af cykelparkeringsfaciliteterne. | 1 point

Tabel 12: Mulige point for kontorbygninger og lagerbygninger

Kontorbygninger

En cykelparkeringsplads pr. 10 medarbejdere i et aflast rum. 1 point

Min. 50 % af cykelparkeringerne er vejrbeskyttede. Der skal vaere min. én 1 point
cykelparkeringsplads pr. 10 medarbejdere.

Mulighed for opladning af elcykler er tilgaengelig som en del af cykelparkeringsfaciliteterne. | 1 point

Cykler er tilgaengelige for medarbejderne i kontorbygningen til lokal transport. Der skal 1 point
veere min. 1 cykel pr. 50 medarbejdere til radighed.

Tabel 13: Mulige point for specialboliger, modtagelser og klinikker

Plejeboliger, samt sundhedscentre og klinikker

En cykelparkeringsplads per ansat findes og er udstyret med adgang til rammelas. 1 point
Cykelstativer alene er ikke nok til at opna point.

Min. 50 % af cykelparkeringerne er vejrbeskyttet. Mindste antal cykelparkeringer i henhold 1 point
til alternativ 1 skal opfyldes.

Mulighed for opladning af elcykler findes i forbindelse med cykelparkeringen. 1 point

Tabel 14: Mulige point for hotel og konferencecentre

Hotel og konferencecentre

En cykelparkeringsplads per ansat findes og er udstyret med adgang til rammelas. 1 point
Cykelstativer alene er ikke nok til at opna point.

Min. 50 % af cykelparkeringerne er vejrbeskyttet. Mindste antal cykelparkeringer i henhold 1 point
til alternativ 1 skal opfyldes.

Mulighed for opladning af elcykler findes i forbindelse med cykelparkeringen. 1 point

Cykler er tilgaengelige for gaesterne. Mindst 1 cykel per 20 gaester skal veere tilgeengelig. 1 point
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Table 15: Mulige point for bygninger til kulturelle aktiviteter

Bygninger til kulturelle aktiviteter

En cykelparkeringsplads per 10 gaest findes og er udstyret med adgang til rammelas. 1 point
Cykelstativer alene er ikke nok til at opna point.

Mindst 50 % af cykelparkeringerne er vejrbeskyttet. Mindste antal cykelparkeringer i 1 point
henhold til alternativ 1 skal opfyldes.

Mulighed for opladning af elcykler findes i forbindelse med cykelparkeringen. 1 point

b< Beskrivelse af de specifikke foranstaltninger i forhold til kravet.

Ressourceeffektivitet og cirkulzer gkonomi

Handtering af byggeaffald

Min. 70 veegt % af det ufarlige byggeaffald, der produceres pa byggepladsen®, skal
udsorteres med henblik pa genbrug, genanvendelse og anden
materialenyttiggerelse (herunder opfyldninger, hvor affald anvendes til at erstatte
andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol til
handtering af bygge- og nedrivningsaffald).

Procentdelen omfatter ikke naturligt forekommende materiale i kategori 17 05 04
(jord og sten) pa den europeeiske affaldsliste, der er opstillet ved beslutning
2000/532/EF.

NO: Ubehandlet trae, tree behandlet med farlige stoffer (trae klassificeret som farligt
affald) og trae behandlet med ikke-farlige stoffer, skal altid sorteres separat.

DK, Fl, IS, SE: Tree, der er behandlet med farlige stoffer (trae klassificeret som farligt
affald), skal altid sorteres seaerskilt fra andet traeaffald.

Usorteret/blandet byggeaffald kan ikke medregnes som
genanvendelse/materialenyttigggrelse medmindre det dokumenteres, at det
efterfalgende sorteres pa renovationspladsen.

Der skal ikke redeggares for nedrivningsaffald.

Affaldsplanen for projektet skal sendes til Nordisk Miljgmeerkning, inden byggeriet
gar i gang. Planen skal indeholde oplysninger om affaldsfraktioner, valgt
affaldsentreprengr og modtagerens** pataenkte behandlingsform for fraktionerne.
Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med EU's protokol for handtering af
bygge- og nedrivningsaffald.

Efter endt projekt skal der sendes en rapport med fglgende oplysninger til Nordisk
Miljgmaerkning:

1. Den samlede maengde byggeaffald der produceres pa byggepladsen.

2. Meangden af alle affaldsfraktioner, firmanavn pa den eller de respektive
modtagere** og deres pataenkte behandlingsform.

3. Beregning af materialegenvindingsgrad baseret pa ovenstaende.

* Hvis bygningen hovedsagelig er opfart af moduler/preefabrikerede elementer med
feerdige eller naesten feerdige indvendige overfladetag skal ogsé fabrikken opfylde
kravniveauet pa arsbasis eller ogsa skal det affald, der genereres pa fabrikken,
indgéa i beregningen eller indberettes som en del af den samlede opgarelse af affald

** Modtagere kan béade veere behandlingsanlaeg, der udfarer materialenyttiggarelse,
eller modtagere af affaldsfraktioner, der sorterer og distribuerer til relevante
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behandlingsanleeg. En virksomhed, der kun transporterer byggeaffald, betragtes
ikke som modtager.

*** Sverige: Ufarligt tree der sorteres seerskilt pa byggepladsen og i modul- eller
elementfabrikker, kan regnes som klargjort til genbrug, genanvendelse eller anden
materialegenvinding, selvom den péteenkte behandling er forbreending. Se afsnit
7.1.4.1 i kapitel 2 "Overholdelse af EU's grenne investeringstaksonomi" for detaljer
om fortolkningen af EU Taksonomiens krav.

D Affaldshandteringsplan for projektet skal indsendes, inden byggeriet starter pa
byggepladsen.

< Rapport fra affaldsentreprengren i overensstemmelse med punkterne 1-3 i kravet.

P12 Optimering af byggeaffald

Point tildeles, nar mere end 75 vaegt % af det ikke-farlige byggeaffald, der
genereres pa byggepladsen*, udsorteres til genbrug, genanvendelse og anden
materialenyttigggrelse i henhold til 010.

Foelgende niveauer er ngdvendige for at opna point:

Tabel 16: Krav til optimeret behandling af affald i henhold til 010

Affald fremstillet i henhold til 012 Point
75 % vaegt 1
80 % veegt 2
85 % veegt 3

* Hvis bygningen hovedsageligt er opfart af moduler/preefabrikerede
bygningsmodulelementer med feerdige eller naesten feerdige indvendige overflader
produceret péa en fabrik, skal fabrikken herudover overholde kravniveauet pa
arsbasis eller indregnes som en del af den samlede affaldsberegning.
Praefabrikerede betonelementer skal ikke medregnes.

>4 Rapport/-er fra affaldsentreprengr der viser meengderne af de indsamlede
affaldsfraktioner i forhold til den samlede meengde af projektets byggeaffald. Den
pateenkte behandlingsform for affaldsfraktionerne skal angives. Der skal redegeres
for bade byggeplads- og modul-/praefabrikerede elementfabrikker.

P13 Reduktion af byggeaffald

Minimering af byggeaffald pa byggepladsen giver point i henhold til tabel 16
nedenfor.

Hele byggefasen fra konstruktion af bundpladen til den faerdige bygning er
inkluderet.

Tabel 17: Krav om minimering af byggeaffald

Affald pr. kvadratmeter gulvareal Point
< 30 kg/m? 1
< 25 kg/m? 2
< 20 kg/m? 3

Etagearealet beregnes som bruttoareal (BTA).

Naturligt forekommende materiale defineret i EU's affaldskategori 17 05 04 — jord og
sten og den samlede maengde farligt affald medregnes ikke ved beregning af den
samlede meengde affald.

Huvis dele af bygningen er opfart som moduler/praefabrikerede elementer i et
fabriksanlaeg, skal arsbaserede data fra fabrikken kombineres med affaldsdata fra
byggepladsen. Fordelingen skal ske pa baggrund af veegten af bygningsdelene.
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P14

o1

Hvis bygningen hovedsageligt er opfart af moduler/praefabrikerede
bygningsmodulelementer med faerdige eller naesten feerdige indvendige overflader
produceret pa en fabrik

Rapport fra affaldsentreprengren der viser den samlede meengde byggeaffald fra
byggepladsen og/eller modulfabrikken.

Beregning af byggeaffald pr. kvadratmeter.

Tilbagetagningssystemer for producenter (take-back)

Der gives point, hvis tilbagetagningssystemer fra en producent af spildmaterialer
benyttes i bygningens konstruktionsfase. Tilbagetagningsordningen skal sikre, at
spild eller genbrugte materialer enten genbruges eller genanvendes af producenten.

Der gives 1 point for tilbagetagningssystemer, som daekker mindst en (1)
kategori/type byggemateriale.

Der gives 2 point for tilbagetagningssystemer, som daekker mindst tre (3)
kategorier/typer af byggematerialer.

Tilbagetagningssystemer kan organiseres direkte af producenten eller af et
affaldshéandteringsselskab.

Hvis sterstedelen af bygningen opfgres pa en modulfabrik, vil brugen af
producentens returordninger i fabrikken give point.

Emballagemateriale er ikke omfattet af kravet.

Aftale med leverandar/producent eller dokumentation med specifikke detaljer der
viser, hvordan tilbagetagningssystemet implementeres pa byggepladsen eller
modulproduktionsanlaegget.

Rapport/faktura fra modtageren af det materiale, der handteres i
tilbagetagningssystemet.

Affaldssortering inde i bygningen

Der skal veere faciliteter til affaldssortering i den svanemaerkede bygning. Antallet af
sorteringsbeholdere er angivet for hver bygningstype nedenfor.

Beboelses- og plejeboliger
e Sorteringsbeholdere til mindst fire fraktioner i alle boligenheder*.

o Fezlles kakkener: Der skal installeres sorteringsbeholdere i mindst fire
fraktioner i eller i neerheden af kgkkenet (fx i seldreboliger og studieboliger).

* Tekokkener uden kogefaciliteter som ovn og komfur (fx eeldreboliger) er undtaget
fra kravet.

Uddannelsesbygninger
e Der skal installeres sorteringsbeholdere til mindst fire fraktioner i, eller i
naerheden af, hovedkgkkenet og i alle andre permanente kokkenfaciliteter.

e Der skal installeres sorteringsbeholdere til mindst to fraktioner i alle
klasseveerelser og feellesrum.

Kontorbygninger, sundhedscentre og klinikker
e Der skal installeres sorteringsbeholdere til mindst fire fraktioner i
kantinefaciliteter.

e Sorteringsbeholdere til mindst to fraktioner skal installeres i alle tekgkkener.
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Hotel
o Der skal installeres sorteringsbeholdere til mindst fire fraktioner i hotellets
kokken.

e Sorteringsbeholdere til mindst tre fraktioner skal veere i restauranten,
konferencelokaler og reception.

Konferencecentre
e Der skal installeres sorteringsbeholdere til mindst tre fraktioner i alle
tekgkkener.

Bygninger til kulturelle aktiviteter
e Sorteringsbeholdere til mindst fire fraktioner skal installeres i kekkener,
kantiner og picnicrum.

e Sorteringsbeholdere til mindst tre fraktioner skal installeres i indgangsomradet
og i eller i neerheden af rum, hvor besggende har adgang.

Lagerbygninger
e Der skal veere omrader udpeget til affaldssortering i bygningen.

D4 Beskrivelse af sorteringsbeholdere til affaldssortering. Dokumentation kan vaere en
beskrivelse, billeder eller datablade.

< Dokumentation for at der er udpegede omrader til affaldssortering i lagerbygninger.

Farlige stoffer i genbrugte byggevarer og -materialer

Nar der anvendes genbrugte byggevarer, installationer, fittings og materialer, skal
en ekspert* foretage en risikoanalyse, som vurderer tilstedevaerelsen af farlige
stoffer*. Farlige stoffer skal vurderes og dokumenteres i henhold til al relevant
national lovgivning og bilaget Farlige stoffer i genbrugte byggevarer.

Risikoanalysen skal som min. tage udgangspunkt i bygningens/konstruktionens
alder, bygningens renoveringshistorie, materialernes holdbarhed/levetid,
materialernes tilstand og rensning samt viden og erfaring med de materialer, der
blev anvendt pa det tidspunkt, hvor bygningen ferst blev opfert og renoveret. Dette
omfatter indhold af problematiske stoffer i selve materialet og i omgivende
materialer, hvis fundne stoffer har vandrende egenskaber.

Hvis eksperten identificerer en risiko for ugnskede stoffer (i henhold til bilaget
Farlige stoffer i genbrugte byggevarer og relevant national lovgivning), skal
materialerne analyseres af et akkrediteret laboratorium for at dokumentere indholdet
i forhold til de relevante greenseveerdier i bilaget og national lovgivning. Nordisk
Miljgmeerkning har altid ret til at kreeve laboratorieanalyser af genbrugte produkter.

Falgende materialer anses for sikre at anvende, og er derfor undtaget fra yderligere
dokumentation i dette krav: udendgrs betonfliser, ubehandlet trae til udendgrs brug,
ubehandlede indvendige dare i trae (uden glas eller isolering), indvendige vaegge i
glas uden indramning og ubehandlede traegulve.

Genbrugte materialer skal dokumenteres i logbogen (O13).

* Eksperten som foretager risikoanalysen, skal vaere uddannet i at dokumentere
farlige stoffer og have mindst 3 ars erfaring inden for miljgkortlaegning/-
undersggelser af bygninger. Dette kan enten vaere en intern eller en ekstern person.

>< Oversigt over de anvendte genbrugsmaterialer.
D4 Risikoanalyse fra eksperter der dokumenterer tilstedevaerelsen af ugnskede stoffer,

som naevnt i bilaget Farlige stoffer i genbrugte byggevarer og relevant national
lovgivning.
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D4 Hvis relevant - en analyserapport fra et akkrediteret laboratorium om de stoffer, der
er anfort i bilaget Farlige stoffer i genbrugte byggevarer og relevant national
lovgivning.

>< Dokumentation pa den sagkyndiges kompetence, fx et CV.

P15 Genbrugte byggevarer og materialer

Genbrugte produkter i fglgende produktkategorier giver point. Minimumsandelen af
det samlede behov, der skal deekkes af genbrugte produkter for at opna point, er
vist i nedenstaende tabel. Brug af spild eller rester fra nye materialer betragtes ikke
som genbrug. Alle materialer/produkter skal opfylde O12.

Maks. 4 point kan opnas.

Genbrugte materialer skal dokumenteres i logbogen (013).

Tabel 18: Produktkategorier for genbrugte produkter

Produktkategori Mindste andel af det samlede behov | Point
Facadematerialer 25% 2
(tree, mursten, stal, aluminium, glas osv.). 50 % 3
Tagmateriale 25 % 2
50 % 3
Gipsplader 25% 1
50 % 2
Indvendige veegge 25% 2
(reglar, mursten, letbeton, gipsplader osv.) 50 % 3
Bjeelkelag 25% 2
(tree, betonelementer, stalbjeelker) 50 % 3
Baerende vaegge 25% 2
(tgmmer, mursten, betonelementer osv.) 50 % 3
Baerende tagkonstruktioner 25 % 2
(tree, betonelementer mm.) 50 % 3
Dare 50 % 1
75 % 2
Gulvbelaegning 25 % 2
50 % 3
Belysningsarmaturer 50 % 1
75 % 2
Nedhaengt loft 50 % 1
75 % 2
Ubehandlet konstruktionstree/trae til 50 % 1
supplerende bygninger 75 % 5
Ubehandlet konstruktionstrae/tree til 50 % 1
midlertidige sikkerhedskonstruktioner 75 % 5
Udendears deek (sten, tree, fliser osv.) 50 % 1
75 % 2
Park- og legetgjsudstyr 25% 1
50 % 2
Udendgrsmebler 50 % 1
75 % 2
Kapilleerbrydende lag 50 % af det samlede behov for 1

sand/tilslag skal tages fra
byggepladsen eller en anden
byggeplads, hvor det er overskud.
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Betonfundament 30 % af det samlede behov for 1
tilslagsmaterialer skal vaere knust
beton.

Maks. point 4

P& anmodning vil Nordisk Miljigmaerkning vurdere eventuelle andre produkter og
materialer, der foreslas medtaget pa projektbasis.

D4 Beregning af andelen genbrugte produkter i den relevante kategori.
< Dokumentation for keb eller anskaffelse af genbrugte produkter.

P16 Isoleringsmaterialer fremstillet af fornybare materialer

Der gives point, nar min. 90 % af det samlede behov for isolering i en bygningsdel
deekkes af et isoleringsprodukt med min. 80 % fornybart materiale* se tabel 19. Der
kan maks. opnas 2 point.

Tabel 19: Point for brug af fornybar isolering

Konstruktionsdel Point
Yderveegge 1
Tag 1
Grund 1
Maks. point 2

* Papiruldsisolering betragtes som fornybart materiale.

Alle materialer skal overholde O25. Treefibre skal ogsa overholde 029 og O30.
< Produktblad eller anden dokumentation fra producenten der angiver andelen af

fornybart materiale i isoleringsproduktet.

D< Tegninger eller anden dokumentation der dokumenterer andelen af fornybare
isoleringsprodukter, som anvendes i den valgte konstruktionsdel.

P17 Baerende system, facade i fornybart materiale

For bygninger med baerende konstruktion i trae/fornybart materiale i det baerende
system eller facaden er fglgende point mulige:

Tabel 20: Point til konstruktioner, facader eller indvendige vaegge i fornybart materiale

Konstruktionsdel Mindste andel barende trakonstruktion Point
(vaegt eller volumen)

Gulvopbygning 90 % 1

Baerende vaegge 90 % 1

Baerende tagkonstruktioner 90 % 1

Facadeareal (ekskl. vinduer og dgre) 50 % 1

Maks. point 2

Kravet geelder ikke for supplerende bygninger. Der kan maks. opnas 2 point.

WPC (Traepolymerkomposit) vil ikke fa point.

> Beskrivelse/tegninger af den relevante bygningskomponent.
>< Beregning af tree/vedvarende materiale i relevant bygningskomponent.

P18 Design med henblik pa demontering og tilpasning

Der er 2 point til radighed, 1 til strategi og 1 til en plan for "Design for Disassembly
and Adaptility (DfDA)".
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Strategi

Der gives 1 point til projekter, hvor ansgger har implementeret en intern strategi for
at sikre, at design med henblik pa afmontering og tilpasning altid overvejes i
designprocessen. Strategien skal mindst omfatte:

a) Roller og ansvar for DfDA i organisationen.
b) Retningslinjer for identifikation af forbindelser, der kan vaere reversible.
c) Retningslinjer for valg af materialer og teknologier.

d) Informationsstruktur for tegninger, beskrivelser og instruktioner vedrgrende
afmontering af komponenter og muligheder for tilpasning af bygningen. Det
skal specificeres, hvordan oplysningerne udleveres til bygningsejeren.

Der kan henvises til ISO 20887, LEVEL(s)-indikatorer 2.3 og 2.4 eller andre
relevante standarder eller metoder til afmontering eller tilpasningsevne af bygninger.

Design med henblik pa afmontering og tilpasningsevne i bygningen

Der gives 1 point til en plan for udformning af bygningens afmontering- og
tilpasningsevne i overensstemmelse med "7.1.4: Omstilling til en cirkuleer gkonomi" i
EU Taksonomien.

Planen skal dokumentere, hvordan konstruktionsdesign og konstruktionsteknikker
understgtter cirkularitet. Det skal navnlig, med henvisning til ISO 20887:2020 eller
andre standarder for vurdering af bygningers afmonterings- eller tilpasningsevne,
pavises, hvordan de er udformet til at vaere mere ressourceeffektive,
tilpasningsdygtige, fleksible og afmonter-bare for at muligggre genbrug og
genanvendelse. Der skal gennemfgres et relevant saet foranstaltninger for at
kontrollere, at bygningen er bedre sammenlignet med den gennemsnitlige

nybyggede bygning.

Strategi inden for design med henblik pa afmontering og tilpasningsevne der
deekker a) til d).

Plan for design for afmontering og tilpasningsevne af bygningen og en beskrivelse
af de gennemfgrte foranstaltninger.

Kemiske produkter, byggevarer og materialer

Dette kapitel bestar af tre afsnit med krav:

1.

Produktliste og logbog

2. Kemiske produkter

3. Byggevarer, produkter og materialer.

Der henvises til de enkelte krav, afsnittet "Definitioner" og afsnittet "Hvad er omfattet
af kravene?" for en forklaring pa, hvad der indgar i kravene.

Svanemaerkede produkter opfylder automatisk kravene i dette kapitel.

6.1

013

Produktinformation og logbog

Logbog
Det svanemaerkede byggeprojekt skal have en digital logbog (fx PDF, Word eller
Excel), som indeholder alle de byggevarer, produkter, materialer og kemiske
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6.2

produkter, der anvendes i byggeriet. Genbrugte produkter skal ogsa registreres i
logbogen.

Logbogen kan oprettes ved hjaelp af en verificeret tredjeparts logbogstjeneste efter
godkendelse af Nordisk Miljgmaerkning.

Logbogen skal som minimum indeholde falgende oplysninger:
e Produktnavn

e Produkttype

e Producentens navn

e Produktets placering i bygningen/-erne*

Inden byggeriet gar i gang, skal logbogen igangseettes og der skal redegares for
materialer og produkter, som er anvendt i byggeprojektets indledende faser**.
Logbogen skal altid opdateres med materialer og produkter i henhold til as-built.
Den endelige version af logbogen skal afleveres, nar bygningen afleveres. Der skal
veaere rutiner pa plads for at sikre, at den digitale logbog er tilgeengelig for ejeren af
bygningen og for Nordisk Miljgmaerkning.

Tekniske instrumenter og elektriske installationer bar ikke beskrives i detaljer, men
skal veere repreesenteret pa systemniveau. Produkter omfattet af generelle
undtagelser, som beskrevet i afsnittet "Hvad er omfattet af kravene”, er ikke
ngdvendige at medtage i logbogen.

GTIN-nummeret eller ID-nummeret i et nationalt produktregister bgr medtages i
oplysningerne, hvis de foreligger.

* Mindste beskrivelsesniveau: loft, vaegge og gulve, bygningens tag, facade, keelder,
trappeopgang, bundplade, bygningens ramme, terrasse, badevaerelse, kgkken,
balkon, garage, sportshal, have, entré, teknisk installationsrum,
affaldssorteringsrum, vaskerum og elevatorskakt.

** De indledende faser anses normailt for at vaere "konstruktion og klimaskaerm".
Afhaengig af projektets starrelse, byggeteknik, og om dele af bygningen opfares pa
en modulfabrik, skal de konkrete faser godkendes af Nordisk Miljigmaerkning. Som
min. skal der altid redegares for materialerne til opfarelsen af fundamentet.

Digital logbog, far byggeriet begynder, som daekker de indledende faser af projektet.
Procedure for opdatering af logbogen i byggeperioden (O40).
Endelig digital logbog, nar bygningen afleveres.

Beskrivelse af hvordan logbogen stilles til radighed for bygningsejeren.

Kemiske produkter

Et kemisk produkt er et stof, eller en blanding af to eller flere stoffer i flydende, gas
eller fast form, som anvendes pa en byggeplads eller af en producent af
preefabrikerede bygningskomponenter.

Kemiske produkter til bade indendgrs og udendgrs brug er omfattet af kravene.
Kravene i kriteriedokumentet og de tilhgrende bilag geelder for alle indgaende stoffer
i det kemiske produkt. Urenheder betragtes ikke som indgaende stoffer og er
undtaget fra kravene. Indgaende stoffer og urenheder er defineret i afsnittet
"Definitioner”.
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For detaljer om, hvad der er underlagt kravene, henvises til afsnittet "Hvad er
omfattet af kravene?"

014

Klassificering af kemiske produkter
Kemiske produkter ma ikke klassificeres i henhold til tabel 20.

Tabel 21: Klassificering af produktet

Klassificering af kemiske produkter CLP forordning 1272/2008

Klassifikation Fareklasse og -kategori Farekode
Farligt for vandmiljget Akvatisk akut 1 H400
Akvatisk kronisk 1 H410
Akvatisk kronisk 2 H411
Farlig for ozonlaget Ozon H420
Akut toksicitet Akut tox. 1 eller 2 H300
Akut tox. 1 eller 2 H310
Akut tox. 1 eller 2 H330
Akut tox. 3 H301
Akut tox. 3 H311
Akut tox. 3 H331
Specifik organtoksicitet: STOT SE 1 H370
enkelt eller gentagen eksponering STOTRE 1 H372
Carcinogenicitet Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Kimcellemutagenicitet Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoksicitet Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Takt. H362

Klassifikationerne i tabellen vedrarer alle klassifikationsvarianter. Fx deekker H350

0gsé klassificering H350i.

Undtagelser:

e Kemiske ankre klassificeret H400, H410 og H411, pa grund af
dibenzoylperoxid (CAS nr. 94-36-0), er tilladt.

e Heerder til akrylgulvbelaegninger klassificeret H400, H410 og H411, pa grund af
dibenzoylperoxid (CAS nr. 94-36-0), er tilladt til brug i professionelle kakkener

eller i laboratorier/vaerksteder i undervisningsbygninger.

e | nordiske lande med et autorisationssystem skal gulventreprengren
autoriseres.

¢ Biocidholdige traeprimere klassificeret H411, der anvendes til behandling af
afskarne overflader og ende-temmer, er tilladt.

¢ Naphtha-baserede primere og klaebemidler klassificeret H411 til udendars
brug.

¢ Naphtha-baserede klaebemidler klassificeret H411 til celluleer gummiisolering

beregnet til keling af rar og ventilationskanaler indendgrs.

e Melamin (CAS nr. 108-78-1) klassificeret H351 og H361 i
brandbeskyttelsesmaling til stal i etagebyggeri.

e Finland: Sprgjtbare polyurethanskum og brandha&emmende

polyurethanskum, som anvendes pa elementfabrikker og byggepladser

til teetning af fglgende: vinduer og altandgre, facade- og tagisolering,
elementer, gennemfaringer samt isolering af strger over krybekaelder.
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¢ Finland: To-komponent fugemasse baseret pa epoxy, klassificeret H411, til
reparation af enkelte revner i betonstrger indendgrs.

DK Erkleeringen "Chemical products” fra producenten af det kemiske produkt, skal
udfyldes af producenten i webportalen SCDP.

P« Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Appendix Il til REACH (Radets
Forordning (EF) nr. 1907/2006) for alle kemiske produkter.

015 CMR-stoffer

Kemiske produkter, der anvendes til fremstilling af svanemeerkede bygninger, ma
ikke indeholde indgaende stoffer, klassificeret som kraeftfremkaldende, mutagene
eller reproduktionstoksiske i henhold til CLP-forordning 1272/2008, jf. tabel 22
nedenfor.

Tabel 22: Ikke-godkendte klassificeringer af indgaende stoffer i kemiske produkter i henhold til
CLP-forordning 1272/2008

Klassificering af indgaende stoffer CLP-forordning 1272/2008
Klassifikation Fareklasse og -kategori Farekode
Carcinogenicitet Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Kimcellemutagenicitet Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoksicitet Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Takt. H362

Klassifikationerne i tabellen vedrarer alle klassifikationsvarianter. Fx deekker H350
0gsé klassificering H350i.

Undtagelser:

e Glyoxal (CAS nr. 107-22-2) klassificerede H341 < 100 ppm (0,01 vaegt %) i det
endelige produkt, hvis pH-veerdien i det endelige produkt er hgjere end pH 8.

e Trimethylolpropan (CAS nr. 77-99-6) selvklassificeret H361 op til < 5000 ppm
(0,5 veegt %) i det endelige produkt.

e Dibutyltinforbindelser (DBT) og dioctyltinforbindelser (DOT) i
forseglingsprodukter < 5000 ppm (0,5 veegt %) i det endelige produkt.

e Biocidholdige traeprimere, som indeholder stoffer, der er klassificeret H361d, og
som anvendes til behandling af afskarne overflader og ende-teammer, er tilladt.

e Melamin (CAS nr. 108-78-1) klassificeret H351 og H361 i
brandbeskyttelsesmaling til stal i etagebyggeri.

e Respirabel krystallinsk silica/kvarts klassificeret H372/H350i med et maksimalt
indhold pa 1 % i ramaterialer.

e Finland: Sprgjtbare polyurethanskum og brandheemmende polyurethanskum,
som anvendes pa elementfabrikker og byggepladser til teetning af falgende:
vinduer og altandgre, facade- og tagisolering, elementer, gennemfgringer samt
isolering af strger over krybekeelder.

e Finland: To-komponent fugemasse baseret pa epoxy, til reparation af
individuelle revner i betongulve indendars.

D4 Erkleeringen "Chemical products” fra producenten af det kemiske produkt.
Erkleeringen skal udfyldes af producenten i webportalen SCDP.
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P4 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Appendix Il til REACH (Radets
forordning (EF) nr. 1907/2006) for alle kemiske produkter.

016 Konserveringsmidler i indendgrs maling og indendgrs lak

Der kan kun anvendes konserveringsmidler, som er i overensstemmelse med PT 6
(in-can) og PT 7 (tgrfilm) i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om
biocidholdige produkter).

Maengden af konserveringsmiddel/kombination af konserveringsmidler i indendgrs
maling, og indendgrs lak er begraenset i henhold til tabel 23 og tabel 24.

For toningssystemer skal der udfgres en worst-case beregning for farven med mest
tonende pasta og basismalingen med det hgjeste indhold af konserveringsmiddel og
isothiazolinonforbindelser.

Tabel 23: Koncentrationsgranser for konserveringsmidler helt

Produkttype Konserveringsmidler i alt

Maling, lakker, bundmaling med tonet maling osv. til indendars brug 900 ppm (0,09 % w/w)

Vadrumsmaling specifikt 1600 ppm (0,16 % w/w)

Tabel 24: Koncentrationsgranser for specifikke forbindelser

Konserveringsmidler Koncentrationsgraense
Isothiazolinonforbindelser i alt* 600 ppm (0,06 % w/w)
BIT (CAS nr. 2634-33-5) 500 ppm (0,05 % w/w)
CIT/MIT (CAS nr. 55965-84-9) 15 ppm (0,0015 % wiw)
MIT (CAS nr. 2682-20-4) 15 ppm (0,0015 % wiw)
OIT (CAS nr. 26530-20-1) 15 ppm (0,0015 % w/w)

* Bemeerk, at dithio-2,2'-bis-benzmethylamid (DTBMA) skal indgéa i den samlede
meengde isothiazolinoner.

D4 Erkleeringen "Chemical products” fra producenten af det kemiske produkt.
Deklarationen skal udfyldes i webportalen SCDP.

o17 Konserveringsmidler i andre kemiske produkter til indendgrs brug

Der kan kun anvendes konserveringsmidler, som er i overensstemmelse med PT 6
(in-can) og PT 7 (tarfilm) i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om
biocidholdige produkter).

Meaengden af konserveringsmiddel/kombination af konserveringsmidler i andre
kemiske produkter til indendars brug er begreenset i henhold til tabel 25.

Tabel 25: Koncentrationsgranser for konserveringsmidler i andre kemiske produkter til
indendears brug

Konserveringsmidler Koncentrationsgraense
Isothiazolinonforbindelser i alt* 600 ppm (0,06 % wiw)
BIT (CAS nr. 2634-33-5) 500 ppm (0,05 % wiw)
CIT/MIT (CAS nr. 55965-84-9) 15 ppm (0,0015 % wiw)
MIT (CAS nr. 2682-20-4) 15 ppm (0,0015 % wiw)
OIT (CAS nr. 26530-20-1) 15 ppm (0,0015 % w/w)
IPBC (CAS nr. 55406-53-6) 2000 ppm (0,2 % wi/w)
Bronopol (CAS nr. 52-51-7) 500 ppm (0,05 % wiw)

* Bemeerk, at dithio-2,2'-bis-benzmethylamid (DTBMA) skal indgé i den samlede
meaengde isothiazolinoner.

D4 Erkleeringen "Chemical products” fra producenten af det kemiske produkt.
Deklarationen skal udfyldes i webportalen SCDP.
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Forbudte stoffer

Foelgende stoffer méa ikke veere et indgaende stof i de kemiske produkter, som
anvendes i produktionen af svanemeerkede bygninger:

o Stoffer der er kategoriseret som szerligt problematiske stoffer (SVHC) og opfert

pa EU's kandidatliste.

o Stoffer som EU vurderer til at vaere persistente, bioakkumulerende og toksiske

(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i
overensstemmelse med kriterierne i Appendix XIlI til REACH.

¢ Hormonforstyrrende stoffer: Stoffer pA EU-medlemsstaternes initiativ

"Hormonforstyrrende stoffer", liste I, Il og lll, se falgende links.

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-the-eu

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-
endocrine-disruption

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-participating-national-authorities

Et stof der overfares til en af de tilsvarende underlister kaldet "Stoffer, der ikke
leengere er opfart pa listen", og som ikke leengere er opfart pa nogen af listerne |-
Il er ikke leengere udelukket. Undtagelsen er de stoffer pa underliste Il, der blev
vurderet i henhold til en forordning eller et direktiv, som ikke indeholder
bestemmelser om identifikation af hormonforstyrrende stoffer (fx
Kosmetikforordningen osv.). For disse stoffer kan ED-egenskaber stadig veere
blevet bekraeftet eller mistaenkt. Nordisk Miljgmaerkning vil vurdere
omsteendighederne fra sag til sag pa baggrund af baggrundsoplysningerne i
underliste II.

Derudover er fglgende individuelle stoffer og stofgrupper forbudte eller
begraensede. Der kan vaere overlapning mellem nedenstaende stoffer og de
stoffer, der er kategoriseret ovenfor.

o Kortkaedede chlorparaffiner (C10-C13) og mellemkaedede chlorparaffiner
(C14-C17).

o Perfluoralkyl og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er)

¢ Alkylphenoler, alkylphenolethoxylater (APEO) og andre alkylphenolderivater
(APD).

e Bromerede flammehammere.

o Phthalater (Estere af phthalsyre (orthophthalsyre/phthalsyre /1,2-
benzendicarboxylsyre).

e Bisphenol A (CAS nr. 80-05-7), bisphenol S (CAS nr. 80-09-1) og bisphenol F
(CAS nr. 620-92-8).

e Tungmetallerne bly, cadmium, arsen, krom (VI), kviksglv og forbindelser
heraf.

o Flygtige aromatiske kulbrinter (VAH) > 1 vaegt %.
e Organiske tinforbindelser.

Undtagelser:
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Liste 1 over hormonforstyrrende stoffer: 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide
(DBNPA, CAS nr. 10222-01-2).

Primere og klaebemidler til udendgrs brug ma indeholde op til 20 veegt %
VAH.

Primere til vandtaetningsinstallation (flade tage, grenne tage, garager,
kaeldervaegge og lignende) ma indeholde mere end 20 veegt % VAH fra xylen,
nar det er ngdvendigt.

Afvigelser accepteres*, for alle falgende forhold, hvis det kan dokumenteres:
o Produktet bruges mellem oktober og april.
o Produktet anvendes pa kaelderveegge.

o Nar tilstraekkelig vedheeftning ikke kan opnas pa grund af teet
betonstruktur eller vadt/fugtigt miljg. Utilstreekkelig vedhaeftning skal
dokumenteres med traekpraver.

* Ansgger skal indsende en skriftlig anmodning om projektspecifik afvigelse til
Nordisk Miljsmaerkning. Godkendelse skal afventes, far produkterne kan
tages i brug. Produkterne skal opfylde O14, O15 og O18 undtagen den
generelle VAH-greense.

Dibutyltinforbindelser (DBT) og dioctyltinforbindelser (DOT) i
forseglingsprodukter < 5000 ppm (0,5 veegt %) i det endelige produkt.

Kemiske produkter ma indeholde op til 100 ppm (0,01 vaegt %)
butylhydroxytoluen (BHT, CAS nr. 128-37-0) i det faerdige produkt.

Melamin (CAS nr. 108-78-1) i brandbeskyttelsesmaling til stal i etagebyggeri.

IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamat, CAS nr. 55406-53-6) er undtaget,
dog henvises der til krav O16 og O17 for indendars produkter.

Finland: Bisphenoler i en to-komponent fugemasse baseret pa epoxy, til
reparation af enkelte revner i betongulve indendears.

Finland: Sprajtbare polyurethanskum og brandheemmende polyurethanskum,
som anvendes pa elementfabrikker og byggepladser til taetning af falgende:
vinduer og altandgre, facade- og tagisolering, elementer, gennemfgringer
samt isolering af strger over krybekaelder.

D Erkleeringen Chemical products fra producenten af det kemiske produkt.

e

Erklzeringen skal udfyldes af producenten i webportalen SCDP.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Appendix Il til REACH (Radets
forordning (EF) nr. 1907/2006) for alle kemiske produkter.

Nanopartikler i kemiske produkter
Nanomaterialer/-partikler (se definitioner) ma ikke tilszettes eller veere til stede i

kemiske produkter. Nanomaterialer/-partikler defineres i henhold til Kommissionens
henstilling om definitionen af nanomateriale (2022/C 229/01) (se definitioner).
Folgende er undtaget fra kravet:

Pigmenter*

Naturligt forekommende uorganiske fyldstoffer**
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021

>

*kk

e Syntetisk amorf silica
e Jordkalciumcarbonat (GCC) og udfeeldet calciumcarbonat (PCC)
e Polymerdispersioner

* Denne undtagelse geelder ikke for pigmenter, der tilseettes som andet formal end
at give farve. Nanotitandioxid anses ikke for at vaere et pigment og er derfor ikke
undtaget fra kravet.

** Denne undtagelse gaelder for fyldstoffer, der er omfattet af Appendix V, punkt 7, i
REACH.

*** Dette geelder for umodificeret syntetisk amorf silica. Kemisk modificeret kolloid
silica kan indga i produkterne, hvis silicapartiklerne danner aggregater i det endelige
produkt. Enhver overfladebehandling af nanopartikler skal opfylde O14
(klassificering af kemiske produkter) og O18 (forbudte stoffer).

Erkleeringen Chemical products fra producenten af det kemiske produkt.
Erkleeringen skal udfyldes af producenten i webportalen SCDP.

Byggevarer — begraensede materialer

Halogenfri kabler

Alle stramkabler skal dokumenteres som halogenfrie i henhold til EN 60754-1
(indhold af halogensyre < 5 mg/g) og EN 60754-2 (pH > 4,3 og konduktivitet < 10
pS/mm) eller i henhold til EN 63355 eller EN 50267-2-3.

For kabler i klasse Bca, Cca og Dca: Kablet kan dokumenteres som halogenfrit ved
en DoP (declaration of performance), der tydeligt angiver overholdelse af den ekstra
parameter a1 eller a2.

Kravet omfatter ikke data-, telefon- og tv-kabler. Kabler, der falger med elektriske
apparater som fx elevatorer, harde hvidevarer, pumper og ventilatorer er ikke
omfattet af kravet.

Det obligatoriske krav 025 skal ogsa vaere opfyldt.

Dokumentation fra fabrikanten, fx teknisk datablad eller DoP som dokumenterer
overholdelse af relevant standard. Dokumentationen skal uploades af producenten i
webportalen SCDP.

Overfladelag pa gulve, lofter, veegge, dere og vinduer.

Dgre, vinduer og indvendige overfladelag pa gulve, lofter og vaegge ma ikke
indeholde kloreret plast (PVC). Dette omfatter vandtaette lag, veedfilm, akustisk
deempende skum og andre produkter, der anvendes direkte under overfladelaget.
Lister, fodpaneler og veedfilm i form af plastfilm er inkluderet.

Folgende er undtaget fra kravet:

e Lister, fodpaneler og bundplader i badeveerelser, professionelle kakkener og
trappeopgange.

e Gulve i professionelle kekkener med gulvafigb.

e Gulve i vadrum med gulvaflgb i uddannelsesbygninger og specialboliger for
personer med behov for hjzelp og pleje (eller lignende bygninger klassificeret
som boliger i henhold til national byggelovgivning).

e Mindre plastdetaljer < 100 gram og udvendige glaslister pa vinduer og dgre.
Folie kan indeholde maks. 5 % PVC.
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Produkter, der er omfattet af fritagelsen, skal opfylde O25.

Smé plastdele, som fx vandtaetningsmanchetter eller fugebénd, er ikke omfattet af
dette krav.

< Dokumentation for hvordan kravet er opfyldt, fx plantegninger, varedatablade,
byggevaredeklarationer eller lignende.

< For undtagelserne naevnt i kravet: Erkleering "Surface layers of chlorinated plastics”
og Erkleering "Prohibited substances” fra producenten af produktet. For vinduer og
dere: Erkleeringen udfyldes af producenten i webportalen SCDP. For gulve og
gulvlister: Erkleeringen udfyldes af producenten og suppleres med dokumentation i
webportalen NEP af licensansgger.

022 Tree impraegneret mod rad, blasplint og skimmel
Begranset anvendelse

Det er ikke tilladt at bruge impraegneret trae*, der indeholder tungmetaller og/eller
biocider i nedenstaende specifikke anvendelser:

e Anvendelsesklasse 1i EN 335
e Anvendelsesklasse 2 i EN 335

e Beklaedning pa bygningers facader og supplerende bygninger, herunder
detaljer som lister og vandbraedder, der er en del af facaden (UC 3 i EN 335)

e Hegn, skillevaegge og stajskaerme (UC 3 i EN 335)
e Dyrkningskasser og kompostbeholdere (alle UC i EN 335)
Tilladt anvendelse

Det er tilladt at bruge impraegneret trae* til anvendelser i UC 4. Til anvendelser i UC
3 er det tilladt at bruge impraegneret tree, hvis anvendelsen ikke er naevnt under de
begraensede anvendelser ovenfor.

Det er tilladt at bruge impraegneret tree i baerende konstruktioner med specifikke
krav til styrke: Vejreksponeret konstruktionstrae eller limtrae, som er
styrkeklassificeret i overensstemmelse med EN 338 eller EN 14080.

Tree impraegneret* som beskyttelse mod rad, blasplint og skimmel skal overholde
025.

Dokumentation:

Hvis impraegneret tree anvendes, skal det beskrives og dokumenteres i tegninger, at
anvendelsen er i overensstemmelse med de begraensninger, der er angivet ovenfor.

* Trykimpraegneret trae, vakuumimpreegneret tree og lignende. Overfladebehandling
er ikke omfattet af kravet.

X Bekraeftelse fra ansgger pa, at begraensningerne for imprasgneret trae er opfyldt.

D4 Beskrivelse og tegninger af konstruktioner, hvor der anvendes impraegneret tree.
Herunder begrundelse for, at kravets begraensninger er opfyldt.

R Impraegneret tree i tilladte anvendelser skal deklareres af producenten i SCDP (se
025).
023 Kobber

Kobber er begraenset i svanemaerkede bygninger pa falgende made:
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a) Drikkevandsrar ma ikke indeholde > 1 % kobbervaegt.

b) Materialer og produkter til tag- og facadebekleedning (tagaflebsprodukter,
tagrender, taghaetter, tagudhaeng, daekprofiler og lignende) ma ikke indeholde
mere end 10 veegt % kobber.

Undtagelser:

e Synlige ror i badeveerelser.

e Fittings, vandarmaturer, der forbinder rgr, sdsom koblinger eller manifolder.
e Installationsskabe, sdsom manifold- eller vandmalerskabe.

e Roarledninger, der pa grund af national brandbeskyttelseslovgivning skal vaere
lavet af kobber, og hvor der ikke findes alternativer.

e Rar gennem vaeggen til en udendgrs vandhane.

Lukkede rarsystemer sasom varme- eller kalekredslgb er ikke omfattet af kravet.

Erklaeringen "Copper” fra ansggeren.

Hvis relevant: en beskrivelse af anvendelsen af kobber i projektet. Hvor det er
relevant, supplerende dokumentation for tag- og facadebeklaedning, fx
produktdatablad, byggevaredeklaration eller oplysninger fra producent.

Plast- og gummioverflader pa legepladser og udendgrsarealer

Anvendelse af fald-/bunddaekkematerialer med syntetiske komponenter er
begreenset pa udendgrsarealer i forbindelse med det svanemeerkede byggeri. Tree,
der er behandlet med traebeskyttelse som indeholder tungmetaller og/eller biocider,
ma ikke anvendes. Det ma kun anvendes pa overflader, der opfylder begge
nedenstaende betingelser:

e Overfladen er underlagt tilgeengelighedskrav*, og

e Underlaget er et faldomrade i henhold til EN 1176 og EN 1177, eller underlaget
er en lille indhegnet multisportsbane, der er en del af en skolegard.

Yderligere skal fglgende betingelser i a) til ¢) vaere opfyldt, nar der anvendes
syntetiske bunddaekkematerialer:

a) Syntetiske bunddaekkematerialer ma ikke indeholde materiale fra genbrugsdaek
(SBR).

b) Overfladerne ma ikke besta af materiale med Igst fyld af plast- eller
gummigranulat.

c) Granulatfangere eller andre systemer til tilbageholdelse af mikroplast skal
installeres i aflab ved siden af materialerne.

* | henhold til lovgivning, kommunale krav eller krav fra indkabere.
** Skal have abninger der er tilgaengelige for personer med handicap.

Materialer i kunstgraes, matter, fliser og granulat skal deklareres i henhold til O25.
Bindemidler og lim, som anvendes udendars ved montage, er undtaget fra
kemikaliekravene.

Situationsplan der viser anvendelse af stsddaempende og tilgaengelige arealer pa
legepladser og udearealer.

Tegninger hvor faldzonen er defineret i henhold til EN 1176 og EN 1177.
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P4 For multisportsbaner i skolegard: Henvisning til tilgaengelighedskrav: lovgivning,
krav fra kommune eller bygherre. Produktblad for den indhegnede multisportsbane.

> Produktblade eller anden dokumentation der viser overensstemmelse med
punkterne a, b og c.

> Erkleeringen "Prohibited substances”. Erkleeringen skal udfyldes af producenten i
webportalen SCDP.

6.4  Byggevarer — indgaende stoffer og emissioner

025 Udelukkede stoffer i byggevarer, produkter og materialer
Kravet geelder for falgende produktkategorier:

1.

Forseglingsprodukter, herunder membraner, tape og teetningskraver pa vaegge,
i fundamenter og i tagdeekning, der ikke er klassificeret som kemiske produkter.

Termisk, akustisk og teknisk isolering.

Indvendige og udvendige byggepaneler. Omfatter ikke paneler af massivt tree,
lamineret tree, finer, OSB, krydsfiner, MDF/HDF, spanplader, HPL, CPL og
kompaktlaminater, som er reguleret i O27.

Stremkabler og treekrer til elektriske installationer.

Trae behandlet med treebeskyttelse der indeholder biocider og/eller
tungmetaller, eller kemisk modificeret som beskyttelse mod rad, bla plet og
skimmelsvamp (se 022 for begraensninger i brugen).

Trae-/plastkomposit (WPC).
Plastbelaegninger til gulve, lofter og vaegge til indvendig brug.
Tekstilbekleedning til gulve, lofter og veegge.

Kunstgrees, matter, fliser og granulat, der anvendes til stsddeempning af
udendgars overflader som defineret i 024.

| ovennaevnte byggevarer og materialer ma felgende stoffer ikke vaere et indgédende
stof i produktet. Ved indgaende stof forstas alle stoffer i byggevaren, som er til stede
i koncentrationer pa over 100 ppm (0,010 w%, 100 mg/kg).

Stoffer, der er kategoriseret som saerligt problematiske stoffer (SVHC) og opfart
pa EU's kandidatliste.

Stoffer som EU vurderer til at veere persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i
overensstemmelse med kriterierne i Appendix XIII til REACH.

Stoffer, der er klassificeret som kreeftfremkaldende, mutagene eller
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B.

Hormonforstyrrende stoffer: Stoffer pa EU-medlemsstaternes initiativ
"Hormonforstyrrende stoffer", liste I, Il og Ill, se falgende links.

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-the-eu

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-
endocrine-disruption
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o https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-participating-national-authorities

Et stof der overfgres til en af de tilsvarende underlister kaldet "Stoffer, der ikke
laengere er opfart pé listen”, og som ikke laengere er opfart pa nogen af listerne
I-1ll, er ikke laengere udelukket. Undtagelsen er de stoffer pa underliste Il, der
blev vurderet i henhold til en forordning eller et direktiv, som ikke indeholder
bestemmelser om identifikation af hormonforstyrrende stoffer (fx
kosmetikforordningen osv.). For disse stoffer kan ED-egenskaber stadig veere
blevet bekreeftet eller mistaenkt. Nordisk Miljgmeerkning vil vurdere
omsteendighederne fra sag til sag pa grundlag af baggrundsoplysningerne i
underliste Ill. Derudover er falgende individuelle stoffer og stofgrupper forbudte
eller begreensede. Der kan veere overlapning mellem nedenstaende stoffer og
de stoffer, der er kategoriseret ovenfor.

e Kortkaedede chlorparaffiner (C10-C13) og mellemkaedede chlorparaffiner (C14-
C17).

e Perfluoralkyl og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er)

e Alkylphenoler, alkylphenolethoxylater (APEO) og andre alkylphenolderivater
(APD).

e Bromerede flammehammere.

e Phthalater (Estere af phthalsyre (orthophthalsyre/phthalsyre /1,2-
benzendicarboxylsyre).

e Tungmetallerne bly, cadmium, arsen, chrom (VI), kviksglv og forbindelser
heraf.

e Bisphenol A (CAS nr. 80-05-7), bisphenol S (CAS nr. 80-09-1) og bisphenol F
(CAS nr. 620-92-8).

e Borsyre, natriumperborat, perborsyre, natriumborat (borax) og andre
borforbindelser, der er klassificeret som kraeftfremkaldende, mutagene eller
reproduktionstoksiske i kategori 1A/1B/2/Lact.

¢ Organiske tinforbindelser.
Undtagelser™:

e Materialet i (elektriske) rgr* kan indeholde bromerede flammehsemmere,
forudsat at felgende greenser er opfyldt: Bromindhold (Br) < 0,15 %, klorindhold
(CI) £ 0,15 %, totalt indhold: bromindhold (Br) + klorindhold (CI) < 0,2 %.
Indholdet skal verificeres ved hjaelp af ionkromatografi (IC) i henhold til
metoderne i EN 14582 eller modificerede IC-metoder i henhold til EN50642.

o Kilassificering H360 pa grund af 2-ethylhexansyre (CAS nr. 149-57-5) er
undtaget i traebeskyttelsesbehandlet tree, hvis pH-vaerdien er 9,5 eller hgjere i
den flydende traebeskyttelse, og hvis koncentrationen er < 1000 ppm (0,1 %) i
det feerdige treebeskyttelsesbehandlede tree. Se krav 022 for begraensninger.

e Kilassificering H360 for propiconazol (CAS nr. 60207-90-1) i treeimpraegneret
tree anvendt i vinduer, hvis koncentrationen er < 500 ppm (0,05 %) i det
feerdige traeimpraegnerede trae. Se krav 022 for restriktioner.

¢ Klassificering H372/H350i pa grund af silica/kvarts i massive
bordplader/bygningspaneler.

e Tidsbegreenset undtagelse indtil 2028-05-15: TCPP (CAS nr. 1244733-77-
4/13674-84-5) og TEP (CAS nr. 78-40-0) anvendt i massiv PIR-isolering.
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4 Erkleeringen Prohibited substances. Erkleeringen skal udfyldes af producenten af
byggematerialet i webportalen SCDP.

D< Byggevaredeklaration eller tilsvarende, hvis den foreligger for varen.

026 Antimikrobielle overfladebehandlinger

Nanopartikler (se definitioner) og biocidbehandlinger ma ikke anvendes med det
formal at skabe en antibakteriel eller antiviral overflade eller virkning.

Kravet geelder for falgende byggevarer, produkter eller materialer:

e Gulve og gulvbeleegninger.

e Vaegbeklaedning i keramisk materiale eller sten.

o Kokken- og badeveerelsesarmaturer og beslag, som fx bordplader,
splashbacks, skabsfronter, kgkkenvaske, spejle, brusevaegge, saniteere
apparater (toilet, urinal, bad, bruser, handvask, vask, bidet osv.)

e Harde hvidevarer (luftfiltre og dgrpakninger er undtaget).

e Ventilationsfiltre og tekstilkanaler/diffusorer.

e Affaldsbortskaffelsesenheder.

D4 Erkleeringen “Antimicrobial surface treatment” fra ansggeren som dokumenterer
overholdelse af kravet om antibakterielle/antivirale overflader.

027 Formaldehydemissioner (udlgbet)

Dette krav udlgb den 06.08.2026 pa grund af indfgrelse af ny lovgivning om
formaldehydemissioner (Kommissionens forordning (EU) 2023/1464, bilag ). Efter

denne dato vil der ikke veere krav til formaldehydemissioner i dette kriteriedokument.

6.5 Miljgmaerkede produkter

028 Miljigmeerkede produkter
Kravet geelder ikke lagerbygninger.

Der skal opnas en min. pointscore for miligmeerkede produkter i P19 i henhold til
tabel 26.

Tabel 26: Min. pointscore for hvert land

Land Minimumspoint
DK/SE/NO 8
Fl 6
IS 5

< Bekreeftelse pa, at min. pointscore opnas i P19.

P19 Miljgmeerkede produkter
Kravet geaelder ikke lagerbygninger.

Brug af svanemeerkede eller EU Ecolabel maerkede produkter giver point. Brug af
miljgmeerkede produkter pa mere end 10 % af behovet for produkter i hver
produktkategori vil give point i henhold til tabel 27. Summen afrundes til naermeste
hele tal.

Der kan maks. opnas 14 point. Der skal opnas en min. pointscore i henhold til O28.
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Tabel 27: Produktkategorier tilgaengelige for point

Produktkategori Point tildelt efter andel af miljomaerkede produkter i hver

produktkategori

>10 % >30 % >50 % >70 % >90 %
Konstruktionsplader til udendars brug 0.2 0.6 1 1.4 2
Facadeplader 0.2 0.6 1 14 2
Konstruktionspaneler til indendars brug 0.2 0.6 1 1.4 2
Lister til indenders brug 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Gulve (synligt lag, undtagen fliser) 0.3 0.9 1.5 2.1 3
Fliser (gulve og vaegge) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Badeveerelsesmgbler (front, rammer og | 0.1 0.3 0.5 0.7 1
bordplader)
Garderobeskabe 0.2 0.6 1 1.4 2
Kakkener (front, rammer og bordplader) | 0.3 0.9 15 21 3
Vinduer og vinduesdgre 0.3 0.9 1.5 2.1 3
Udvendige dare 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Indvendige dgre 0.2 0.6 1 14 2
Udendgrs mabler 0.2 0.6 1 1.4 2
Legeplads og parkudstyr 0.2 0.6 1 1.4 2
Komfur/pejs 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Holdbart tree 0.2 0.6 1 1.4 2
Indendgrs maling 0.3 0.9 1.5 21 3
Indenders fyldstoffer 0.2 0.6 1 14 2
Indendegrs afretningslag 0.2 0.6 1 14 2
Udendgrs maling 0.2 0.6 1 14 2
Fugemasser 0.2 0.6 1 1.4 2
Klaebemidler til tapet og glasfibervaev 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Mikrodispers 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Andre kemiske byggevarer 0.1 0.3 0.5 0.7 1
Andre produkter Defineret nar

relevant

Maks. point i alt 14

Den bedst egnede enhed kan bruges, sé laenge enheden er konsistent inden for
hver produktgruppe. De anvendte enheder kan fx veere m?, liter, m3 eller kg.

Afsluttet beregning med relevant produktinformation.

Dokumentation for maengder og produkter brugt i beregningen sasom fakturaer eller
estimater af relevante maengder.

Biodiversitet og traeravarer

Treearter med begreenset anvendelse

Dette krav geelder for alle traebaserede produkter, der anvendes ved opferelse af
svanemeerket byggeri, supplerende bygninger og udearealer. Kravet gaelder ogsa
for treebaserede produkter, der anvendes i byggefasen, men ikke indgar i
bygningen, sdsom tree i stebeforme.

Svanemaerkets liste over begreensede treearter* bestar af virgine traearter, der er
opfart pa:
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a) CITES (tilleeg I, 1l og IlI)

b) IUCN's rgdliste, kategoriseret som CR, EN og VU

¢) Rainforest Foundation Norges treeliste

d) Sibirisk laerk (som stammer fra skove uden for EU)
Anvendelse af traearter opfart pa a) CITES (tillaeg |1, Il og Ill), er ikke tilladt.
Undtagelsen geelder for Eucalyptus og Acasia anvendt til produktion af trae- og
papirbaserede byggeplader og paneler (fx fiberplader, spanplader, MDF, OSB, HPL,
LPL, CPL osv.). Fiberravarer fra eukalyptus/akacie skal minimum vaere 70 %

certificeret, se krav O30.

Treearter opfert pa enten b), ¢) eller d), kan anvendes, hvis de opfylder samtlige
krav nedenfor:

e ftreearten ma ikke stamme fra et omrade/en region, hvor den er rgdlistet i [IUCN,
kategoriseret som CR, EN eller VU.

e treearten ma ikke stamme fra et intakt skovlandskab (IFL), der er defineret pa
verdens IFL 2000-kort i Google Earth
http://www.intactforests.org/world.map.html.

e treearten skal stamme fra en FSC- eller PEFC-certificeret skov/plantage og skal
vaere omfattet af et gyldigt FSC/PEFC Chain of Custody-certifikat, der er
dokumenteret/kontrolleret som FSC eller PEFC 100 % gennem FSC-
overfgrselsmetoden eller PEFC's fysiske adskillelsesmetode.

e treearter, der dyrkes i plantager, skal desuden stamme fra en FSC- eller PEFC-
certificeret skov/plantage, som er etableret fgr 1994.

* Listen over begraensede traearter findes pa hjemmesiden:

https://www.nordic-swan-ecolabel.org/pulp-paper-declaration-portal/what-can-be-
declared/forestry-requirements/forestry requirements 2020/

Erkleering afgives af ansgger for hele projektet.

Erkleering afgives af leverandgr, hvis de treebaserede produkter er omfattet af
deklaration i SCDP.

D4 Erkleeringen Prohibited and restricted tree species om, at traearter opfert i a-d ikke
anvendes i det svanemeerkede byggeri.

Hvis der anvendes arter fra listerne b, c eller d:

D4 Hvis en treeart er opfert i enten b, ¢ eller d, skal leverandgren fremvise et gyldigt
FSC/PEFC Chain of Custody-certifikat, som daekker den specifikke treeart og
dokumenterer, at treeet kontrolleres som FSC eller PEFC 100 % gennem FSC-
overfgrselsmetoden eller PEFC's fysiske adskillelsesmetode.

< Hvis en treeart er opfert i enten b, c eller d, skal leverandgren dokumentere fuld
sporbarhed tilbage til skov-/certificeret skovenhed og derved pavise, at:

e traearten ikke stammer fra et omrade/region, hvor den er rgdlistet i IUCN,
kategoriseret som CR, EN eller VU.

e treearten stammer ikke fra Intact Forest Landscape (IFL), der er defineret pa
verdens IFL 2000-kort i Google Earth
http://www.intactforests.org/world.webmap.html.
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o for plantager skal ansgger/producent/leverandgr dokumentere, at traearten ikke
stammer fra FSC- eller PEFC-certificerede plantager etableret efter 1994.

030 Trae og bambus, sporbarhed og certificering

Dette krav geelder for felgende konstruktionselementer af massivt tree, limtrae, LVL,
bambus, krydsfiner, finer eller partikel-/fiberplader, der anvendes ved opfgrelse af
svanemeerket byggeri og supplerende byggeri:

e Rammer, speer, stolper og bjeelker, der anvendes i bygningens traekonstruktion
(tag, veegge og gulve)

e Underlag pa tage, vaegge og gulve sasom krydsfiner, spanplader, not-og-fer og
spaer

¢ Indvendige paneler

¢ Udvendig bekleedning og facadeplader

e Tree til balkon, terrasse, terrasse, veranda og hegn
e Treaegulve

Hvis ansager gnsker at medtage andre bygningsdele, end de ovenfor anfgrte, i
beregningen af certificerede treerdvarer, fx vinduer, omfatter dette den samlede
meengde trae, der anvendes i den pageeldende bygningsdel i hele bygningen.
Svanemeaerkede og EU Ecolabel meerkede byggevarer kan undtages fra
beregningen.

Navn pa traarter
Ansgger/leverandgr skal oplyse navn (artsnavn) pa traeravaren eller den bambus,
der anvendes i svanemaerkede bygninger.

Chain of Custody-certificering

Alle ovennaevnte konstruktionselementer af traeravarer og bambus, der anvendes i
svanemaerket byggeri, skal vaere omfattet af keedecertifikater udstedt af FSC eller
PEFC.

Leveranderen af traeravarer/bambusmaterialer skal have gyldig CoC-certificering
(Chain of Custody) i henhold til FSC/PEFC-ordningerne.

Leverandarer der kun leverer ikke-certificeret genbrugsmateriale i svanemaerkede
bygninger, er undtaget fra kravet om Chain of Custody-certificering. For en definition
af genanvendt materiale, se nedenfor®.

Som en undtagelse fra ovenstdende kan ansggers leverandgr (fx et
snedkerveerksted) der ikke har FSC/PEFC CoC-certificering, ogsé godkendes. Dette
er betinget af en garanti fra leverandgren for, at treeravarerne er kabt hos en CoC-
certificeret leverandgrer af trae, der kan bevise, at treeravarerne overholder de krav,
som er angivet her. Leverandgren skal garantere, at det certificerede trae seelges il
ansgger af det svanemaerkede byggeri. Ansgger skal have en aftale med
leverandgren, der beskriver hvordan leverandgren garanterer, at det certificerede
trae vil blive leveret til ansgger. Det skal fremga af aftalen, at leverandgren er
forpligtet til at informere ansager ved skift af traeleverandear.

Certificerede traeravarer og bambus

Min. 70 vaegt % eller volumen af alle treeravarer og bambus, der anvendes i det
svanemeerkede byggeri, skal stamme fra skove, som forvaltes i henhold til
baeredygtige skovforvaltningsprincipper udstedt af FSC eller PEFC og som opfylder
kravene i FSC- eller PEFC Chain of Custody-ordningerne eller veere genanvendt
materiale®.
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Den resterende ikke-certificerede andel af treeravarer skal vaere omfattet af
FSC/PEFC-kontrolordningerne vedragrende FSC-kontrolleret trae/PEFC-kontrolleret
eller genanvendt materiale*.

Nordisk Miljgmaerkning betragter produkter fra primaer traeforarbejdningsindustri
(savsmuld, treeflis, bark mv.) eller rester fra skovbrug (bark, grene, rgdder mv.) som
genanvendt materiale*.

* Genanvendt materiale defineres i henhold til ISO 14021 i kategorierne for- og
forbrugerindhold.

Navnene (artsnavnene) pa de traeravarer og den bambus der anvendes.

Gyldigt FSC/PEFC Chain of Custody-certifikat fra alle leverandgrer af traebaserede
produkter, der daekker alle treematerialer og bambus, som anvendes i det
svanemeaerkede byggeri. Alternativt et link til certifikatindehaverens gyldige
certifikatoplysninger i FSC/PEFC-certifikatdatabasen.

Dokumentationsalternativ 1: Et resumé der viser i) den samlede maengde
treeravarer og ii) den samlede procentdel af certificeret treeramateriale eller
genanvendt materiale, der anvendes i projektet. Kopi af faktura(er), der bekraefter
produkternes FSC/PEFC claims og den umiddelbare leveranders FSC/PEFC-
certifikatnummer for at bekraefte andelen af certificerede traeravarer eller
genanvendte materialer, der er indkabt til projektet.

Dokumentationsalternativ 2: En samlet liste fra leverandgrer (samling af alle
treeravareleverancer til projektet indeholdende oplysninger om: CoC-certifikat, navn
pa treearter, produkttype, FSC/PEFC claims for hver produktvare, meengder af
treeravarer og procentdel af certificeret/genanvendt tree og fakturanummer
(reference) kan anvendes som grundlag for beregning. Nordisk Miljgmeerkning kan
bede om kopier af fakturaer som bekraefter andelen af certificeret trae indkegbt il
svanemeerket byggeri.

Hvis ansggeren ikke anvender en CoC-certificeret leverandar, skal leverandaren
fremlaegge i) fakturaer for de pageeldende treeravarer fra den CoC-certificerede
leverandgr og ii) et gyldigt certifikat, som skal veere i overensstemmelse med
faktura/-erne. Fakturaen skal angive maengden af certificeret traeramateriale og
certificeringsnummer. Ansgger skal have en dokumenteret aftale med leverandgren
som beskriver, hvordan leverandgren garanterer, at det specificerede, certificerede
treeramateriale pa fakturaen leveres til projektet. Det skal desuden fremga af aftalen,
at leverandgren er forpligtet til at indberette enhver andring i kilden til treerdvaren.
Nordisk Miljgmeerkning kan bede om yderligere oplysninger.

Vurdering af biodiversiteten pa projektomradet
Dette krav bestar af 2 sektioner:

A) Geelder for alle projekter, der ikke er omfattet af afsnit B.
B) Geelder for individuelle byggeprojekter med maks. 4 boligenheder.
A: Generelle krav (alle projekter som ikke er dakket af afsnit B)

Biodiversiteten pa byggegrunden/projektomradet skal vurderes og dokumenteres i
en biodiversitetsrapport. Den overordnede biologiske kvalitet af
byggegrunden/projektomradet skal vurderes. Der skal redegeres for alle de enkelte
delomrader af projektomradet. Falgende underafsnit beskriver rammerne for
udferelsen af opgaven.

Tidligere vurderinger af grunden kan indga som en del af dokumentationen, fx
vurderinger foretaget af kommunen i forbindelse med en lokalplan eller
byggetilladelse.
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Inspektion af projektomradet:

Inspektion pa stedet er obligatorisk, medmindre der er gennemfgrt en dokumenteret
inspektion pa stedet inden for de seneste 5 ar. Inspektion af projektomradet og
identifikation af relevante arter skal udfares i sommersaesonen, typisk april til
oktober, men perioden kan variere afhaengigt af placeringen i Norden. Hvis det er
ngdvendigt af hensyn til byggeprojektets tidsplan, kan en inspektion af grunden dog
udfares i vintersaesonen, men den skal falges op af en inspektion pa stedet om
sommeren.

Kompetencekrav:

Jkologirapporten og inspektionen pa stedet skal udferes af en biolog/gkolog med
erfaring i kortleegning af biodiversitet pa byggegrunde/-omrader. Andre faggrupper,
fx landskabsarkitekter, kan ogséa accepteres, hvis de kan dokumentere tilsvarende
kompetence, fx via CV, og erfaring med kortleegning af biodiversitet pa
byggegrunde/-omrader.

Vurderingens oqg rapportens omfang:

Jkologirapporten skal beskrive den eksisterende biodiversitet pa
byggegrunden/projektomradet for jordbearbejdning/byggeri. @kologirapporten skal
som minimum indeholde felgende:

1. Generel terreenbeskrivelse, herunder naboomrader/levesteder.

2. Overordnet beskrivelse af eksisterende plantedakke (traeer, buske, hackke
osv.), fauna og levesteder pa byggegrunden. En detaljeret kortlaegning af alle
arter er ikke ngdvendig.*

3. Identifikation af elementer med hgj naturveerdi (se bilag: Dkologirapport) eller
dyre-/plantearter pa byggegrunden, som er af national forvaltningsmaessig
interesse, fx beskyttede, truede eller prioriterede arter. Kendskab til sddanne
arter pa naboomrader skal tages i betragtning.*

4. Identifikation af eventuelle invasive arter (se definitioner).

5. Anbefalinger til tiltag, der kan bevare, kompensere for og/eller forbedre
biodiversiteten pa omradet (der kan henvises til 032).

For generel vejledning om gkologirapporten, se: Bilag: @kologirapport.

* Fglgende omrader skal ikke dokumentere punkt 2 og 3: Gra omrader, fx tidligere
parkeringsarealer eller grunde med naesten ingen vegetation, fx pa grund af
nedrivning, samt byggegrunde, hvor hele omradet har veeret anvendt til intensivt
landbrug inden for de seneste 5 ar. Dokumentation, fx fotos eller inspektionsrapport,
for omraderne skal godkendes individuelt af Nordisk Miljigmeaerkning.

B: Individuelle byggeprojekter med maks. 4 boligenheder

Hvis byggeprojektet omfatter maks. 4 boligenheder, kan ansgger som alternativ til
afsnit A opfylde fglgende elementer uden brug af biolog/gkolog eller tilsvarende:

1. Byggegrunden skal dokumenteres med opdaterede billeder og luftfotos, far
forberedelse af byggeplads og byggeproces begynder.

2. Der skal gives en generel terreenbeskrivelse af projektomradet, for
forberedelse af byggeplads og byggeproces begynder.

3. For forberedelsen af byggeplads og byggeproces begynder, skal ansgger

undersgge, om der findes elementer pa byggegrunden, der vurderes at have
hgj naturveerdi, sdsom:
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o Treeer med en stammeomkreds pa mere end 150 cm malt 1,3 m over
terraen

o Traeer med synlige hulheder stagrre end 30 mm, som kan give skjul eller
redeplads for fx fugle, flagermus eller andre dyr

o Naturlige sger, damme eller sma vandhuller
o Vandlgb eller grafter med permanent vand

o Fugtige lavninger eller sumpede omrader

4. Hvis sadanne elementer naevnt i punkt 3 ikke er til stede, er der ikke behov for

yderligere tiltag. Hvis nogen af disse elementer er til stede pa omradet, skal en
af fglgende muligheder opfyldes:

a. Det skal dokumenteres, at elementerne bevares og ikke pavirkes af
byggeriet, eller

b. Der skal gennemfares en biodiversitetsvurdering i henhold til afsnit A.

Der skal gives anbefalinger til tiltag, der kan bevare, kompensere for og/eller
forbedre biodiversiteten pa omradet, uanset hvad der er fundet under punkt 3
(der kan henvises til 032).

D4 A: Beskrivelse af kvalifikationer og erfaring hos den ekspert, der har udfert
vurderingen/gkologirapporten.

P< - A: Dkologirapport i henhold til kravet.

< Dokumentation for punkt 1-5 i overensstemmelse med kravet.

032 Bevaring af biodiversitet og malinger

P& baggrund af resultatet af gkologirapporten i afsnit A eller den forenklede
dokumentation for afsnit B i O31 skal der udarbejdes en beskrivelse af fglgende
indsatser:

Planlagte indsatser for at bevare den eksisterende biodiversitet. Elementer
med hgj naturvaerdi (se bilag: @kologirapport), som allerede findes pa
byggegrunden, skal sa vidt muligt beskyttes i overensstemmelse med
anbefalingerne i gkologirapporten.

Indsatser, der gennemfgres for at forbedre eller kompensere for tab af
biodiversitet pa byggegrunden, efter at bygningen/projektet er afsluttet.
Specifikke indsatser kan give point i P20.

Projekter omfattet af afsnit A i O31: Invasive plantearter, som det er forbudt at
importere og saelge, og som findes pa byggegrunden/projektomradet, skal
fiernes eller bekaempes**. Sadanne arter ma heller ikke plantes. Dette geelder
ogsa gregnne tage.

Projekter omfattet af afsnit B i O31: Ejeren/slutbrugeren af bygningerne bar
anbefales, at invasive plantearter, som det er forbudt at importere og szelge, og
som findes pa byggegrunden/projektomradet, fiernes eller bekaempes**. Det
bar ogsa anbefales, at sddanne arter ikke plantes. Dette gaelder ogsa grenne
tage. Anbefalingerne kan indga i driftsplanen i O33.

Hjemmehgrende plante-/treearter*** bar foretraekkes ved beplantning pa
byggegrunden/projektomradet.
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* Hvis ansager ikke ejer byggegrunden/projektarealet, skal ansgger have en aktiv
dialog med ejeren af byggegrunden for at gennemfare de foranstaltninger, der er
anfgrt i dette krav.

** Geelder hovedsagelig for arter, der er forbudte at importere og saelge. De findes i
folgende dokumenter — Danmark: Milj@styrelsens liste over invasive arter. Finland:
National liste over invasive arter. Norge: Forordning om invasive organismer Tilleeg
1. Sverige: EU 1143/2014 og Férordning (2026:311) om invasiva frdmmande arter.
Phedimus spurius og Phedimus hybridus ma ikke plantes. Island: Lov 583/2000.
Alle lande: Forordning (EU) 2016/1141 med senere aendringer.

*** Arter, der stammer fra og udviklede sig i dets omgivende habitat og har tilpasset
sig til at leve i det pdgeeldende miljg. De er godt tilpasset klimaet, lyset og
Jordbundsforholdene, der karakteriserer deres okosystem.

Beskrivelse af planlagte tiltag til bevarelse af den eksisterende biodiversitet og
planlagte tiltag til forbedring eller kompensering for tabet af biodiversiteten pa
byggegrunden/projektomradet under og efter byggeriet/projektet er afsluttet.

Hvis ansgger ikke ejer byggegrunden: Dokumentation for dialog med ejeren af
grunden om eventuel gennemfgrelse af de foranstaltninger, der er anfgrt i kravet.

Forvaltningsplan for biodiversiteten

Ansgger skal levere en forvaltningsplan for biodiversiteten pa ejendommen, og den
skal afleveres til de kommende beboere og/eller viceveerter. Fglgende skal som
min. indga i planen, hvis det vurderes relevant i rapporten udarbejdet i henhold til
031:

e Biodiversitetsrapport eller resumé af rapporten.

¢ Anvisninger og anbefalinger til vedligeholdelse af de udendgrs grenne omrader
og foranstaltninger til bevarelse og forggelse af biodiversiteten pa stedet.

e Anbefaling om at plante nationale/hjemmehgrende plantearter med forslag til,
hvilke hjemmehgrende/nationale arter der skal plantes™.

e Henvisning til oversigt/liste over invasive plantearter, der ikke bar plantes og
anbefales fjernet, hvis de bliver fundet.

e Beskrivelse af god haveskik og et anbefalet forbud mod brug af pesticider pa
grgnne omrader og vejledning i, hvilke alternative metoder til skadedyrs- og
ukrudtsbekaempelse der anbefales.

* Dette er arter, der stammer fra og har udviklet sig i deres omgivende levested
og har tilpasset sig livet i dette miljs. De er godt tilpasset de klima-, lys- og
jJordbundsforhold, der kendetegner deres gkosystem.

D< Forvaltningsplan for biodiversiteten pa stedet og information om, hvordan den skal

afleveres til kommende beboere og viceveerter.

Biodiversitetsforanstaltninger og gkosystemtjenester

Der gives point for foranstaltninger der bevarer og fremmer biodiversiteten pa
ejendommen.

Der kan maks. opnés 6 point fra foranstaltningerne i tabel 28.

Tabel 28: Biodiversitetsforanstaltninger

Foranstaltninger Point

Grenne tage: 1-2
Den samlede grgnne overflade skal veere min. 50 % af det mulige tilgaengelige tagareal
(areal under solpaneler er undtaget). Hvis et grgnt tag kombineres med dyrkningskasser,
skal dyrkningskasserne vaere ud over de 50 %, alternativt skal den samlede grgnne
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overflade (grent tag + dyrkningskasser) vaere mindst 75 % af det samlede areal. 1 point for
ekstensive tage og 2 point for intensive tage*

Forvaltning af overfladevand (LAR): 2
Lokal handtering af overfladevand (regn- eller smeltevand, der strammer over forskellige
overflader, sasom grees, grus, asfalt og tage eller dreenvand), som fremmer
biodiversiteten, dvs. etablering af abne vandveje og damme med naturlige banker,
fugthabitater og regnbede.

System til opsamling af regnvand til kunstvanding

Permeable overflader: 2
Min. 75 % af det areal pa grunden, der er daekket af en form for belaegning, skal vaere
permeabelt. Parkeringspladser kan undtages.

Asfalt, fliser, betonbelaegninger og gummimatter/gummigraes betragtes ikke som
permeable. Permeabel graesarmering accepteres.

Urban havearbejde: 1
Skabe muligheder for urban gardening, fx i dyrkningskasser. Vandudlgb skal vaere placeret
i naerheden.

Der er ikke krav til, hvor stort arealet skal vaere, men en helhedsvurdering skal foretages af
biologen/landskabsarkitekten eller en person med tilsvarende kompetence (O36).

Haver med rig biologisk mangfoldighed: 2
Der vil blive lagt veegt pa at @ge andelen af det, der ikke er monokultur, @ge andelen af
staudebede, blomsterenge, flerlagsvegetation og nye levesteder. Haverne skal have
spiselige planter, frugttraeer og planter, der gavner bestgvere (humlebier, sommerfugle
osv.). Treeer, beplantning og eventuelle granne tage skal planlaegges, sa det er lettere for
insekterne at beveege sig rundt. Der er ikke krav til, hvor stort arealet skal vaere, men en
helhedsvurdering skal foretages af biologen/landskabsarkitekten eller en person med
tilsvarende kompetence (O36).

Levesteder for insekter, fugle og pattedyr: 1
Skabe levesteder for lokale arter af insekter, fugle, pattedyr eller damme for padder i
henhold til biologen/landskabsarkitekten eller personen med tilsvarende kompetence (036)
anbefalinger.

Levesteder/gkologiske korridorer: 1
Genoprette og forbinde eksisterende habitater med grenne korridorer for at understatte
dyrelivet i henhold til biolog/landskabsarkitekt eller person med tilsvarende kompetence
(O36) anbefalinger.

Naturlige legelandskaber eller naturbaserede legepladser: 1

Skabe naturlige legelandskaber eller naturbaserede legepladser i henhold til
biologen/landskabsarkitekten eller personen med tilsvarende kompetence (036)
anbefalinger.

EU-Taksonomi DNSH 6.2: Evalueringsrapport der konkluderer, at opfgrelsen af den 1
nye bygning ikke bygger pa et af felgende:

1) Agerjord og dyrkede arealer med moderat til hgj jordfrugtbarhed og biodiversitet under
jorden som omhandlet i EU's LUCAS-undersggelse.

2) Greenfield-arealer med anerkendt hgj biodiversitetsvaerdi og arealer, der tjener som
levested for truede arter (flora og fauna), som opfaert pa den europaeiske rgdliste eller
IUCN's radliste.

3) Arealer, der svarer til definitionen af skov i national ret, og som anvendes i den nationale
drivhusgasopggrelse eller, hvis sadanne ikke foreligger, i overensstemmelse med FAO's
definition af skov.

Evalueringsrapporten skal udarbejdes af en biolog/landskabsarkitekt eller person med
tilsvarende kompetence med erfaring i kortlaegning af biodiversitet pa
byggegrunde/lokaliteter.

Fuglevenlige glasgeleender: 1
Alt glasraekvaerk/-geleender, der anvendes pa terrasser og altaner i bygningen/projektet, er
udstyret med iboende egenskaber, der reducerer fuglekollisioner, dvs. UV-mgnstret glas,
vinduesfilm, frit- eller syreaetsede menstre pa glas, uigennemsigtigt og gennemskinneligt
glas, der er zetset, farvet eller frostet.

Lysforurening: 1
Ud over krav til udendgrsbelysning i "O4 Lysstyring” udarbejdes en samlet plan for
udendgrsbelysning af en belysningskonsulent med relevant uddannelse og/eller erfaring.
Planen skal indeholde foranstaltninger til at modvirke lysforurening og kun belyse de
omrader pa grunden, der er ngdvendige af sikkerhedsmaessige arsager.

Maks. point 6
* Ekstensive tage har et tyndt lag jord eller métter af vaekstmedium (ofte
sedumtage). Intensive tage har en tykkere jordmasse, der kan understgtte buske og
sma treeer og derved bidrage til starre biologisk mangfoldighed.
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D4 Beskrivelse af de foranstaltninger der gennemfgres. Der skal henvises til
anbefalingerne i gkologirapporten, nar det er relevant

D< Dokumentation for etablering af foranstaltninger.

P< Samlet plan for udendarsbelysning og CV for belysningskonsulenten.

8 Indeklima

034 Akustik (uddannelses- og kontorbygninger)

Beregnede lydforhold og lydklasser i projektet skal overholde de graenseveerdier,
der er angivet for bygningstyperne nedenfor. Overholdelse dokumenteres gennem
en akustiskplan, der viser beregnede lydniveauer og designede lydklasser.

Akustikplanen skal udfgres af en akustiktekniker med min. 2 ars erfaring inden for
design af bygningsakustik.

Uddannelsesbygninger

Danmark: Efterklangstid, luftlydisolering og stgj fra tekniske installationer skal
opfylde niveauer defineret i BR18.

Finland: Bygningstypespecifikke vejledende vaerdier angivet i Miljgministeriets
vejledning til en bygnings lydmiljg, 2018 (baseret pa dekret 796/2017) for vejet
standardiseret niveauforskel D nT,w og for veegtet standardiseret lydtrykniveau
L'nT,w + Ci50-2500 Skal vaere opfyldt. Stajklasse for efterklangstid skal veaere klasse
A1 i henhold til SFS 5907:2022 eller tilsvarende senere standard.

Island (ifelge IST 45):

e Skoler: Lydklasse C til efterklangstid.

e Bgrnehaver: Lydklasse B for et valgfrit lydmiljgparameter. Andre parametre for
stgjmiljget skal vaere i overensstemmelse med klasse C.

Norge (ifelge NS 8175):

e Skoler: i henhold til national lovgivning.

e Bgrnehaver: Lydklasse B for et valgfrit lydmiljgparameter. Andre parametre for
stgjmiljget skal vaere i overensstemmelse med klasse C.

Sverige (ifolge SS 25268):
e Bygninger skal opfylde de vaesentlige krav til stgjklasse for alle parametre, der
vurderes i henhold til den geeldende nationale stgjklassestandard SS 25268.

Rum, der benyttes midlertidigt (som fx gange, korridorer, badeveerelser,
omkleedningsrum) er undtaget fra kravet. Af sikkerhedsmeessige arsager betragtes
hvert daginstitutionsafsnit som ét rum i forhold til evaluering af den luftbarne
lydisolering.

Kontorbygninger

Danmark: Efterklangstid, luftlydisolering, indendgars stgj fra trafik og stgj fra tekniske
installationer skal opfylde de vejledende niveauer i "Bygningsreglementets
vejledning om lydforhold, vejledning for kontorbyggeri", BR18.

Finland: Bygningstypespecifikke vejledende veerdier angivet i Miljgministeriets
vejledning til en bygnings lydmiljg, 2018 (baseret pa dekret 796/2017) for vejet
standardiseret niveauforskel D nT,w og for veegtet standardiseret lydtrykniveau
L'nT,w + Ci50-2500 Skal vaere opfyldt. Stajklasse for efterklangstid skal vaere klasse
A1 ihenhold til SFS 5907:2022 eller tilsvarende senere standard.
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Island: Lydklasse B for et valgfri lydmiljgparameter. Andre stgjmiljgparametre skal
veere i overensstemmelse med klasse C (ifglge IST 45).

Norge: | henhold til national lovgivning.

Sverige: Arbejdsomrader som cellekontorer, abne plankontorer, telefonbokse og
konferencelokaler skal opfylde alle yderligere krav i henhold til den geeldende
nationale lydklassestandard SS 25268.

Rum, der er optaget midlertidigt (som fx gange, korridorer, badeveaerelser,
omklaedningsrum) er undtaget fra kravet.

Akustiskplan der viser beregnede lydniveauer og designede lydklasser i
byggeprojektet.

Kompetencebeskrivelse af akustikteknikeren, fx CV.

Kvalitetssikring af akustik

For alle bygningstyper giver kontrolmalinger af enhver akustisk parameter i
overensstemmelse med O34 (eller nationalt lovgivningsniveau for andre
bygningstyper end naevnt i 034) 1 point. Maks. 1 point kan opnas.

Hvis der konstateres afvigelser fra de forventede/beregnede veerdier, skal de
relevante problemstillinger handteres. Dokumentation skal sendes til Nordisk
Miljgmaerkning.

Valg af relevante akustiske parametre og omfanget af de udfarte malinger skal
defineres af akustikteknikeren for at sikre deres relevans.

Malemetoder skal vaere i overensstemmelse med national lovgivning, nationale
standarder eller nationale brancheretningslinjer (fx Danmark: SBI-anvisning 217
Udfarelse af bygningsakustiske malinger, Norge: NS-EN ISO 16283-1:2014).

Resultat af kontrolmalinger af relevante stgjparametre, herunder beskrivelse af
malemetoder og begrundelse for de kontrollerede rum/omrader.

Dokumentation for korrektion af afvigelser fra de forventede vaerdier, hvis relevant.
Levering af dagslys

Uddannelsesbygninger og kontorbygninger

Dagslysforhold i den svanemaerkede uddannelses- eller kontorbygning skal
evalueres ved hjeelp af computersimuleringer ved at benytte en af de to metoder
beskrevet i CEN 17037, "Target daylight factor" eller "Target illuminance".

Min. 50 % af det udnyttede areal i et rum skal opfylde krav til LUX eller

dagslysfaktor. For definition og detaljer om metoder og inputvaerdier, se bilaget
Dagslysforhold.

Bygningstyper, der ikke er neevnt i nedenstéaende overskrifter, er ikke underlagt krav

om dagslysforhold.

Hoteller
Alle hotelveerelser skal have vinduer ud mod et udendgrs miljg.
Hoteller er ikke underlagt kravet om computersimulering af dagslysforhold.

Sundhedscentre og klinikker, bygninger til kulturelle aktiviteter,
konferencecentre, lagerbygninger og erhvervsomrader

Ingen krav udover national lovgivning.
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Beboelsesejendomme og plejeboliger
Ingen krav til dagslysfaktor eller belysningsstyrke.

Screening for risiko for overophedning i beboelsesejendomme

Rum med vinduer orienteret mod 45°-315°, og AF* >25 %, skal vurderes med
hensyn til risiko for overophedning, og enhver identificeret risiko skal afhjeelpes.
Hvis solafskeermning, solfilm eller andre foranstaltninger til at seenke
indendarstemperaturen er foreskrevet, skal de foreskrevne foranstaltninger veere
gennemfgrt, far bygningen tages i brug. Se bilaget Dagslysforhold for accepterede
greenseveerdier og vurderingsmetoder.

Bemeerk, at plejeboliger er omfattet af O36 og derfor er undtaget fra denne
screening.

* Arealfaktor AF = Agiazing/Afioor

Uddannelsesbygninger

Ansgger skal ved hjaelp af computersimulering vise, at dagslysforholdene opfylder
kravniveauerne i tabel 31. De rum, der er omfattet af kravet om simulering, er rum,
hvor eleverne har fast ophold, hvilket omfatter faellesrum, legerum, klasselokaler,
lokaler til fast gruppearbejde. eller studier, og pa videregaende uddannelser ogsa
leesesale.

Arealer, der kun anvendes til forbigdende aktiviteter, og omrader med seerlige
belysningskrav, er ikke medtaget, jf. tabel 29.

For bgrnehaver/dagtilbud beliggende i stueetagen i en etageejendom, hvor
omgivelserne begraenser dagslysindfaldet, skal fallesrum/legerum opfylde
graenseveerdien for dagslysfaktor eller dagslysindfald i henhold til nationale
bygningsreglementer.

Kontorbygninger

Ansgger skal ved hjaelp af computersimulering dokumentere, at det dagslys, der
opnas i arealer som anvendes til arbejde, opfylder kravet i tabel 29. Omrader der
kun anvendes til forbigaende aktivitet, og omrader med seerlige lysbehov, er ikke
medtaget, jf. tabel 30.

Tabel 29: Minimum niveau for belysningsstyrke og dagslysfaktor for hvert land i

uddannelsesbygninger og kontorer

Land Belysningsniveau Dagslysfaktor (DF)
Danmark 300 lux 21%
Sverige 300 lux 1,8 %
Norge 300 lux 1,8 %
Finland 300 lux 1,8 %
Island 300 lux 2,6 %

Tabel 30: Omrader der ikke er omfattet af krav

Omrader der ikke er omfattet af krav

Sportsfaciliteter og gymnastiksale

Auditorier

Musiklokaler

Lokaler til midlertidigt gruppearbejde eller mader

Omrader med seerlige sikkerhedsbehov fx lokaler til teknisk arbejde eller laboratorier

Lokaler til sundhedspleje, tandpleje mv.
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Kontorer og personalerum til midlertidigt brug (fx til lserere, medicinsk personale, museums
medarbejdere, lagerhus medarbejdere.

Konferencelokaler

Kantiner

Biblioteker

Professionelle kekkener

Lokaler til erhvervsuddannelser som veerksteder, kakkener mv.

Badeveerelser

Omklaedningsrum

Lobbyer, trapper og korridorer

Andre lokaler med seerlige behov, der kan undtages fra dette krav, skal godkendes af Nordisk
Miljgmeerkning.

Uddannelses- og kontorbygninger: Beskrivelse af udvaelgelsen af faeellesarealer i
uddannelsesbygninger eller arbejdslokaler i kontorbygninger.

Uddannelses- og kontorbygninger: Plantegninger af de evaluerede rum, hvor
omrader, omfattet af kravet, er markeret.

Uddannelses- og kontorbygninger: Situationsplan for bygningen der viser hindrende
elementer, som pavirker dagslys. Vegetation ber ikke regnes som dagslyshindring
inden for dette krav.

Uddannelses- og kontorbygninger: Billede fra dagslysmodellen visende
skyggeobjekter svarende til situationsplanen.

Uddannelses- og kontorbygninger: Liste over refleksionsvaerdier som anvendes i
simuleringen. Dokumentation fra producenterne af overfladematerialerne med
refleksionsveerdier.

Uddannelses- og kontorbygninger: Tegninger eller specifikationer der bekraefter LT
for vinduesruder.

Uddannelses- og kontorbygninger: Resultater af computersimuleringen for enten
metode 1 eller metode 2.

Hoteller: Plantegninger der viser, at alle hotelveerelser har vinduer mod det
fri.

Boligbygninger: Resultater af screening for overophedning i rum med AF>25 %
samt dokumentation for overholdelse af temperaturanbefalingerne, hvis det er
relevant.

Termisk komfort og overophedning

Kravet geelder for kontorbygninger, sundhedscentre og klinikker,
uddannelsesbygninger og specialboliger til personer med behov for hjeelp og pleje
eller lignende bygninger, klassificeret som boliger efter national byggelovgivning.

Rum, der risikerer overophedning, skal identificeres og evalueres med henblik pa
overensstemmelse med veerdierne i tabel 31 og 32. Det skal dokumenteres gennem
dynamiske simuleringer med mindst én times oplgsning af den gennemsnitlige
driftstemperatur pa rumbasis i manederne fra april til oktober. Parametrene for
simuleringen er angivet i bilaget Parametre til simulering af termisk komfort.

Foreskrevet solafskaermninger og -beskyttelse sdsom markiser, persienner eller
solfilm skal veaere installeret pa tidspunktet for indflytning.
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Rum, der ikke er beregnet til ophold/beboelse, som fx badeveerelser, gange,
korridorer, trappeopgange og opbevarings- og vedligeholdelsesrum, er undtaget fra
kravet.

Driftstemperaturer” kan kun overstige falgende vaerdier i et begraenset antal timer
om aret, jf. tabel 33 og 34.

Tabel 31: Driftstemperaturer brugstid lang

Brugstid lang Danmark | Finland | Island | Norge Sverige
Kontorbygninger, Temperatur, °C 26 25 26 26 26
Sundhedscentre og Maks. id, t 100 150 100 | 50 100
Uddannelsesbygninger | Temperatur, °C 26 25 26 26 26
Maks. tid, t 100 150 100 50 100
Plejeboliger eller Temperatur, °C 26 26 26 26 26
lignende bygninger Maks. tid, t 100 150 100 | 50 100

Tabel 32: Driftstemperaturer brugstid kort

Brugstid kort* Alle lande
Kontorbygninger, Temperatur, °C 28 (DK 27)
sundhedscentre og klinikker

Maks. tid, t, inden for timerne angivet i tabel 31 25
Uddannelsesbygninger Temperatur, °C 27

Maks. tid, t, inden for timerne angivet i tabel 31 25
Plejeboliger eller lignende Temperatur, °C 27
bygninger

Maks. tid, t, inden for timerne angivet i tabel 31 25

* | stedet for temperatursimuleringer kan PPD-simuleringer anvendes med falgende
teerskler: PPD < 10 % svarer til 26 °C, PPD < 15 % svarer til 27 °C og PPD < 20 %
til 28 °C. Simuleringer skal udfgres i overensstemmelse med EN ISO 7730, og
parametre i bilaget Parametre til simulering af termisk komfort skal anvendes.

D4 Beskrivelse af hvordan de rum, der risikerer overophedning, blev valgt.

D< Beregninger af den gennemsnitlige operative indendgrs temperatur for de valgte
rum, baseret pa dynamiske simuleringer.

D4 Tegninger af bygningerne med angivelse af udvalgte rum.

P22 Solafskeermning og energieffektive kaleteknologier

Der gives 1 point for hver af fglgende teknologier, som anvendes til at styre
indendgrstemperaturen. Bygninger med eller uden mekanisk kglesystem kan fa
point. De valgte mal skal preesenteres i sammenhaeng med O36, hvis der udfgres
en simulering. Maks. 2 point er muligt.

e Udvendig solafskaermning leveret af arkitektoniske elementer som markiser,
lameller osv., eller solafskaermning leveret af vegetation. Der skal mindst
redeggares for alle vinduer i udsatte rum orienteret mod 90°-270°.

o Kogling leveret af frikgling fra geotermisk jordkilde.

e Automatiseret natventilation.
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e Andre kgleteknologier, der ikke kraever installation af et mekanisk kglesystem,
kan belgnnes efter aftale med Nordisk Miljgmaerkning.

D< Beskrivelse af de valgte tekniske Igsninger.

D Henvisning til simulering af termisk komfort i O36.

Radon (geelder kun i Finland)

Bygninger i Finland skal opfgres ved hjaelp af radonsikre byggemetoder. Dette krav
geelder ikke i de gvrige nordiske lande.

Beskrivelse af de anvendte radonsikre byggemetoder.

Innovation og andre grgnne initiativer

Innovation og andre grgnne initiativer

Der gives point for innovative tiltag i byggeprocessen, eller i direkte relation til det
svanemeerkede projekt. Der kan maks. opnas 3 point. Listen nedenfor viser de
foranstaltninger, der giver point.

a) Min. 90 % af de vaesentlige murstensvasgge er opfart med brug af kalkmartel
eller andre typer mgartel, der ger det muligt og nemt at adskille mursten. Der
skal fremlaegges dokumentation for demonteringsevnen for andre mgrteltyper
end kalkmgrtel: 2 point.

b) Punktfundament eller skruefundament pa min. 50 % af fundamentbehovet i den
svanemeerkede bygning: 1 point.

c) Punktfundament eller skruefundament pa min. 75 % af fundamentbehovet i den
svanemeerkede bygning: 2 point.

d) Min. 25 % af det certificerede trae (ifalge O30) kommer fra skov, der forvaltes
efter principperne om naturnaert skovbrug/kontinuerligt skovbrug*: 1 point.

e) Min. 50 % af det certificerede trae (ifalge O30) kommer fra skov, der forvaltes i
overensstemmelse med principperne om naturnaert skovbrug/kontinuerligt
skovbrug*: 2 point.

f) Feelles vaskerum, med installeret rengaringsteknologi, som fierner mindst 50 %
af mikroplasten** der udledes i spildevandet: 1 point.

g) Lagerbygninger: Etablering af opladningsmuligheder for tunge elektriske
godskeretgjer (med en veegt pa over 3,5 tons): 2 point

h) Andre foranstaltninger kan accepteres efter godkendelse af Nordisk
Miljgmaerkning.

* Skove der forvaltes efter principperne om naturneer skovdrift med skove i
forskellige aldre. Der er flere modeller, men faelles for dem er, at skovbruget drives
uden rydning og med treeer i forskellige aldre og lokale arter. Skoven skal have en
driftsplan der viser, hvordan den forvaltes og fornyes, og at der ikke foretages
rydning. Fakturaer eller anden dokumentation, der viser det trae, som er brugt i
bygningen, kan spores direkte til skoven.

** Mikroplast: syntetiske polymermikropartikler som defineret i REACH-forordningen
((EF) nr. 1907/2006), bilag XVII, punkt nr. 78. Vedrarende "Betingelser for
begreensning” gaelder kun punkt 1, 2 og 3. De gvrige punkter gaelder ikke.

a) Dokumentation for den anvendte mgrtel og den relative maengde, der anvendes i
projektet.
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039

D<

D<

b) og c) Dokumentation for det princip der anvendes til punktfundamentet eller
skruefundamentet.

d) og e) Gyldig driftsplan der viser, at skovejendommen forvaltes efter principperne
om naturnaer skovdrift.

d) og e) Dokumentation for at treeet er omfattet af gyldigt chain of custody-certifikat
udstedt af FSC eller PEFC.

d) og e) Faktura eller anden dokumentation der viser, at det specifikke tree, som
anvendes i det svanemaerkede byggeri, kan spores direkte tilbage til skoven.

f) Bekreeftelse/datablad fra leverandgren af renggringsteknologien om installation og
rengaringseffektivitet vedrarende mikroplast fra hvidvaskning af tekstiler.

Beskrivelse eller tegning af system for opladningsmuligheder for tunge elektriske
godskearetgjer

Kvalitetsstyring af byggeprocessen

Luftteethed

For at sikre niveauet, fastsat i projekteringsfasen, skal ansager have rutiner for at
teste bygningens lufttaethed baseret pa standarden EN ISO 9972 eller en alternativ
metode, som beskrevet i national byggelovgivning.

Rutinerne skal omfatte fejlanalyse og korrigerende foranstaltninger i tilfaelde, hvor
den projekterede luftteethed ikke opnas. Tests og opfalgningen pa baggrund pa
rutinerne skal dokumenteres i entreprengrens egenkontrolsystem (042).

Lagerbygninger skal testes, uanset hvilken grad de opvarmes fil.

I lande, hvor byggelovgivningen ikke kreever maling af alle bygninger/enheder, kan
maling foretages i et repreesentativt udsnit pa mindst 10 % af det samlede antal
boliger i etageejendomme eller reekkehuse. Bade malinger af enkelte lejligheder og
hele opgange er godkendte metoder. Nér luftteethed maéles tilfeeldigt, skal der veere
en rutine for at sikre, at andre lejligheder har tilsvarende luftteethed. | projekter, der
involverer mere end én bygning, skal der foretages méling for boligenheder fra hver
bygning.

For alle andre bygninger skal luftteetheden males i hele bygningen.

Rutine/-r til méling af luftteethed, herunder malemetode, korrigerende
foranstaltninger og fejlanalyse, nar den malte veerdi afviger fra den designede
veerdi.

Resultaterne af lufttaethedstest og sammenligning med den
luftgennemtraengelighedsveerdi, der anvendes i energiberegningen (O3), skal efter
anmodning dokumenteres for Nordisk Miljgmeaerkning.

Forebyggelse af fugt

Fugtforebyggelse i bygningen skal dokumenteres i overensstemmelse med afsnit A
til C.

Bevis for overholdelse af relevante nationale industristandarder kan bruges som en
del af dokumentationen.

A. Plan for fugtforebyggelse

Inden anleegsarbejdet gar i gang, skal der fremsendes en plan for fugtforebyggelse
til Nordisk Miljgmeerkning. Den projektspecifikke plan for fugtforebyggelse skal
indeholde:
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e Liste over relevante fugtfglsomme materialer og konstruktioner.
o Vejrbeskyttelse af materialer/elementer under transport og opbevaring.
e Plan for lukning af bygningen og vejrsikring af relevante konstruktioner.
e Beskrivelse af procedurer og metoder til udtgrring af bygningen.

e Beskrivelse af hvordan det sikres, at underleverandarer overholder ansggers
fugtforebyggelsesplan.

o Beskrivelse af de krav der stilles til producenter af praefabrikerede
elementer/moduler i forbindelse med fugtforebyggelse under produktion,
transport og installation.

e Beskrivelse af design og kvalitetsmal i vand- og spildevandsinstallationer, der
reducerer risikoen for skader ved drypleekage i bygningens brugsfase.

B. Plan for fugtmalinger
Der skal laves en plan for fugtmalinger i henhold til fglgende:

e Fugtmalinger skal udferes for alle relevante materialer og konstruktioner i
bygningen i henhold til national lovgivning eller officielle retningslinjer. De
relevante strukturer og materialer skal vaere angivet i planen.

e | betonbaserede materialer, der daekkes af fugtfelsomme materialer (fx
parketgulv), skal den relative luftfugtighed dokumenteres ved borings-
/prevemalinger.

e De malte veerdier skal ligge under kravene fra producenten af
overfladematerialer (fx linoleum, parket osv.) eller officielle nationale
brancheretningslinjer. Relevante malvaerdier skal angives.

e Maleresultater skal dokumenteres og veere tilgeengelige for Nordisk
Miljgmeerkning efter anmodning.

C. Koordinator for fugthandtering

e En fugtkoordinator skal overvage overholdelse af fugtforebyggelsesplanen.
Koordinatoren skal vaere uddannet i fugtforebyggelse i bygninger og have min.
2 ars erfaring med fugthandtering/-kontrol pa byggepladsen eller
fugtskadeundersggelser.

A. Plan for fugtforebyggelse.
B. Plan for fugtmalinger.

B. Overvagningsrapporter og maleresultater skal efter anmodning veere tilgaengelige
for Nordisk Miljgmaerkning.

C. Kompetencebeskrivelse af fugtkoordinatoren, fx CV.

Overholdelse af materiale- og kemikaliekrav

Ansgger skal sikre opfyldelse af alle materiale- og kemikaliekrav. Der skal etableres
en rutine for hele byggeprocessen, herunder:

e Ansvarsfordeling for materialekravene (0O7-09 og 013-027) i
projekteringsfasen, byggefasen og ved indkab.

e Instruktioner til underleverandarer, fx via aftaler og kontrolplaner.

e Procedure for byggepladskontroller der daekker:
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o Hyppighed af interne inspektioner/runderinger i byggeperioden

o Omfanget af de interne inspektioner (som min. materialeopbevaring, aktiv
byggeplads og affaldsomrader).

o Dokumentation for interne inspektioner: Inspicerede materialer og deres
overensstemmelse med materialekravene i kriterierne skal dokumenteres,
fx i egenkontrolsystemet eller inspektionsrapporter.

B< Rutiner der som minimum dokumenterer punkterne ovenfor.

> Inspektionsrapporter skal dokumenteres og vaere tilgeengelige for Nordisk

Miljgmeerkning efter anmodning.

Information til dem der er involveret i byggeprocessen

Medarbejdere, der er involveret i byggeprocessen, herunder tilsynsfarende,
byggepladsledere, projektledere, indkgbschefer, underentreprengrer mv., skal have
den relevante viden for at kunne sikre opfyldelse af kravene i forbindelse med
projektering og opfarelse af et svanemeerket byggeri.

Rutinerne for uddannelses- og informationsprogrammet skal som min. omfatte
felgende:

e Uddannelsens/informationens indhold og omfang, afheengigt af deltagerens
rolle.

e Hyppighed af treening/information.

e Ansvarsfordeling.

Ansgger skal sikre, at uddannelse og information er tilgaengelig pa relevante sprog.
Rutine i kvalitetsstyringssystemet og treeningsprogrammet.

Liste over deltagere, der har gennemfgrt uddannelsen, skal veaere tilgeengelig.

Entreprengrens egenkontrolsystem

For at sikre overholdelse af byggelovgivningen skal entreprengren have et
dokumenteret og robust kvalitetssystem i hele byggeperioden. Egenkontrolsystemet
skal indeholde:

¢ Oversigt over de ansvarlige for kontroller, malinger mv.

e System til styring af dokumenter, herunder arkivering og reviderede versioner
af tegningsmateriel

e Modtagekontrolsystemer

e System til processtyring, definition af kontrolniveauer og kontrolhyppighed for
underleverandgrer, radgivere og byggepladsledelse

e Licenshavers procedurer for kontrol af kvaliteten af de preefabrikerede
elementer og overholdelse af Svanemaerkets krav

e Procedure for afsluttende inspektioner (kommune og intern inspektion) og
overdragelse af bygningen

Nordisk Miljgmaerkning skal have adgang til kvalitetssystemet gennem hele
byggeprocessen. Dette kan handteres i entreprengrens digitale
kvalitetssikringssystem eller manuelt ved audits.
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D4 Rutiner der beskriver egenkontrolsystemet i henhold til kravet.

043 Planlagte eendringer og uforudsete afvigelser

Planlagte aendringer og uforudsete afvigelser, der pavirker Svanemaerkets krav, skal
straks rapporteres til Nordisk Miljgmaerkning. Dette skal ske i overensstemmelse
med den aftale, der er underskrevet pa ansagningstidspunktet.

>< Rutiner som beskriver hvordan planlagte aendringer og uforudsete afvigelser
handteres.

< Ved aendringer eller uforudsete afvigelser: Skriftlig rapport som beskriver den
planlagte aendring eller den uforudsete afgivelse.

Regler for Svanemaerkning af Nybyggeri

For nemt at identificere et Svanemaerket Nybyggeri skal licensnummer samt en
beskrivende undertekst altid fremga sammen med Svanemaerket.

Den beskrivende undertekst for 089 Nybyggeri er: Bolig-, uddannelses- og
kontorbygninger.

Mere information om grafiske retningslinjer, regler og gebyrer findes pa
www.svanemaerket.dk/erhverv/virksomheder/retningslinjer

Efterkontrol

Nordisk Miljgmaerkning kan kontrollere, at licenshaver opfylder Svanemeerkets krav —
ogsa efter licens er bevilget. Det kan fx ske ved besgg pa stedet eller ved
stikpravekontrol.

Viser det sig, at licenshaver ikke opfylder kravene, kan licensen inddrages.

Kriteriernes versionshistorik

Nordisk Miljgmaerkning vedtog den 15. februar 2023 version 4.0 af kriterierne for 089
Nybyggeri (Kontorbygninger). Kriterierne geelder indtil den 15. maj 2026.

Den 28. februar 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning en undtagelse for
anvendelse af fugemasse til reparation af spraekker i beton i Finland. Kravet vedrgrer
014, 015 og O18.

Den 28. marts 2023 besluttede Nordisk Miljgmeaerkning at justere kravgraenserne i
035 for Finland og Norge. En undtagelse for beerende konstruktioner blev tilfgjet i
022.

Den 25. april 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning en undtagelse for
kalciumkarbonat i O19. Undtagelsen gaelder nu bade for u modificeret og modificeret
kalciumkarbonat.

Den 23. maj 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at tilfgje en tidsbegraenset
undtagelse i O22 for biocidbehandlet trae uden tungmetaller.
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Den 20. juni 2023 besluttede Nordisk Miljigmaerkning at begreense omfanget af
byggeaffaldsstatistikken i O10 og O12. En alternativ made at opfylde O7 blev tilfgjet.
En metode for simulering af dagslys i typehuse blev tilfgjet i bilag 12 (O35).

Den 27. juni 2023 besluttede Nordisk Miljgmeerkning en justering af kravniveauet i
04 vedrgrende lysarmaturers afskaermning fra himlen. Sluttelig blev der foretaget en
redaktionel andring den 27. juni 2023 for at opdatere tolkningen af EU-taksonomiens
krav pa primaert energiforbrug i Norge.

Den nye kriterieversion hedder 4.1.

Den 27. juni 2023 besluttede Nordisk Miljgmeaerkning at undtage lokaler, som
benyttes til midlertidigt gruppearbejde, i uddannelsesbygninger fra O35.

Den 12. september 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at indfagre en ny
scoringsmulighed for bgrnehaver i P11. Undtagelsen i O14 og O15 for brug af PU-
skum i Finland blev udvidet til ogsa at omfatte altandare og brandresistent PU-skum.
Bilag 6 er blevet opdateret.

Den 14. september besluttede Nordisk Miljigmaerkning at indfgre en tidsbegraenset
undtagelse i O5.

Der er foretaget redaktionelle eendringer og preeciseringer i tabellen over fortolkning
af overholdelse af EU-taksonomien i kapitel 2 (7.1.3.1 og 7.1.5.1), P1, P2, P15, 021,
022, 024 og P20.

Den nye kriterieversion hedder 4.2.

Den 26. september 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning, at kravet P2 skal geelde
for alle bygningstyper.

Den 17. oktober 2023 besluttede Nordisk Miljgmeaerkning, at svanemeaerkede
produkter kan undtages fra beregningen i O30.

Den 7. november 2023 preeciserede Nordisk Miljgmaerkning, at brugen af trae, der er
behandlet med treebeskyttelsesmidler med tungmetaller og/eller biocider, ikke er
tilladt i vaekstkasser.

Den 15. november 2023 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at indfare et krav (043)
om planlagte aendringer og uforudsete afvigelser.

Den 5. december 2023 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at indfere en undtagelse i
018 for brug af primere og lim, der indeholder xylen. Der blev indfgrt en
tidsbegraenset undtagelse i O15 for sebacatforbindelser i SMP-baserede fuger.

Den 16. januar 2024 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at udvide
produktgruppedefinitionen med yderligere bygningstyper. Grundet dette er krav O1-
04, P11, 021 og 034-036 blevet opdateret med krav og muligheder for disse
bygningstyper og definitionen af plejehjem er fiernet.

Den 30. januar 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning aendring af produktgrupperne
i P19.

Der er foretaget redaktionelle aendringer i afsnittet "Udelukkede omrader, materialer
og produkter", 09, 013, 021, 025, 027, 034, P2, P7, P10, P14, P15, P16, P17,
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bilag 9 og bilag 12. Niveauet af krav til kontorbygninger i O3 er blevet tilpasset til det
originale engelske dokument. Kontorbygninger indgar nu i gruppen lokaler.

Den nye kriterieversion hedder 4.3.

Den 23. april 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning en undtagelse fra O21 for
udvendige glaslister.

Den 30. april 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning en dispensation fra O18 for
BHT.

Den 11. juni 2024 besluttede Nordisk Miljgmeaerkning at justere kravniveauerne for
akustik i O34 for Island og Norge.

Den 11. juni 2024 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at reducere omfanget af
affaldsrapportering fra modulfabrikker i O10. Eksempler er tilfgjet til
baggrundsdokumentet. Nye dispensationer for melamin i brandbeskyttelsesmaling
blev vedtaget for 014, 015 og O18. En undtagelse til O18 for brugen af PU-skum i
Finland blev vedtaget.

Graenseveerdierne for Danmark i O6 er blevet opdateret.

Der er foretaget redaktionelle eendringer og preeciseringer i: Hvad er omfattet af
kravene, Overholdelse af EU Green Investment Taxonomy, O4, P3, P6, P11, P13,
015, 022, 030, 035, 036, 038, Annex 2, Annex 6 og bilag 11.

Den nye kriterieversion er 4.4.

Den 10. september 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at indfgre en undtagelse
i 029 for eukalyptus og akacietrae i tree- og papbaserede byggematerialer.

Den 8. oktober 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning yderligere undtagelser fra
kravene mulige for beboelsesbygninger og plejehjem i Finland og Sverige i O35. De
besluttede ogsa at saenke graensen fra 90 % til 80 % fornybart materiale i P16.

Den 10. december 2024 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at indfare nye
undtagelser for respirabel krystallinsk silica/kvarts i O15 og DBNPA og BHT i O18.

Preeciseringer og redaktionelle aendringer er foretaget i: O3, 05, 014, 015, O18,
020, 021, 022, 026, 032, O35, P12, P13 og bilaget Dagslysforhold.

Nogle af bilagene er blevet flyttet til et separat dokument og har faet nye navne.
Referencer i kriterie- og baggrundsdokument er blevet eendret for at matche dette.

Den nye kriterieversion er 4.5.

Den 22. april 2025 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at indfgre to undtagelser i 025
for brug af biocider i treebeskyttelsesbehandlet tree. En definition af, hvilke typer
treebeskyttelsesbehandlet tree der er underlagt kravene i 022 og 025, blev tilfgjet i
definitionskapitlet.

Den 3. juni 2025 introducerede Nordisk Miljgmaerkning ny mulighed for point for
batterilagring i P5.

Den 3. juni 2025 udvidede Nordisk Miljgmeerkning produktgruppedefinitionen til at
omfatte lagerbygninger. Flere krav er blevet tilpasset med specifikke muligheder eller
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krav til lagerbygninger. Krav til andre bygningstyper er ikke blevet pavirket. Det er nu
muligt at ans@ge om svanemaerkning af lagerbygninger.

Den 24. juni 2025 udvidede Nordisk Miljgmeerkning produktgruppedefinitionen til
ogsa at omfatte bygninger til kulturelle aktiviteter. Flere krav er blevet tilpasset med
specifikke muligheder eller krav til bygninger til kulturelle aktiviteter. Krav til andre
bygningstyper er ikke blevet pavirket. Det er nu muligt at ans@ge om svanemaerkning
af bygninger til kulturelle aktiviteter.

Desuden er der foretaget praeciseringer og redaktionelle aendringer i:

O3: En forklarende tekst "Angaende TEK17..." er blevet tilfgjet til kravet for Norge.
030: Underskriftskravet pa den samlede liste fra leverandgren er fiernet
(kuverttekst).

035: | tabel 34 er "Kontorer til laerere og personalerum" blevet generaliseret til at
omfatte flere typer kontorer til midlertidigt arbejde eller pauserum.

P15: Det er preeciseret, at genbrugte gipsplader kan give point i kategorien
indvendige veegge.

P19: Miljgmeerket afretningslag vil give point.

P20: "Fuglevenlige glasfacader" er eendret til "fuglevenligt glasgelaender".
Tabellernes referencenumre er blevet opdateret efter introduktionen af en ny tabel
15.

Den nye kriterieversion er 4.6.

Den 16. september 2025 besluttede Nordisk Miljgmaerkning en undtagelse for IPBC i
018. En undtagelse for silica’kvarts i bordplader og bygningspaneler blev indfgrt i
025.

Den 28. oktober 2025 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at fierne muligheden for at
fa point for midlertidige sikkerhedskonstruktioner i P14. Det er stadig muligt at fa

point for midlertidige sikkerhedskonstruktioner i P15. O10 blev justeret for alle lande
undtagen Norge, sa der nu kreeves sortering i to traeaffaldsfraktioner i stedet for tre.

Den 20. januar 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at forleenge kriteriernes
gyldighedsperiode til den 15. maj 2028. En tidsbegraenset undtagelse for TCPP og
TEP blev indfert i O25.

Den 27. januar 2026 besluttede Nordisk Miljgmeaerkning at udvide
produktgruppedefinitionen til ogsa at omfatte gymnastik- og sportshaller. Det er nu
muligt at ans@ge om Svanemaerkning af gymnastik- og sportshaller.

Preeciseringer og redaktionelle aendringer er foretaget i:

05, 020: Udlgbne tidsbegraensede undtagelser blev fiernet.

O6: Tilpasset ny beregningsmetode i Island.

P6: Det er muligt at bruge EPD’er fra de samme EPD-generatorer som beskrevet i
o7.

0O27: Preeciseret hvad der er omfattet af kravet.

030: Preeciseret at bade vaegt eller volumen kan bruges i rapporteringen.

Den nye kriterieversion er 4.7.
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Den 10. februar 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at justere undtagelsen for
mindre plastdetaljer i krav O21. Folier med et lavt indhold af PVC er nu tilladt.

Den 13. februar 2026 besluttede det finske miljgmaerkenaevn at indfare
greenseveerdier for Finland i krav O6. Graenseveerdierne blev fastlagt efter en
national, aben haring.

Den 24. marts 2026 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at justere greenseveerdierne
for undervisnings- og kontorbygninger i krav O35. Finland, Norge og Sverige har nu
lavere graenseveerdier, mens greensevaerdierne for Danmark og Island forbliver
uaendrede.

Der er foretaget praeciseringer og redaktionelle aendringer i:
017 og O18: Der er tilfgjet en tekst om undtagelse for IPBC i baggrundsdokumentet.

P7: Det er blevet praeciseret, at ikke alle RCP-scenarier skal anvendes, efter
udmelding fra EU-kommissionen. Tabellen i kapitel 2 er opdateret tilsvarende.

P15: Der er tilfgjet en pointmulighed for gipsplader. Det er preeciseret, at
genbrugsmateriale til kapillarbrydende lag kan komme fra byggepladsen. Der er
tilfgjet en tabel i baggrundsdokumentet med detaljer om, hvad der indgar i
kategorierne, og hvordan procentfordelinger skal beregnes. Tabellen opdateres
labende, nar der kommer nye fortolkninger.

P20: Der er tilfgjet tekst, der praeciserer uddannelse/erfaring for lysradgiveren.
Omfanget for permeable overflader er justeret for at undga uklarheder.

Den nye kriterieversion er 4.8.

Den 28. april 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at justere krav O22. Kravets
titel blev eendret fra "Holdbart trae” til "Trae impraegneret mod rad, blasplint og
skimmel”. Kravet vedrgrende kvalitetstest blev fiernet, og kravets omfang blev
ndret til en liste over begraensede og tilladte anvendelser.

Den 12. maj 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at lade krav O27
Formaldehydemissioner udlgbe den 6. august 2026. Dette skyldes aendringer i
lovgivningen. Kravteksten vil forblive i kriteriedokumentet, indtil kravet udlgber, og en
kort forklarende tekst vil forblive efter udlgbsdatoen. Nummereringen af kravene
a&ndres ikke.

Den 26. maj 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at opdatere kravteksten i O31
og 032 for at preecisere, hvad der forventes af gkologirapporten, og for bedre at
afspejle den praksis, der er udviklet og fortolket i forbindelse med evalueringen af
kravet. Der er tilfgjet tekst om omrader med meget lav biodiversitet, og der er tilfgjet
en mulighed for at ima@dekomme sma boligprojekter med maksimalt fire
boligenheder.

Den 16. juni 2026 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at tillade ansagninger om
svanemaerkning af brandstationer og karetgjskontrolstationer. Afsnittet "THvad kan
svanemeerkes? er udvidet med et 12. punkt der forklarer, hvordan ansggninger om
svanemeerkning af bygninger, der minder meget om eksisterende kategorier i punkt
1-9, vil blive behandlet. En ny tabel blev introduceret i baggrundsdokumentet.

Der blev tilfgjet undtagelser i krav O4 for at imgdekomme sikkerhedsbehov pa
brandstationer.
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Den 30. juni 2026 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at tillade svanemaerkning af
undervisningsbygninger, der indeholder veerksteder og laboratorier. Punktet
"Seerskilte undervisningsbygninger, der primaert rummer laboratorier, veerksteder og
lignende” er fijernet fra listen over bygninger, der ikke kan svanemeerkes.

Der er foretaget praeciseringer og redaktionelle aendringer i:

O3: Det er preeciseret, hvad der gaelder for bygninger < 50 m? i Sverige.

016 og O17: Teksten "Hvis den specifikke koncentrationsgraense (SCL) eendres i
overensstemmelse med CLP-forordning 1272/2008, bilag VI, eendres greenserne
nedenfor tilsvarende" er fiernet fra kravene.

018: DBNPA er flyttet til liste | over hormonforstyrrende stoffer. Undtagelsen er
opdateret tilsvarende.

026: Der er udarbejdet en erklaeringsskabelon til brug for byggeprojekter.

032: Henvisningen til svensk lovgivning er opdateret.

Bilag om dagslysforhold: Der er foretaget en generel omstrukturering og preecisering.
Teksten er revideret, sa den bedre stemmer overens med praksis for
sagsbehandling.

Tabelnumrene er opdateret efter fijernelsen af to tabeller i krav 022.

Den nye version af kriterierne er 4.9

Den 30. juni 2026 besluttede Nordisk Miljgmeerkning at udvide undtagelserne for
polyurethanskum anvendt i Finland i O14, O15 og O18.

Den 18. august 2026 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at fijerne kravene til
dagslysforhold i O35 for beboelsesbygninger. Screeningen for overophedning geelder
fortsat for beboelsesbygninger.

Tabelnumrene blev opdateret efter fiernelsen af tabeller i krav O27 og O35.

Den nye version af kriterierne er 4.10

Nye kriterier

e Tilpasning til EU-Taksonomien.
o Gennemgang af kravene til metal.

e Vurdering af muligheden for at styrke kravet til design for afmontering og
tilpasningsevne.

o Evaluering af potentialet for yderligere implementering af genbrugte materialer og
produkter.

¢ Inddragelse af andre bygningstyper, fx hoteller, butikker mv.
o Effekter af graenseveerdier for klimaberegningerne.

¢ Reuvision af greenseveerdien for handtering af byggeaffald og revision af
tilpasningen til affaldshierarkiet.
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11 Definitioner

Definition

Beskrivelse

Kemiske produkter

Et kemisk produkt er et stof, eller en blanding af to eller flere stoffer, i flydende,
gasformig eller fast form, som anvendes pa en byggeplads eller af en producent af
preefabrikerede bygningskomponenter. Kemiske produkter bade til indenders og
udendgars brug er omfattet af kravene. Nordisk Miljgmaerkning stiller ikke kemiske
krav til cement eller beton eller til metallegeringer som stal eller messing.

Byggevarer

Produkter/varer der anvendes til opferelse af bygninger, fx veegelementer, gulve,
strgmkabler, dgre, varmeisolering osv. | forordning nr. 305/2011 defineres en
byggevare som "enhver vare eller ethvert produktseet, der fremstilles og
markedsfgres med henblik p4 permanent indarbejdelse i bygningsveerker eller dele
heraf, og hvis ydeevne har indvirkning pa bygningsvaerkets udfgrelse for sa vidt,
angar de grundlzeggende krav til bygningsveerker.".

EPD

En produktspecifik EPD i henhold til standarden ISO 14025 og EN 15804 er et
tredjepartsverificeret dokument baseret pa produktkategoriregler (PCR) og
livscyklusvurdering (LCA). En datter-EPD er baseret pa en tredjepartsverificeret
EPD, men kan tilpasses sma variationer i produktets sammensaetning.

EU-Taksonomien

| disse kriterier forstas det ved henvisninger til "EU-Taksonomien" den delegerede
retsakt om objektiv modvirkning af klimasendringer (Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2021/2139 af 4. juni 2021). Der henvises specifikt til aktiviteten 7.1
"Opferelse af nye bygninger.".

Facade

Den vigtigste front af en bygning, der vender ud mod en gade eller et abent rum.

Steerkstremskabler

Stremkabler/elkabler til nominel speending svarende til eller starre end 50 V AC-
spaending eller 120 V DC-spaending. Definitionen omfatter ikke data-, telefon- og tv-
kabler. Kabler, der fglger med elektriske apparater som fx elevatorer, harde
hvidevarer, pumper og ventilatorer er ikke omfattet af materialekrav.

Urenheder i kemiske
produkter

Residualer, forurenende stoffer, forurenende stoffer mm. fra produktion, inkl.
produktion af ravarer, der forbliver i ravaren/ingrediensen og/eller i det kemiske
produkt i koncentrationer pa mindre end 1000 ppm (0,100 W-%, 1000 mg/kg) i det
kemiske produkt. Eksempler pa urenheder er restkoncentrationer af falgende:
Restkoncentrationer eller reagenser, herunder rester af monomerer, katalysatorer,
biprodukter, scavengers og vaske- og rengagringsmidler til produktionsudstyr og
overfgrsel fra andre eller tidligere produktionslinjer.

Indgaende stoffer

Kemiske produkter: Alle stoffer i det kemiske produkt, herunder tilseetningsstoffer
(fx konserveringsmidler og stabilisatorer) i ramaterialerne. Stoffer, der vides at blive
frigivet fra indgaende stoffer (fx formaldehyd, arylamin, in situ-genererede
konserveringsmidler) betragtes ogsa som indgaende stoffer.

Byggevarer: Alle stoffer i byggevaren, der er til stede i koncentrationer pa over 100
ppm (0,010 w-%, 100 mg/kg).

Nanomateriale

Nanomaterialer/-partikler defineres i henhold til EU-Kommissionens henstilling om
definitionen af nanomateriale (2022/C 229/01):

»nanomateriale«: et naturligt, tilfeeldigt eller fremstillet materiale bestaende af faste
partikler, der er til stede, enten alene eller som identificerbare bestanddele i
aggregater eller agglomerater, og hvor mindst 50 % af disse partikler i den
antalsbaserede stgrrelsesfordeling opfylder mindst en af fglgende betingelser: a)
en eller flere af partiklens ydre dimensioner ligger i stgrrelsesintervallet 1 nm til 100
nm, b) partiklen har en langstrakt form sasom en stang, fiber eller rar, hvor to
udvendige dimensioner er mindre end 1 nm, og den anden dimension er stgrre end
100 nm; c) partiklen har en pladelignende form, hvor den ene ydre dimension er
mindre end 1 nm, og de andre dimensioner er stgrre end 100 nm.

NEP

Nordic Ecolabelling Portal. En webportal, hvor ansggningen om et svanemeerket
byggeri indsendes. Dokumentation for kravene uploades eller indsendes i portalen
af anseger og gennemgas af radgivere hos Nordisk Miljgmaerkning.

Genanvendt efter
forbrug/kommerciel
genanvendelse

materiale

"Postforbruger" defineres som materiale, der genereres af husholdninger eller
kommercielle, industrielle eller institutionelle faciliteter i deres rolle som slutbrugere
af et produkt, der ikke leengere kan anvendes til det tilsigtede formal. Dette omfatter
materialer fra distributionskaeden.

Prae-forbruger/kommerciel
genanvendelse

materiale

Materiale, der genvindes fra affaldsstreammen under en fremstillingsproces.
Produktionsaffald (skrot, omarbejdning, genslibning), der kan returneres direkte til
den samme proces, som det blev genereret i, teller ikke som genanvendt pree-
forbrugermateriale. Nordisk Miljgmaerkning definerer omarbejdning, slibning eller
skrot, der ikke kan genbruges direkte i samme proces, men kraever oparbejdning
(fx sortering, genvinding og granulering), fer det kan genbruges, for at veere
preeforbrugermateriale. Dette uanset om det produceres internt eller eksternt.
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Genanvendt materiale

Genanvendt materiale er defineret i henhold til ISO14021 i kategorierne prae-
forbruger og post-forbruger og omfatter bade mekanisk og kemisk genanvendelse.

Genbrugt materiale

Genbrug af et materiale betyder at bruge det igen til det samme formal, som det
oprindeligt blev fremstillet til. Det originale produkt aendres normalt ikke pa nogen
vaesentlig made, fer det bruges igen.

Disse kriterier omfatter ogsa brug af et bestemt materiale igen, men pa en anden
made end det, det oprindeligt var beregnet til. Det originale produkt efterlades for
det meste intakt og bruger dets form og materiale til et andet formal.

SCDP

Supply Chain Declaration Portal er en webportal, hvor producenter af byggevarer,
byggematerialer og kemiske byggeprodukter erkleerer deres varer for at vise
overensstemmelse med materialekravene i kapitel 4, 6 og 7. De fleste af
materialekravene er dokumenteret gennem SCDP. Besgg https://www.supply-
chain-declarations.org/new-buildings-089/ for information om deklarationer og
hvilke produkter der skal deklareres.

Supplerende bygninger

Supplerende bygninger er fx affaldsdepoter, cykelskure, garager (bade som en
separat enhed eller forbundet med bygningen) og lignende konstruktioner.

Tilbagetagningssystemer

Et initiativ organiseret af producenten eller detailhandleren for at indsamle brugte
produkter eller materialer fra byggepladserne og modulproducenterne og
genindfegre dem til den oprindelige forarbejdnings- og fremstillingscyklus. En
virksomhed kan implementere dette program i samarbejde med udtjente logistik- og
materialeforarbejdningsfirmaer.

Tekniske serviceomrader

Tekniske serviceomrader er ventilatorrum, transformerstationer, elevatorskakter,
maskinrum, elektriske rum og andre omrader, som uautoriserede personer ikke har
adgang til.

Falgende er ikke serviceomrader: alle opholdsarealer og feellesarealer som fx
omkleedningsrum, brusebade, trapper, indgangspartier, opbevaringsrum, korridorer
i keeldre/gallerier, barnevogns- og cykelrum samt installationsaksler.
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Bilag - Overordnet beskrivelse af bygningen

Ansgger

Bygherre

Projektets
navn

Dato

Antal Antal etager Bygningstype/-r Antal Bygningens areal
bygninger lejligheder/pataenkt | (m?)
antal brugere

Bygninger pa
byggepladsen, der ikke er
omfattet af ans@gningen

Bygningskrop/bzerende
system

Facader

Tag

Fundament

Varmesystem

Kontorbygninger:
Individuel maling af
elektricitet for hver
lejeenhed eller hver etage
som minimum

Ventilationssystem
(centraliseret eller
decentraliseret)

Garage (fastgjort eller
fritiggende)

Opbevaringsrum,
cykelopbevaringsrum
(fastgjort eller fritliggende)

Affaldssorteringsstation,
andre supplerende
bygninger

Udenders arealer

Muligheder for tilvalg
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Bilag - Beregning af point

Tabellen nedenfor kan bruges til at verificere "O2 Opnaede point":

Omrader og krav Projektets points | Maks. point

Energi og klima

P1 Hvidevarer i bedre energiklasse 2
P2 Vandbesparende sanitetsarmaturer 1
P3 Energieffektive eller vandbesparende sanitetsarmatur 2
P4 Styring af elforbrug i spidsbelastningsperioder 2
P5 Lokal produktion af vedvarende energi og energiudnyttelse 3
P6 Kvalitetssikring af klimaberegning 2
P7 Vurdering af risici i et klima i forandring 1
P8 Tilpasning til et klima i forandring 1
P9 Braendstofbegraensninger pa byggepladsen 2
P10 Maskiner til byggepladser 2
P11 Cykeltransport 2
Point for klima og energi 20

Ressourceeffektivitet og cirkuleer gkonomi

P12 Optimering af byggeaffald 3
P13 Reduktion af byggeaffald 3
P14 Producent tilbagetagningssystemer (take-back) 2
P15 Genbrugte byggematerialer 4
P16 Isolering med materialer af fornybare ressourcer 2
P17 Vedvarende bygningskrop, facade eller indvendige vaegge 2
P18 Design for afmontering og tilpasningsevne 2
Point for ressourceeffektivitet og cirkuleer skonomi 17
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Miljemaerkede produkter

P19 Miljgmaerkede produkter 14
Min. pointscore defineret i 028:

DK/SE/NO: 8 p.

Fl: 6 p.

1S: 5 p.

Point for miljgmaerkede produkter 14
Biodiversitet

P20 Biodiversitetsforanstaltninger og gkosystemtjenester 6
Point for biodiversitet 6
Indeklima

P21 Kvalitetssikring af akustik 1
P22 Solafskeermning og energieffektive kgleteknologier 2
Point for indeklima 3
Innovation og grenne initiativer

P23 Innovation og grgnne initiativer 3
Point for innovation og grenne initiativer 3
Point i alt 64
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Bilag - Energiberegning

Oplysninger om energiberegningen til dokumentation af O3.
Danmark: BE18 eller tilsvarende.
Norge: NS 3031.

Finland: Miljgministeriets forordning om bygningers energimaessige ydeevne eller
tilsvarende.

Island: Beregningerne skal foretages i overensstemmelse med BRG #112 og
udarbejdes ved hjeelp af et dynamisk energiberegningsveerktgj til energiberegning af
bygninger.

Sverige: Den version af BBR, der fremgar af byggetilladelsen, skal fglges. Gyldig
regulering BEN og national praksis SVEBY skal overholdes. Nordisk Miljgmaerkning
stiller ikke krav til specifikt simuleringssoftware, men for at opna energiberegninger af
god kvalitet geelder fglgende:

e Beregningen skal foretages ved hjaelp af dynamisk energiberegningssoftware,
dvs. software, der tager hgjde for variationer i fx temperatur over tid. Eksempler
pa dynamisk energiberegningssoftware er IDA ICE, VIP+ og BV2. Anden
software, der anvender dynamisk simulering, kan accepteres efter godkendelse
fra Nordisk Miljgmaerkning.

e For sma huse (smahus) med traekroppe er det acceptabelt at bruge
beregningsveerktgjet TMF Energi.

o Energiberegningsveerkigjet skal tilpasses bygningstypen.

e Der ma ikke anvendes standardveerdier for kuldebroer. Kuldebroer ved
forbindelsespunkter som fx ydervaegsvindue; ydre veeg-tagudheeng; yderveeg,
mellem bjaelker og ydervaegge-slebet plader skal i stedet beregnes efter den
svenske standard SS EN ISO 10211:2017 Kuldebroer i bygningskonstruktion —
Varmestrgmme og overfladetemperaturer — Detaljerede beregninger.

e Der skal anvendes data vedrgrende U-veerdier og g-veerdier for de valgte vinduer
og vinduesrammer.

e Lufthuller med facadebekleedning indgar ikke i beregningen af ydervaeggens U-
veerdi.

e Modstandsdygtighed over for koldt tagrum skal fglge tabel 3 i SS-EN ISO 6946
Bygningskomponenter og bygningsdele - Termisk modstand og termisk
transmittans - Beregningsmetode.

e Brugerinputdata skal hentes fra den aktuelle udgave af BEN, alternativt Sveby
User Related Input Data for homes eller relevante dele af Sveby User Related
Input Data for kontorer.

o Der kan ikke foretages fradrag for forbrug af varmt brugsvand med individuel
maling.

e Huvis et rum er valgfrit, ma det ikke medregnes for at gge antallet af beboere og
det tilsvarende varmebidrag.
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e COP for varmepumper og effektivitet af varmevekslere bgr baseres pa den arlige
veerdi med relativ luftfugtighed taget i betragtning.

¢ Ved beregning af bygningens energiforbrug til verifikation af bygningens primeaere
energinummer i henhold til BBR skal der anvendes passende marginer, sa O3
opfyldes, selv nar energiforbruget males og normaliseres. 10 %, eller den metode
der anvendes i rapporten SBUF 13106, kan bruges som retningslinje, men den
person som udfgrer energiberegningen, kan anvende andre veerdier, nar det er
relevant. Valget af margener ber anfgres klart og motiveres i betaenkningen.
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Bilag - BAT-AEL for energieffektivitet (stal)

Foranstaltninger til effektivt energiforbrug i stalproduktionen

Hojovne BAT er at opretholde en jeevn, kontinuerlig drift af hgjovnen i en stabil tilstand for at
minimere udslip og reducere sandsynligheden for byrdeglidning.

BAT er at bruge den ekstraherede hgjovnsgas som braendstof.

BAT er at genvinde energien fra det gverste hgjovnsgastryk, hvor der er tilstraekkeligt
topgastryk og lave alkalikoncentrationer.

BOF BAT er at opsamle, rense og buffere BOF-gas til efterfalgende anvendelse som
braendstof.

BAT er at reducere energiforbruget ved hjeelp af aske-/lagsystemer.

BAT er at optimere processen og reducere energiforbruget ved hjeelp af en direkte
tappeproces efter blaesning

BAT er at reducere energiforbruget ved at anvende kontinuerlig stabning af strimler nser
nettoform, hvis kvaliteten og produktsammensaetningen af de producerede stalkvaliteter
berettiger det.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/1S _Adopted 03 2012.pdf
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Bilag - Farlige stoffer i genbrugte byggevarer

¢ Indholdet af felgende stoffer ma ikke overstige de angivne greenseveaerdier

nedenfor.

¢ Indholdet af stoffer skal desuden altid overholde de nationale graenseveerdier, der

er fastsat i national lovgivning og nationale retningslinjer.

o Stoffer, der ikke er specificeret pa nedenstaende liste, men som er reguleret i
national lovgivning, skal ogsa dokumenteres, hvis det er relevant for materialet.

Stof Graense Eksempel pa materialer/produkter

Asbest 0 mg/kg Facade- og tagplader, elektriske
ledninger, isoleringsmaterialer

CFC, chlorfluorcarboner 100 mg/kg Isoleringsmaterialer og skum

Stoffer, der er klassificeret som farligt
affald i henhold til national lovgivning og
retningslinjer

| henhold til national
lovgivning og nationale
retningslinjer

Cadmium, arsen, kobber, krom, bly, 100 mg/kg PVCl/plast, produkter med malingslag
kviksglv og forbindelser heraf

Phthalater DEHP, BBP, DBP og DIBP 1.000 mg/kg PVC/plast/gummi

Halogenerede flammehammere 100 mg/kg Gummi/plast

Chlorparaffiner Kortkeedede 100 mg/kg Gummi/plast/produkter med malingslag
chlorparaffiner (SCCP, C10-C13) og

mellemkeedede chlorparaffiner

(MCCP'er, C14-C17)

Nonyl- og octylphenoler 1.000 mg/kg Gulve og produkter med malingslag

PCB (polychlorerede biphenyler)

0,1 mg/kg internt og 1
mg/kg eksternt*

Gulve, produkter med malingslag, beton

* Malt i materialet eller i en finish afhaengigt af, hvor koncentrationen blev anset for at

veere hgjest. Graensen er den, der anvendes i restproduktbekendtgarelsen fra

december 2016.
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Bilag - Dagslysforhold

Dagslysforhold* skal dokumenteres i henhold til EN 17037 Dagslys i bygninger,
kapitel 5.1 og Anneks B. Folgende to metoder kan anvendes:

Metode 1: En beregningsmetode baseret pa dagslysfaktor* og kumulative
dagslystilgaengelighedsdata. Min. 50 % af det udnyttede areal** i et lokale skal
opfylde krav til dagslysfaktor (DF)*** som angivet i O35.

Metode 2: En beregningsmetode baseret pa direkte forudsigelse af
belysningsniveauer ved hjaelp af timeklimadata for diffust ovenlysvindue og direkte
sollys. Min. 50 % af det udnyttede areal i et rum skal opfylde malet i O35.

Folgende punkter definerer, hvilke omrader og elementer der skal indga i eller
udelades fra vurderingen:

e Beregningsgitteret bar etableres 0,5 m fra veeggene. Indvendige elementer i fuld
hgjde, sdsom garderobeskabe, kakkenskabe og kele-/fryseskabe, kan udelades
fra det anvendte areal™™:

¢ Gennemgangsarealer**** skal modelleres i simuleringen, men kan udelades fra
beregningsgitteret.

o Lgse mgbler og Igst inventar bar ikke modelleres i simuleringen.

Datainput for lystransmittans og reflektans:

o Reflektansveerdier fra producenten af overfladematerialet kan anvendes og bgr
dokumenteres. Standardvaerdierne i tabel 33 skal anvendes, nar materialets
specifikke overfladereflektansvaerdi ikke kendes.

e Lystransmittansveerdierne i simuleringen bar seettes til de samme vaerdier som
de valgte vinduer har. Gennemsnitsveerdier accepteres ikke.

Tabel 33: Veerdier af refleksion for forskellige overflader i henhold til EN 17037

Overflade Interval (EN 17037:2018) Standardvaerdier (EN 17037:2018)
Loft 0.7-0.9 0.7
Indvendige vaegge 0.5-0.9 0.5
Etageadskillelse 0.2-0.65 0.2
Vinduesrammer**** 0.5
Omgivelse 0.2-0.4 0.2
Udvendig grund 0.2 0.2

* Dagslysfaktor er defineret som niveauet af den belysning der er opnaet for en del af et
referencegrundplan for en brokdel af dagslystimer i et rum.

** Det anvendte areal er den del af et rums areal, der er beregnet til ophold i henhold til EN
17037:2018.

*** Dagslysfaktor (DF) defineres som forholdet mellem lysniveauet inde i en struktur og
lysniveauet uden for strukturen for et givet belysningsniveau pa indersiden.

**** Gennemgangsarealer er omrader, hvor personer kun passerer igennem eller opholder sig
kortvarigt, i stedet for at opholde sig der i laengere tid. S&ddanne omrader betragtes ikke som
anvendte arealer, hvor der er behov for vedvarende adgang til dagslys.

***** |kke repraesenteret i EN 17037.
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Standardiseret bygningsdesign

Ved modellering af dagslysforsyning til et standardiseret bygningsdesign
(erhvervsbygninger) er den specifikke geometri af omgivende forhindringer ukendt.
En generisk metode til modellering af omgivende forhindringer til sddanne situationer
er givet i figur A nedenfor. Ved opfarelse af en bygning, der er vurderet efter denne
metode, skal ans@ger vise, at den faktiske bygningsplacering og omgivelser ikke
afviger veesentligt fra forholdene i figur A.

450
ASSESSED SURROUNDING
BUILDING y BUILDING *With LT value greater than
65%, a project specific value
W can be used.
SECTION min8m
STORIES WIDTH OF STREET
SURROUNDING BULDING
. 1-2 circa8m
3 circa9m
W 9
— 4 circal2m
8 ASSESSED BUILDING % § 5 circal5m
g w ¢ 6 circal8 m
2 z 7 circa2lm
o

§ § 8 circa24m
@ 2 >8 circa27m

w

x
'SURROUNDING BUILDING
PLAN
Figure A: Iandling of surrounding buildings for classification of generic building designs.

Beboelsesejendomme: Rum med risiko for overophedning

For alle beboelsesejendomme (undtagen beboelsesejendomme omfattet af O36)
skal rum med vinduer ud mod 45°-315° med AF* > 25 % vurderes for risiko for
overophedning ved at benytte en af de tre metoder i Tabel 34.

Analysen skal begynde pa @verste etage og omfatte rum til vedvarende ophold med
vinduer orienteret inden for intervallet 45°-315° og AF*>25 %. Hvis disse rum ikke
udviser risiko for overophedning, og de underliggende etager har sammenlignelige
forhold med hensyn til planlgsning, glasandel og solpavirkning, anses de for at
opfylde kravet uden saerskilt analyse. Hvis der konstateres risiko for overophedning,
eller en etage afviger veesentligt fra de gvrige etager, skal yderligere etager
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analyseres trinvist nedad, indtil der er fundet en etage, hvor det er dokumenteret, at
der ikke er risiko for overophedning.

Tabel 34 Metoder til at evaluere risiko for overophedning

Valg en af de tre metoder

1. Dynamiske simuleringer af den gennemsnitlige driftstemperatur pa rumbasis, som beskrevet i 036 med
temperaturgraenser valgt i henhold til national lovgivning eller myndighedsretningslinjer.

2. Ved hjeelp af Febys metode til solforsteerkning SVL** der viser, at SVL < 40 W/m?.

3. Ved hjeelp af en beregningsmetode eller -veerktgj udstukket af nationale myndigheder eller lovgivning, hvis
en sadan foreligger. Resultatet skal vaere i overensstemmelse med lovgivning eller myndighedsgivet
temperaturgraenser***.

* Arealfaktor AF = Agiazing/Afioor

**(1)SVL =800 * g * Agiazing/Afi00r for rum med vinduer i en retning,

og

SVL = (560 * g4 * Agiazing1 + 560 * g * Agiazing,2)/ Arioor (2) for rum med vinduer i to
retninger.

Hvis ligning (1) resulterer i en starre veerdi for den mest eksponerede vinduesretning,
bruges denne veerdi i stedet for resultatet fra ligning (2). Beregningen skal foretages
efter metoden i Feby 18. Maks. solstraling (800 W/m?) kan erstattes med en
simuleret veerdi. Beregning af maks. solstraling udfgres med klimadata for klar
himmel. Solfaktoren er givet af vinduesproducenter eller beregnet for kombinationen
af ruder og solafskaermningsudstyr.

For visse typer beboelsesejendomme, hvor der ikke er fastsat nogen maks.
temperatur, kan der anvendes maks. temperatur for en anden beboelsesejendom.
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Bilag - Parametre til simulering af termisk komfort

Parametre til dynamisk simulering af termisk komfort i henhold til O36.

Parametre for den dynamiske simulering:

Klimafiler SE: Klimasager baseret p4 SMHI normalperioden 1991-2020. DK: DRY 2013. NO:
ifolge NS 3031. FI: Miljgministeriets regulativ for bygningers energimaessige ydeevne
1010/2017 Bilag 1 eller nyere. IS: Ingen forelgbig.

Klimazone Klimazone svarende til bygningens placering. For Finland er denne placering Helsinki.

Interne varmebelastninger

100 % af de interne varmebelastninger kommer fra udstyr, belysning og beboere. Det
tilsigtede antal beboere i henhold til den planlagte brug af rummet skal anvendes.
Antallet af beboere defineret i lovgivning eller myndighedsretningslinjer, kan
anvendes.

Lufthastighed 0,15 m/s
Tejkoefficient (clo) 0.5
Stofskifte (opfyldt) 1.2

Vinduesabninger

< 15 % eller en vaerdi svarende til national lovgivning eller nationale myndigheders
anbefalinger om bgrns sikkerhed.

Solafskaarmning og persienner

Nedtraekning eller automatiske

Andre parametre

I henhold til ISO 7730
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Bilag - Biodiversitet pa byggegrunden

Omfanget af biodiversitetskortlaegningen skal tilpasses byggegrundens stgrrelse og
tilstand. Analysen skal lsegge vaegt pa multifunktionalitet og beskrive, hvilken gkologi
der er behov for pa grunden for at bevare og/eller forbedre gkosystemet.

Nationale metoder til kortlaegning og vurdering af biodiversitet (fx
Naturvardesinventering og Ester Boverket i Sverige) kan anvendes, men skal
tilpasses den type biodiversitet, der findes pa byggegrunde. Fx skal alle omrader af
betydning for biodiversiteten registreres (dvs. eventuelle metodekrav om
minimumsareal ses bort fra), rgdlistede og invasive arter skal kortlaegges pa hele
omradet, og elementer med gkologisk veerdi, som maske ikke er omfattet af de
nationale kortlaegningsinstruktioner, skal ogsa registreres. Det kan fx veere elementer
med hgj naturvaerdi sdsom gamle treeer, naturlige damme, vandlgb, traeer med
hulheder, fugtige lavninger eller sumpede omrader.

Information fra offentlige databaser skal anvendes i videst muligt omfang.
Kortlzeggeren kan derudover bruge data indsamlet under en inspektion af omradet
pa et eller flere passende tidspunkter i Igbet af aret, hvor forskellige plante- og
dyrearter er til stede.

Der skal gives anbefalinger til indsatser for at bevare og/eller forbedre biodiversiteten
pa omradet (der kan henvises til 032) pa baggrund af resultaterne af kortlaegningen
og vurderingen af biodiversiteten pa byggegrunden/projektomradet.

Eksempler pa indsatser, der kan vurderes i rapporten:

Information fra offentlige databaser skal anvendes i videst muligt omfang.
Kortlaeggeren kan derudover bruge data indsamlet under en inspektion af omradet
pa et eller flere passende tidspunkter i Igbet af aret, hvor forskellige plante- og
dyrearter er til stede.

Der skal gives anbefalinger til indsatser for at bevare og/eller forbedre biodiversiteten
pa omradet (der kan henvises til 032) pa baggrund af resultaterne af kortleegningen
og vurderingen af biodiversiteten pa byggegrunden/projektomradet.

Eksempler pa indsatser, der kan vurderes i rapporten:

e Plantning af traeer

e Etablering af regnbede, abne vandlgb med naturlige brinker og fugtige biotoper til
handtering af overfladevand. Dette skal vurderes i samarbejde med bygherrens
fagpersoner inden for vand og kloak samt landskabsarkitekter.

e Genopretning og forbindelse mellem eksisterende levesteder og
landskabselementer, der kan understgtte dyrelivet. Bevare eksisterende
levestedsomrader pa byggegrunden/projektomradet for at beskytte de gkologiske
korridorer, der allerede findes.

o Kompensére for skader pa naturlige levesteder ved at genskabe lignende
elementer og genoprette omrader for at understatte dyrelivet samt flytte
levesteder og/eller arter, nar det er ngdvendigt.
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e Skabe mulighed for bydyrkning, fx i dyrkningskasser. Placeringen i forhold til
bygningen skal vurderes.

e Gronne tage, vaegge og stgjskaerme.
o Kompost til haveaffald.

¢ Plantning af hjemmeharende trae- og plantearter, der gavner dyreliv, insekter,
bestavere (humlebier, honningbier osv.) samt plantning af spiselige planter.

o Skabe levesteder for hjemmehgrende arter af insekter, fugle, flagermus og
flyveegern samt vandhuller til padder.
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  A F =   A  g l a z i n g /   A  f l o o r


  A F =   A  g l a z i n g /   A  f l o o r


  S V L = 800 ∗ g ∗   A  g l a z i n g /   A  f l o o r


  S V L = ( 560 ∗   g 1 ∗   A  g l a z i n g , 1 + 560 ∗   g 2 ∗   A  g l a z i n g , 2 ) /   A  f l o o r  

