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Dette dokument er et stgttedokument til den engelske originale version. Desuden
findes bilag kun pa engelsk. | tilfeelde af uoverensstemmelser mellem dokumenterne,
er det originale engelske dokument at betragtes som det geeldende.

Kontaktinformation

Nordiska Ministerradet beslutade 1989 att inféra en frivillig officiell miljomarkning, Svanen. Nedanstaende
organisationer/féretag har ansvaret for det officiella miljomarket Svanen pa uppdrag av respektive lands regering. Fér mer
information se webbplatserna:

Danmark Island
Miljgmeerkning Danmark Umbhverfis- og orkustofnun
www.svanmaerket.dk Www.svanurinn.is Detta dokument far
kopieras endast i sin
Norge helhet och utan nagon
Finland Miljgmerking Norge . 9
Miljdmarkning Finland www.svanemerket.no form av andring.

Citat far géras om
kallan, Nordisk
Miljémarkning,

Sverige omnamns.

Miljomarkning Sverige AB

www.svanen.se

www.joutsenmerkki.fi


http://www.svanurinn.is/
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Vad ar ett Svanenmarkt textiltvattmedel for
professionellt bruk?

Harda krav pa kemikalier och férpackningar sakerstaller att Svanenmarkta
textiltvattmedel for professionellt bruk minskar paverkan pa var miljé. Svanenmarkta
textiltvattmedel for professionellt bruk:

Uppfyller ambitidsa krav pa miljofarliga kemikalier, inklusive krav pa
ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet.

Uppfyller stranga krav pa kemikalier som ar skadliga for halsan, inklusive ett
forbud mot amnen som klassificeras som cancerframkallande,
reproduktionstoxiska, som kan skada genetiskt material eller som ar
allergiframkallande/sensibiliserande. Det galler aven olika specifikt
problematiska amnen, t.ex. identifierade och potentiella hormonstérande
amnen pa uppdaterade listor fran EU och nationella myndigheter.

Framjar 6kad anvandning av hallbara férnybara ravaror.
Innehaller inga parfymer eller optiska blekmedel.

Ar effektiva fran 40 °C eller lagre for 1att och medelmattig nedsmutsning och
60 °C eller lagre for kraftig nedsmutsning.

Har férpackningar som bidrar till en cirkular ekonomi, inte minst genom sin
utformning och sina materialval dar storre férpackningar ateranvands.

Varfor valja Svanenmarkning?

Licensinnehavaren far anvanda miljdomarket Svanen i sin marknadsforing.
Svanenmarket har mycket hég kdnnedom och trovardighet inom Norden.

Svanenmarket ar ett enkelt satt att kommunicera miljdarbete och
miljibengagemang till kunderna.

Svanenmarket klargor vilka miljébelastningar som ar viktigast och visar
darmed hur man som féretag kan minska utslappen och resursférbrukningen
samt forbattra sin avfallshantering.

En mer miljdanpassad drift férbereder licensinnehavaren pa framtida
miljokrav.

Svanenmarkning kan betraktas som en vagledning for arbetet med
miljoférbattringar inom verksamheten.

Svanenmarkningen innehaller inte bara miljékrav, utan aven kvalitetskrav,
eftersom miljo och kvalitet ofta gar hand i hand. Det betyder att en
Svanenlicens ocksa kan ses som en kvalitetsstampel.
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Vad kan Svanenmarkas?

Produkter som tillsammans med vatten ar avsedda att tvatta textilier rena for
yrkesmassiga anvandare och/eller for storférbrukare kan Svanenmarkas.

Storforbrukare inkluderar till exempel hotell, sjukhus och flerfamiljshus med
gemensamma tvattstugor, med nagot storre tvattmaskiner an de i vanliga hushall.
For flerfamiljshus med gemensamma tvattstugor maste doseringen vara
automatiserad.

Kriterierna omfattar kompletta pulvertvattmedel och flytande tvattmedel samt
flerkomponentsystem. Ett flerkomponentsystem ar ett tvattmedelssystem dar olika
komponenter bildar ett komplett tvattmedel, en stamlésning eller ett tvattprogram for
automatisk dosering.

| de fall ingredienserna/ravarorna blandas i en automatiserad process i direkt
anslutning till tvattmaskinen betraktas ingredienserna/ravarorna som delkomponenter
i ett flerkomponentsystem.

Skoéljmedel och flackborttagningsmedel kan endast Svanenmarkas om de ingar i ett
flerkomponentsystem.

Endast produkter som ar effektiva fran 40 °C eller lagre for latt och medelmattig
nedsmutsning och 60 °C eller Iagre for kraftig nedsmutsning och som i férsta hand ar
avsedda for tvatt i mjukt vatten (0—6 °dH) kan Svanenmarkas.

Kriterierna omfattar alla produkter som kommer i kontakt med textilierna under tvatt.
Sarskilda impregneringsmedel med t.ex. vattenavvisande eller flamskyddande
egenskaper, fargamnen for fargning av textilier och produkter dar mikroorganismer
avsiktligt har tillsatts omfattas dock inte av definitionen av produktgruppen.

Produkter som helt eller delvis ar avsedda fér konsumenter och som saljs i
dagligvarubutiker kan inte Svanenmarkas enligt dessa kriterier. FOr dessa produkter
galler kriterierna for Svanenmarkning av textiltvattmedel och flackborttagningsmedel.

Produkter inom ramen for biocidférordningen 528/2012 kan inte Svanenmarkas.

Hur ansoker man?

Ansodkan och kostnader

For information om ansékningsprocessen och avgifter foér denna produktgrupp
hanvisar vi till respektive lands webbplats. Kontaktinformation finns forst i
dokumentet.

Vad kravs?

AnsoOkan bestar av ett webbformular och dokumentation som visar att kraven ar
uppfyllda.

Varje krav ar markerat med bokstaven O (obligatoriskt krav) samt ett nummer. Alla
krav ska uppfyllas for att en licens ska erhallas.
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For varje krav beskrivs hur den s6kande ska visa att kravet uppfylls. Det finns ocksa
olika symboler som anvands for att underlatta arbetet. Symbolerna ar:

>4 Skicka med dokumentation

\ Kravet kontrolleras pa plats

All information som skickas till Nordisk Miljomarkning blir konfidentiellt behandlad.
Underleverantorer kan aven skicka dokumentation direkt till Nordisk Miljomarkning,
vilken da ocksa behandlas konfidentiellt.

Licensens giltighet

Miljomarkningslicensen galler sa lange kriterierna uppfylls och tills dess att kriterierna
slutar galla. Kriterierna kan férlangas eller justeras. | sadana fall férlangs licensen
automatiskt och licensinnehavaren meddelas.

Reviderade kriterier ska publiceras minst ett ar innan de aktuella kriterierna upphor
att galla. Licensinnehavaren erbjuds da majlighet att férnya licensen.

Kontroll pa plats

| samband med anstkan kontrollerar Nordisk Miljomarkning pa plats att kraven
uppfylls. Vid en sadan kontroll ska underlag fér berakningar, original till inskickade
intyg, matprotokoll, inkdpsstatistik och liknande som styrker att kraven uppfylls kunna
uppvisas.

Fragor

Kontakta Nordisk Miljdmarkning om du har fragor eller vill ha mer information.
Kontaktinformation finns i boérjan av dokumentet. Mer information och hjalp (som
berakningsblad eller elektronisk ansdkningshjalp) kan finns tillganglig. Besok
respektive lands webbplats for ytterligare information.

1 Miljokrav

Miljokraven ar uppdelade i tva delar:

1.1 Allméanna krav som maste uppfyllas av alla produkter och alla delkomponenter i
ett flerkomponentsystem

1.2 Totalt innehall av miljofarliga amnen som galler for den totala miljopaverkan av
ett komplett textiltvattmedel eller flerkomponentsystem.

Kraven i kriteriedokumentet och tillhérande bilagor géller alla ingdende amnen i det
Svanenmarkta textiltvattmedlet for professionellt bruk. Fororeningar réknas inte som
ingdende amnen och undantas darmed kraven.

Ingdende amnen och féroreningar definieras enligt nedan, om inte annat anges i de
enskilda kraven.

¢ Ingaende amnen: Alla amnen i den Svanenmarkta produkten, inklusive

tillsatta additiv (t.ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) fran ravarorna.
Kanda avspaltningsprodukter fran ingaende amnen (t.ex. formaldehyd,
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arylamin, in situ-genererade konserveringsmedel) raknas ocksa som
ingadende amnen.

e Fororeningar: Rester fran produktionen inkl. ravaruproduktionen som
aterfinns i en ravara eller den fardiga Svanenmarkta produkten motsvarande
koncentrationer <100 ppm (<0,0100 viktprocent, <100 mg/kg) i den
Svanenmarkta produkten.

e Fororeningar i en ravara i koncentrationer 21,0 % raknas alltid som ingaende
amnen, oavsett koncentrationen i den Svanenmarkta produkten.

Exempel pa vad som raknas som fororeningar ar resthalter av féljande: Reagenser
inklusive monomerer, katalysatorer, biprodukter, "scavengers” (dvs. kemikalier som
anvands for att eliminera/minimera oénskade amnen), rengéringsmedel till
produktionsutrustning, "carry-over” fran andra eller tidigare produktionslinjer.

1.1 Allmanna krav

o1 Beskrivning av produkten

Sokanden ska lamna foljande information om tvattmediet eller
flerkomponentsystemet:

e  Beskrivning av produktens anvandningsomrade.

o Om det ar ett flerkomponentsystem, en oversikt éver ingaende
delkomponenter.

e  Rekommenderad dosering for latt, medelmattig och kraftig nedsmutsning i ml
eller gram per kilo tvatt. Vid flerkomponentsystem ska doseringen anges for varje
komponent.

. Rekommenderad tvattemperatur® for olika grader av nedsmutsning. Produkten
maste uppfylla effektivitetstestet i krav O18 vid rekommenderad tvattemperatur.

. Produktens volym eller vikt.
e Alla handelsnamn om produkten séljs i flera lander.

* Observera att endast produkter som &r effektiva frdn 40 °C eller lagre for Idtt och
medelmaéttig nedsmutsning och 60 °C eller lagre for kraftig nedsmutsning kan

Svanenmérkas.

= Beskrivning av produkten enligt Appendix 1.

= Kopia pa etikett och/eller produktblad kan skickas in som en del av
dokumentationen.

02 Recept

Sokanden maste tillhandahalla ett fullstandigt recept for textiltvattmediet eller
flerkomponentsystemet. For flerkomponentsystem maste recept tillhandahallas for
alla separata delkomponenter. Formuleringen maste innehalla nedanstaende
information for varje ingdende ravara. Om en ravara innehéller tva eller flera @mnen
ska varje amne deklareras.

. Handelsnamn

. Kemiskt namn pa huvudkomponenten och eventuella additiver (t.ex.
konserveringsmedel och stabilisatorer)

. Mangd (bade med och utan Idsningsmedel, t.ex. vatten)
o CAS-nr / EC-nr
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. Funktion
. DID-nr* for amnen som kan placeras in pa DID-listan

* DID-nummer & nummer fér ingrediensen pa DID-listan, version 2016 eller senare,
som anvénds vid berédkning av kemikaliekrav. DID-listan kan hdmtas frén Nordisk
Miljmérknings webbplatser, se kontaktinformation pa sid 3.

= Det fullstandiga receptet for tvattmedlet eller flerkomponentsystemet enligt kravet.
Nordisk Miljdmarknings berakningsark ska anvandas. Den kan hamtas fran Nordisk
Miljomarknings webbplatser.

R Sakerhetsdatablad for varje ravara som ar sammanstallt enligt gallande europeisk
lagstiftning (bilaga Il till REACH-férordningen (EG) nr 1907/2006).

03 Produktens klassificering

Produkten far inte vara klassificerad enligt de faroklasser som beskrivs i tabellen
nedan.

Tabell 1 Produktens klassificering

Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-forordningen 1272/2008:
Faroangivelse Faroklass och kategori Farokod
Farligt for vattenmiljon* ** Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Chronic 3 H412
Aquatic Chronic 4 H413
Farligt for ozonskiktet Ozone H420
Cancerogenitet*** Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Mutagenitet i konsceller*** Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoxicitet™** Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Akut toxicitet**** Acute Tox 1 eller 2 H300
Acute Tox 1 eller 2 H310
Acute Tox 1 eller 2 H330
Acute Tox 3 H301
Acute Tox 3 H311
Acute Tox 3 H331
Acute Tox 4 H312
Acute Tox 4 H332
Specifik organtoxicitet, STOT SE 1 H370
enstaka eller upprepad STOT SE 2 H371
exponering”™** STOT RE 1 H372
STOTRE 2 H373
Fara vid aspiration**** Asp. Tox. 1 H304
Luftvags- eller hud- Resp. Sens. 1, 1A eller 1B H334
sensibilisering***** Skin Sens. 1, 1A eller 1B H317 (EUH208 "Innehaller
<namn pa sensibiliserande
amne> Kan orsaka en
allergisk reaktion").

* Produkter som innehéller perattiksyra och vateperoxid som anvands som
blekmedel kan klassificeras och markas som H410, H411 eller H412, om
klassificeringen och markningen beror pa férekomsten av dessa amnen.

Om produkterna ar foremal for en varningssymbol/CLP-piktogram pa grund av
lagstiftning, far de inte visa Svanenmarket pa férpackningen utan endast anvanda
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foljande text: Del av ett miljdmarkt flerkomponentsystem. Se avsnittet “Regler for
nordisk miljdmarkning av produkter” for mer information.

** Delkomponenter som blandas i en automatiserad process i direkt anslutning till
tvattmaskinen kan klassificeras och markas som H412 om klassificeringen och
markningen beror pa enzymhalt.

*** Klassificeringen galler alla klassificeringsvarianter. H350 tacker exempelvis dven
klassificeringen H350i.

**** Produkter kan klassificeras och markas som H304, H311, H312, H332, H371
eller H373, om klassificeringen och markningen beror pa innehallet av oxalsyra,
perattiksyra eller vateperoxid. Om produkterna lagstiftningsmassigt ar underlagt att
anfgre och advarselssymbol / CLP-piktogram, maste de inte visa Svanemeerket pa
emballagen, men kan anvanda foljande text: Del af et miljdmaerket
flerkomponentsystem. Se avsnittet "Regler for nordisk miljdmarkning av produkter”
for ren information.

***** Produkter kan klassificeras och markas som H317 eller H334 om
klassificeringen och markningen beror pa enzyminnehall. Detta forutsatter dock att
enzymerna ar i flytande form eller i fast form som granulat.

Produkter markta med EUH208 ("Innehaller <namn pa sensibiliserande @mne>. Kan
framkalla allergisk reaktion.”) kan Svanenmarkas endast om det sensibiliserande
amnet ar ett enzym. Observera tillaggskravet fér enzymer i O6

Observera att tillverkaren/leverantbéren &r ansvariqg for klassificeringen.

Produktetikett eller sdkerhetsdatablad fér produkten enligt gallande europeisk
lagstiftning (Bilaga Il till REACH-férordningen, 1907/2006/EG).

Klassificering av ingaende amnen
Ingadende amnen i produkten far inte vara klassificerade enligt de faroklasser som

beskrivs i tabellen nedan.

Tabell 2 Klassificering av ingaende d&mnen

Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-forordningen 1272/2008:
Faroangivelse Faroklass och kategori Farokod
Cancerogenitet* Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Mutagenitet i konsceller® Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoxicitet* Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Luftvags- eller hud- Resp. Sens. 1, 1A eller 1B H334
sensibilisering** Skin Sens. 1, 1A eller 1B H317
Hormonstérande egenskaper ED HH 1 EUH380
for manniskors halsa ED HH 2 EUH381
Hormonsttérande egenskaper for ED ENV 1 EUH430
miljon ED ENV 2 EUH431
Langlivade, bioackumulerande och PBT EUH440
toxiska egenskaper ***
Mycket langlivade och mycket vPvB EUH441
bioackumulerande egenskaper **
Langlivade, mobila och toxiska PMT EUH450
egenskaper
Mycket langlivade och mycket vPVM EUH451
mobila egenskaper

* Inklusive alla kombinationer av angivha exponeringsvagar och angiven specifik
effekt. H350 tacker exempelvis &ven klassificeringen H350i.
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06

o7

* Komplexbildare av typen MGDA och GLDA far innehalla fororeningar av NTA i
ravaran i koncentrationer under 0,2 % om koncentrationen NTA i produkten ar under
0,1 %.

** Enzymer som ar i flytande form eller i fast form som granulat (inklusive
stabilisatorer i enzymravaran) och konserveringsmedel kan klassificeras och markas
som H334 eller H317.

*** Se aven Q7 for ytterligare kriterier for potentiella eller identifierade
hormonstérande &mnen och PBT/vPvB-amnen.

Sakerhetsdatablad for alla ingaende amnen (i alla produkter) enligt gallande
europeisk lagstiftning (bilaga Il till REACH-férordningen, 1907/2006/EG).

Ifyllt och undertecknat intyg fran tillverkaren av produkten (Appendix 2).

Ifyllt och undertecknat intyg fran ravaruleverantéren (Appendix 3).

Tensider

Alla tensider maste vara latt biologiskt nedbrytbara enligt testmetod nr 301 A—F eller
nr 310 i OECD-riktlinjerna for testning av kemikalier, eller andra likvardiga
testmetoder utvarderade av ett oberoende organ och kontrollerade av Nordisk
Miljdmarkning.

Alla tensider maste vara anaerobt biologiskt nedbrytbara enligt ISO 11734,
ECETOC nr 28, OECD 311 eller motsvarande testmetoder utvarderade av ett
oberoende organ och kontrollerade av Nordisk Miljdmarkning.

Hanvisning till DID-listan fran 2016 eller senare versioner. Fér amnen som inte finns
pa DID-listan, eller nar data pa DID-listan saknas ska tillhérande dokumentation
skickas in. Se Appendix 4 for testkrav.

Enzymer

Enzymer far endast férekomma i produkten i flytande form eller som granulerade
kapslar.

Enzymer i sprayprodukter maste uppfylla sédkerhetsgransen fér exponering.
Exponeringsgransen ska vara lagre an Derived No Effect Level, DNEL for
konsumenter och yrkesverksamma, 15 ng/m3.!

| de fall enzymer ar delkomponenter i ett flerkomponentsystem och blandas i direkt
anslutning till tvattmaskinen ska processen vara automatiserad och det ska finnas
sakerhetsatgarder som forhindrar att anstallda exponeras for enzymer.

Intyg frén enzymproducenten eller information pa
sakerhetsdatablad/produktdatablad.

For sprayprodukter som innehaller enzymer: Riskbeddmning enligt AISE:s
"Exposure measurements of enzymes for risk assessment of household cleaning
spray products (AISE, juli 2020)".

Forbjudna @mnen
Foljande amnen far inte inga i produkten:

e  Alkylfenoletoxylater (APEQ) och/eller alkylfenolderivat (APD)
¢  Bensalkoniumklorid, CAS-nr 8001-54-5
. 342 bisfenoler som har identifierats av ECHA for ytterligare EU-reglerande

1 https://www.aise.eu/documents/document/20210401175430-

a_ i s e enzyme spray protocol revision july 2020.pdf

2EC/List No. 201-245-8 (BPA), 201-025-1 (BPB), 401-720-1 (4,4'-Isobutylethylidenediphenol), 216-036-
7 (BPAF) and its 8 salts (278-305-5; 425-060-9; 443-330-4; 468-740-0; 469-080-6; 479-100-5; 943-265-
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riskhantering som ar k&nda eller potentiella hormonstérande amnen fér miljon
eller manniskors halsa, eller som kan identifieras som reproduktionstoxiska.
. Borsyra, borater och perborater

o  DADMAC (dialkyldimetylammoniumklorid), CAS-nr 7398-69-8

. DTPA (dietylentriaminepentaacetat), CAS-nr 67-43-6

. EDTA (etylendiamintetraattiksyra), CAS-nr 13235-36-4, och dess salter
o Fosfater

o Undantag: Fosfater som anvands for att stabilisera H20:2 ar tillatna i
koncentration < 0,0100 viktprocent i slutprodukten.
. Ftalater

. Fargdmnen
. Halogenerade flamskyddsmedel

. Kvartara ammoniumfoéreningar som inte ar aerobt eller anaerobt biologiskt
nedbrytbara

Enligt testmetod nr 301 (A—F) eller 310 i OECD-riktlinjerna for testning av

kemikalier, eller andra likvérdiga testmetoder utvdrderade av ett oberoende organ

och kontrollerade av Nordisk Miljbmérkning.

e  LAS (linjara alkylbensensulfonater)
e MI (metylisotiazolinon), CAS-nr 2682-20-4
. Mikroplaster

Nordisk Miljmérkning har uppdaterat definitionen av mikroplaster genom att anta
EU:s definition i REACH-begrédnsningen av syntetiska polymermikropartiklar, som
tréddde i kraft den 17 oktober 2023. Antingen ska den nya eller den gamla
definitionen anvéndas.

Ny definition: Mikroplaster &r syntetiska polymermikropartiklar enligt definitionen i
REACH-férordningen ((EG) nr 1907/2006), bilaga XVII, post nr 78: Fasta polymerer
som uppfyller bada féljande villkor:

a. Ingér i partiklar och utgdr minst 1 viktprocent av dessa partiklar, eller utgér en
heltdckande ytbeldggning pa partiklar.

b. Minst 1 viktprocent av de partiklar som avses i led a uppfyller nagot av féljande
villkor:

i) Partiklarnas dimensioner méter hégst 5 mm vardera.

ii) Partiklarna &r hégst 15 mm langa och férhallandet mellan ldngd och diameter &r
stérre én 3.

Féljande polymerer &r undantagna fran denna beteckning:

a) Polymerer som &r resultatet av en polymerisering som &gt rum i naturen,
oberoende av extraktionsprocessen och som inte har modifierats kemiskt.

b) Polymerer som &r nedbrytbara i enlighet med tillagg 15 [till REACH-férordningen
(EG) nr 1907/2006].

c¢) Polymerer som har en I6slighet pa mer &n 2 g/l i enlighet med tilldgg 16 [till
REACH-férordningen (EG) nr 1907/2006].

d) Polymerer som inte innehéller kolatomer i sin kemiska struktur.

Observera: Féljande avsnitt om "Begrénsningsvillkor" géller: 1 (koncentrationsgréns
i blandningar), 2 (definitioner), 3 (partikelstorleksgrénser). Ovriga punkter géller inte,

6; 947-368-7), 201-250-5 (BPS), 201-240-0 (BPC), 204-279-1 (TBMD), 201-618-5 (6,6'-di-tert-butyl-4,4'-
butylidenedi-m-cresol), 242-895-2, 248-607-1, 405-520-5 (D8), 217-121-1 (DAB), 227-033-5 (TMBPA),

210-658-2 (BPF), 411-570-9, 277-962-5 (contains BPS, 500-086-4 (contains BPA), 500-263-6 (contains
BPA), 500-607-5 (contains BPA), 701-362-9, 904-653-0 (contains BPA), 908-912-9 (contains BPF), 926-
571-4 (contains BPA), 931-252-8 (contains BPA), 941-992-3 (contains BPS), 943-503-9 (contains BPA).
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t.ex. 4 (Punkt 1 géller inte for utsldppande pé marknaden av:), t.ex. 4(a) "syntetiska
polymermikropartiklar, som &mnen i sig eller i blandningar, fér anvdndning pa
industriplatser”, 5 (undantag), t.ex. 5(b) "syntetiska polymermikropartiklar vars
fysikaliska egenskaper permanent férédndras under avsedd slutanvdndning pa ett
sadant sétt att polymeren inte ldngre omfattas av denna post”,

Gammal definition: Mikroplaster definieras som partiklar som &r mindre 4n 5 mm
av oléslig makromolekylér plast som fas fram genom en av féljande processer:

a) Polymerisering, sasom polyaddition eller polykondensation eller en liknande
process som anvédnder monomerer eller andra utgdngsédmnen.

b) Kemisk féréndring av naturliga eller syntetiska makromolekyler.
¢) Mikrobiell fermentering.
. Nanomaterial/-partiklar

Definitionen av nanomaterial/-partiklar féljer EU-kommissionens
rekommendation om definitionen av nanomaterial (2022/C 229/01):

"nanomaterial: ett naturligt, oavsiktligt framstéllt eller avsiktligt tillverkat material
bestaende av fasta partiklar som férekommer som enda bestandsdel eller som
identifierbara partiklar i aggregat eller agglomerat och dér minst 50 % av dessa
partiklar i den antalsbaserade storleksférdelningen uppfyller minst ett av
féljande villkor:

a) Partiklarna har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1—100 nm.

b) Partiklarna har avldng form, t.ex. stavar, fibrer eller rér, dér tva yttre
dimensioner &r mindre dn 1 nm och den andra dimensionen é&r stérre &n 100
nm.

¢) Partiklarna har tallriksliknande form, dér en yttre dimension &r mindre &n 1
nm och de andra dimensionerna &r stérre &n 100 nm.

e NTA (nitrilotriattiksyra), CAS-nr. 139-13-9 och dess salter
Undantag: Komplexbildare av typen MGDA och GLDA kan innehalla
féroreningar av NTA i rdvaran i koncentrationer under 0,2 % om
koncentrationen NTA i slutprodukten &r under 0,1 %.

. Optiska vitmedel

. Organiska klorféreningar, hypokloriter och hypoklorsyra
Undantag: Konserveringsmedel far innehalla organiska klorféreningar.

. Parfym

. PFAS (per- och polyfluoralkylerade amnen)

. Potentiella eller identifierade hormonstérande @mnen som finns med pa nagon
av listorna i EU-medlemsstaternas initiativ "Endocrine Disruptor Lists”, lista |, Il
och lll.

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-the-eu

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-
endocrine-disruption

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-
disruptors-by-participating-national-authorities

Ett &mne som bverférs till en av de tillhérande underlistor som kallas
“Substances no longer on list” och inte ldngre visas p& nagon av listorna I-ll,
ar inte ldangre uteslutet. Undantaget &r de @mnen pa underlista Il som
utvdrderades enligt en férordning eller ett direktiv som inte har bestdmmelser
fér att identifiera hormonstérande dmnen (t.ex. kosmetikaférordningen, eftc.).
Fér dessa @mnen kan hormonstérande egenskaper fortfarande ha bekréftats
eller misstéankts. Nordisk Miljbmérkning kommer att utvardera
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1.2

omsténdigheterna fran fall till fall, baserat pa bakgrundsinformationen som
anges pa underlista Il.

. Siloxaner D4, D5, D6 och HMDS
. Triklosan

e Amnen kategoriserade som Substances of Very High Concern (SVHC) och
finns pa kandidatlistan: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

e Amnen som i EU har beddmts vara PBT (persistent, bioaccumulable and toxic)
eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable), i enlighet med kriterierna
i bilaga XIIl i REACH, samt amnen som inte utretts annu men som uppfyller
dessa kriterier.

Appendix 2 fér produkten och Appendix 3 for samtliga ravaror eller motsvarande

intyg ifyllda och undertecknade.

Certifierade ravaror

Palmolja, palmkarnolja och derivat av palmolja eller palmkarnolja ska vara
certifierade enligt RSPO. Som sparbarhetssystem godkanns Mass Balance,
Segregated eller Identity Preserved.

Sockerror maste vara certifierat enligt Bonsucro-standarden (EU REDII-godkand),
version 5.1 eller senare version.

Kravet géller inte ravaror som utgér mindre &n 1 % av produkten.

Intyg fran ravaruproducenten att det inte férekommer palmolja, palmkarnolja,
palmolja/palmkarnoljederivat eller sockerror i ravaran. Appendix 3 kan anvandas.
Ett giltigt RSPO Supply Chain-certifikat fran ravarans producent eller leverantor.

Fakturor eller féljesedlar fran ravaruleverantéren som visar med vilket
sparbarhetssystem den inkdpta palmoljan ar certifierad.

Ett giltigt Bonsucro EU-RED Chain of Custody-certifikat fran leverantoren/eller lank
till giltigt certifikat pa databasen for Bonsucro-certifikat som omfattar alla sockerror
som anvands i den Svanenmarkta produkten.

Dokumentation som visar att médngden Bonsucro EU-RED-certifierade sockerror
uppfylls. Detta ska exempelvis anges i fakturor eller féljesedlar enligt Bonsucro EU-
RED:s krav for sparbarhet.

Totalt innehall av miljéfarliga amnen

Kraven i detta kapitel galler for kompletta tvattmedel eller den totala mangden
tvattkemikalier i flerkomponentsystem som anvands for att tvatta 1 kg tvatt (g/kg
tvatt). Kraven baseras pa den hogsta rekommenderade doseringen per
nedsmutsningsgrad som anges pa produktetiketten eller i medféljande produktblad.
Tabellen nedan visar en vanlig indelning av tvattkategorier beroende pa graden av
nedsmutsning.
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Tabell 3 Exempel pa tvatt, kategorier efter grad av nedsmutsning

Latt nedsmutsning Medelmattig nedsmutsning Kraftig nedsmutsning

Sangklader och Arbetsklader Arbetsklader

handdukar fran hotell och Institution/handel/service Industri/kok/slakteri och
annan logiverksamhet

Téacken och kuddar
Mattor
Handduksrullar operationslakan, skyddslakan och

Tvatt fran sjukhus, vardhem liknande anvandningsomraden
och liknande institutioner, t.ex. Koksutrustning

sangklader, madrassoéverdrag, Klader och handdukar
Industriklader

Restaurang

Dukar/servetter och liknande for
anvandning i restauranger, industrikok
etc.

patientklader.
Moppar

09

=

010

CDV

Tvattmedlets eller flerkomponentsystemets kritiska fortunningsvolym (CDV) far inte
overskrida nedanstaende gransvarden.

Tabell 4 Gransvarden for CDVironisk

Grad av nedsmutsning CDVironisk (liter/kg tvatt)

Latt 10 000

Medel 18 000

Kraftig 28 000

Berédkningen av CDV-vérdet ska géras utifran den hégsta rekommenderade
dosering som anges pa produktetiketten eller medféljande produktblad per grad av
nedsmutsning.

CDV beraknas med hjalp av foljande formel for alla @mnen i produkten:

CDVkronisk = > CDVi =} (dosi x DFi x 1000 / TFi kronisk), dar

dosi = den ingdende mangden av varje enskilt amne i g/kg tvatt

DFi = nedbrytningsfaktor fér @mne ”i”, enligt DID-listan

TFi kronisk = kronisk toxicitetsfaktor fér amne "i”,enligt DID-listan
Om TFi kronisk saknas, kan TFi akut anvandas.

Pa grund av nedbrytningen av @mnena i tvattprocessen galler separata regler for
féljande tva amnen:

e  Vateperoxid (H202) ska inte tas med i berakningen av CDV.
. Perattiksyra (CHsCOsH) ska tas med i berdkningen som attiksyra.

Hanvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. Fér &mnen som inte finns med
pa DID-listan ska parametrarna raknas fram enligt vagledningen i del B av DID-
listan och tillhérande dokumentationen ska skickas in.

Berakning av produktens CDVironisk. Nordisk Miljomarknings berakningsark ska
anvandas. Den kan hamtas fran Nordisk Miljdmarknings webbplatser.

Appendix 3 for samtliga ravaror eller motsvarande intyg ifyllda och undertecknade.

Biologisk nedbrytbarhet — aerob och anaerob (aNBO och anNBO)

Det totala innehallet av organiska @mnen som inte ar aerobt eller anaerobt
nedbrytbara i tvattmedlet eller flerkomponentsystemet far inte dverstiga foljande
gransvarden.
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Tabell 5 Gransvarden for aNBO och anNBO

Grad av nedsmutsning aNBO (g/kg tvitt) anNBO (g/kg tvitt)
Latt 0,40 0,40
Medel 0,70 0,70
Kraftig 1,00 1,00

Berédkningen ska géras utifran den hégsta rekommenderade doseringen som anges
pa produktetiketten eller medféljande produktblad per grad av nedsmutsning.

Iminodisuccinat (DID-nr 2555) och kumenesulfonater (DID-nr 2540) undantas fran
berakningen av anNBO.

Polykarboxylater (DID-nr 2507 och 2508) undantas fran berdkningen av aNBO och
anNBO.

Observera att samtliga tensider maste vara aerobt och anaerobt biologiskt
nedbrytbara i enlighet med krav O5.

Se ocksa undantaget fran kravet pa anaerob biologisk nedbrytbarhet fér &mnen som
inte &r tensider (Appendix 4, punkt 7, Anaerob biologisk nedbrytbarhet).

< Hanvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. Fér @amnen som inte finns med
pa DID-listan ska parametrarna raknas fram enligt vagledningen i del B av DID-
listan och tillhdrande dokumentationen ska skickas in.

= Berakning av produktens innehall av organiska amnen som inte ar aerobt eller
anaerobt nedbrytbara. Nordisk Miljdmarknings berakningsark ska anvandas. Den
kan hamtas fran Nordisk Miljdomarknings webbplatser.

011 Fosfonater/fosfonsyror

Den totala mangden fosfonater/fosfonsyror i tvattmedilet eller
flerkomponentsystemet far inte 6verstiga foljande gransvarden.

Tabell 6 Gransvarden for innehall av fosfonater/fosfonsyror

Grad av nedsmutsning Fosfonater/fosfonsyror (g/kg tvitt)
Latt 0075
Medel 0,10
Kraftig 0,15
4 Berakning av den totala mangden fosfonater/fosfonsyror, uttryckt som g/kg tvatt.

1.3  Forpackningar och anvandarinformation

Nordisk Miljdmarkning staller hdga krav pa forpackningar for att sékerstalla goda
mojligheter till materialatervinning och cirkular ekonomi.

Foérpackningskraven riktat sig till den primara férpackningen® (t.ex. behallare,
forslutningar och etiketter). For nérvarande kan endast de forpackningstyper som
beskrivs i krav O12 till 016 anvandas. Bag-in-box-férpackningar ska uppfylla kraven
pa flexibla plastpasar (O14) och férpackningar av hardplast (0O12) eller
pappersbaserade forpackningar (O15) beroende pa boxens material.

* | enlighet med EU-direktiv 94/62/EG om férpackningar och férpackningsavfall definieras

termen “primér férpackning” som férpackningar som é&r utformade pa ett sddant sétt att de pa
férséljningsstéllet utgér en séljenhet for den slutliga anvéndaren eller konsumenten.
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012 Forpackningar av hardplast: Design for atervinning

Primara férpackningar som ar mindre @n 200 liter ska ha en utformning som
underlattar materialatervinning.

Produkter som levereras i en plastforpackning som ingar i ett atertagningssystem ar
undantagna fran kravet. | stallet ska krav O16 Ateranvéndning av férpackningar
uppfyllas.

Férpackning innebér flaska, dunk, burk eftc.
Férslutning innebér kapsyl, lock, pump, pip, oblat, tdtning, membran efc.

Etikett innebér “traditionell etikett”, krympfilmsetikett/hylsa, direkttryck etc. (se O15
for information om etikettkrav).

e Fodrpackningen maste innehéalla minst 90 % plast (polyeten (PE),
polypropylen (PP) eller polyetentereftalat (PET)).

¢ De enskilda komponenterna i férpackningen och férslutningen maste vara
tillverkade av monomaterial* av antingen polyeten (PE), polypropen (PP)
eller polyetylentereftalat (PET).

Undantag: Férgade férpackningskomponenter av PP far ha upp till 5 % PE
om de kommer fran masterbatchen.

Membran, oblater och tétningar fér vara tillverkade av termoplastisk
elastomer (TPE) baserad pa styren-etylen-butylen-styren termoplastisk
elastomer (SEBS), expanderad polyeten (EPE), aluminium, papper och
plast av icke monomaterial (men det ska vara PE, PP och/eller PET).

e Det ar inte tillatet att tillsatta pigment till PET.
Undantag:

o Férgat, dtervunnet PET-granulat dér pigmentet kommer frén det
atervunna materialet &r tillatet.

o Pigment som tillsétts till UV-blockerare och som inte utgdér mer &n
10 ppm av behéllaren.

e Carbon black far inte tillsattas i férpackningen eller férslutningen.

e Fylimedel (sdsom CaCQO:s) far inte inga i PE- eller PP-férpackningar eller
forslutningar med en halt sa att plastens densitet 6verstiger 0,995 g/cm3.

e Barriarer ar inte tilldtna i plastférpackningar.
e Metall far inte anvandas i férpackningen eller férslutningen.

Undantag:
o Metallfidrar
o Metallnét i lock

Silikon ar inte tillatet i férslutningar.

Undantag: Smérimedel i trigger till sprayflaska

* Fargade férpackningskomponenter av PP far ha upp till 5 % PE om de kommer
fran masterbatchen.

< Forpackningsspecifikationer (inklusive alla komponenter som férpackning och
forslutning, etikett etc.) eller intyg som visar vilka material som anvants,
komponentvikter, densitet pa PE- eller PP-komponenter, om komponenter
innehaller PCR-material och vilka pigment som har tillsatts. Appendix 5 kan
anvandas som en del av dokumentationen.
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013 Etiketter till forpackningar av hardplast: Design for atervinning

Etiketter pa férpackningar som ar mindre &n 20 liter ska ges en utformning som
underlattar materialatervinning.

Produkter som omfattas av regler for farligt gods ar undantagna fran detta krav.

Etikett betyder “traditionell etikett”, krympfilmsetikett/-hylsa, direkttryck etc.

Behallare i polyeten (PE) och polypropen (PP): Féljande etikettmaterial ar

tillatna:

o Etiketter av polyolefinplast (PE och PP) samt PET- eller PET-G-etiketter
med densitet < 1,0 g/cm3. For etiketter av annat material an férpackningen
ska lampligheten styrkas enligt Recyclass' Washing quick test procedure.
For film labels applied on HDPE & PP containers, version 1.03.

o Pappersetiketter utan fiberforlust. Lampligheten maste styrkas enligt
Recyclass' Washing quick test procedure: For paper labels applied on
HDPE & PP containers, standard laboratory practice, version 1.04.

Behallare i polyetentereftalat (PET) ska ha en etikett med en densitet < 1,0

g/cmsd, eller pappersetikett utan fiberforlust.

o Pappersetiketter utan fiberférlust: Lampligheten maste styrkas enligt
Recyclass' Washing quick test procedure: For paper labels applied on
HDPE & PP containers, standard laboratory practice, version 1.05, 4.

Observera: PET-G ér inte tillatet i etiketter pa PET-behéllare. Fér ndrvarande
ar inte heller cPET-etiketter tillatna. Nordisk Milijdmérkning kommer évervdga
att tillata cPET-etiketter med lampliga specifikationer, om cPET-etiketter blir
godkédnda av EPBP (The European PET Bottle Platform) fér PET-flaskor
och/eller av RecyClass (www.recyclass.eu).

Polyvinylklorid (PVC) och andra halogenerade plaster far inte anvandas i
etiketter.
Metalliserade etiketter/krympfilmsetiketter ar inte tillatna.

Undantag: Metallfolie i RFID-etiketter.

For etiketter av annat material an forpackningen: Etiketter far inte tdcka mer an
60 % av behallaren. Berakningen av procentandelen ska baseras pa
behallarens tvadimensionella profil, dvs. arean pa férpackningens topp och
botten och sidorna av en lada/behallare/flaska/burk ska inte tas med i
berakningen. Om etiketten pa framsidan av férpackningen och pé baksidan av
foérpackningen har olika storlek, ska den maximala procentandelen pa 60 %
uppfyllas fér varje sida separat. For en cylindrisk flaska kan berékningen aven
baseras pa den tredimensionella profilen exklusive botten och toppen av
flaskan.

Direkttryck pa behallaren férutom datumkoder, batchkoder och UFI (Unique
Formula Identifiera) ar inte tillatet.

< Etikettspecifikationer som visar vilket material som anvands och densiteten.
Appendix 5 kan anvandas som en del av dokumentationen.

< Om plastetiketter av annat material an behallaren anvands pa PE- eller PP-
behallare: Testrapport fran ett laboratorium som uppfyller villkoren i Appendix 4 som
visar att etiketten ar godkand.

> Om pappersetiketter anvands: Testrapport fran ett laboratorium som uppfyller
villkoren i Appendix 4 som visar att etiketten ar godkand.

3 https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2022/04/RecyClass-Washing-QT-Procedure-for-Film-Labels-
applied-on-HDPE-and-PP-Containers-v1.1.pdf (besokt 2021-06-23).
4 https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2022/04/RecyClass-Washing-QT-Procedure-for-Film-Labels-
applied-on-HDPE-and-PP-Containers-v1.1.pdf (besokt 2021-06-11).
5 https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2022/04/RecyClass-Washing-QT-Procedure-for-Film-Labels-
applied-on-HDPE-and-PP-Containers-v1.1.pdf (besdkt 2021-06-11).
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Intyg om att PVC och andra halogenerade plaster, aluminium och andra metaller
inte har anvants. Appendix 5 kan anvandas.

For etiketter av annat material an forpackningen: Berakning av etikettstorlek jamfort
med behéllarens yta.

Intyg fran s6kanden att direkttryck inte anvands forutom datumkoder, batchkoder
och UFI. Appendix 2 kan anvandas.

Flexibla plastpasar: Design for atervinning
Flexibla plastpasar ska ha en design som mgjliggdér materialatervinning.
Med behéllare menas flexibla plastpasar, inklusive pip fést vid plastpasen.

Med férslutning menas t.ex. lock, pump, pip, oblat, tédtning. Observera att en pip
som &r fast vid behallaren réknas som en del av behallaren.

. Forpackningen maste innehalla minst 90 % plast (polyeten (PE), polypropylen
(PP) eller polyetentereftalat (PET)).

. Behallarens enskilda komponenter och forslutningen ska vara tilliverkade av
antingen PE (polyeten), PP (polypropylen) eller PET (polyetentereftalat).
Undantag:

o O-ringar av EPDM eller andra elastomerer &r tillatna i ventiler.

o Membran, oblater och tétningar kan vara tillverkade av termoplastisk
elastomer (TPE) baserad pa styren-etylen-butylen-styren termoplastisk
elastomer (SEBS), aluminium, papper och plast av icke-monomaterial
(men det ska vara PE, PP och/eller PET).

. Behallaren maste vara tillverkad av monomaterial, dvs inte laminat med skikt

av olika material. Barriarbelaggningar far endast besta av EVOH
(etylenvinylalkohol) och utgéra max 5 % av totalvikten.

. Carbon black far inte tillsattas i behallaren eller forslutningen.

. Fylimedel (sdsom CaCQO:s) far inte inga i PE- eller PP-behallare eller
forslutningar med en halt sa att plastens densitet 6verstiger 0,995 g/cm3.
e  Metall far inte anvandas i behallaren eller forslutningen.

Undantag: Metallfjadrar

. Silikon ar inte tillatet i férslutningar.

Forpackningsspecifikationer (inklusive alla komponenter som behallare och
forslutning, etikett etc.) eller certifikat som visar vilka material som anvands,
densiteten pa PE- eller PP-komponenter och om carbon black har tillsatts. Appendix
5 kan anvandas som en del av dokumentationen.

Pappersbaserade forpackningar: Design for atervinning
Kartongfoérpackning
e Kartongfoérpackningar maste innehalla minst 90 % papper/kartong.

e Traravaran maste omfattas av FSC/PEFC:s kontrollsystem (FSC controlled
wood/PEFC controlled sources).

e Dubbelsidigt plastlaminat ar inte tillatet.

e Polyvinylklorid (PVC) och andra halogenerade plaster far inte anvandas i
forpackningen (behallare och/eller férslutning).

e Aluminium och andra metaller far inte anvandas i férpackningen (behallare
och/eller férslutning).

Undantag: Metalnitar fér att fasta plasthandtag pa tyngre
kartongférpackningar (> 4,5 kg) fér pulvertvéttmedel.
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o Pappersetiketter ar tillatna. Andra typer av etiketter ar inte tillatna.
Etikettimmet maste vara vattenlosligt.

e Fargad kartong ar inte tillaten.
Undantag: Vit, enfdrgad kartong.

2. Forpackningar av wellpapp
e Forpackningar av wellpapp maste innehalla minst 90 % papper/kartong.

e Minst 50 viktprocent av den traravara som anvands i pappret/kartongen ska
besta av atervunnet material*.

e Den aterstdende andelen traravara (som inte ar atervunnet material) maste
omfattas av FSC/PEFC:s kontrollsystem (FSC controlled wood/PEFC
controlled sources).

o Dubbelsidigt plastlaminat ar inte tillatet.

e Polyvinylklorid (PVC) och andra halogenerade plaster far inte anvandas i
férpackningen (behallare och/eller forslutning).

e Aluminium och andra metaller far inte anvandas i forpackningen (behallare
och/eller férslutning).

o Pappersetiketter ar tillatna. Andra typer av etiketter ar inte tillatna.
Etikettimmet maste vara vattenlosligt.

e Fargad wellpappférpackning &r inte tillaten.
Undantag: Vit, enfdrgad kartong.

* Atervunnet material definieras enligt ISO 14021 i féljande tva kategorier:

Material i férkonsumentfasen: Material som har tagits fran avfallsflédet
undertillverkningsprocessen. Undantaget ar ateranvédndning av material som
genereras i en process, t.ex. avfall som kan &tervinnas inom samma process som
genererade det.

Material i efterkonsumentfasen: Material som genereras av hushall eller
avkommersiella, industriella och institutionella anldggningar i deras roll som
slutanvdndare av en produkt som inte ldngre kan anvéndas for det avsedda syftet.
Hit réknas ocksa retur av material fran distributionskedjan. Beskrivning av
férpackningen frén férpackningsproducenten som visar:

R Beskrivning av forpackningen fran férpackningsproducenten som visar:

. Procent (vikt) av papper/kartongmaterial och procent atervunnet material i
traravara.

. Procent (vikt) av allt barridrmaterial; materialtyp och beskrivning som visar om
barriaren ar ensidig eller dubbelsidig

. Procent (vikt) av andra material som férekommer i element som tillslutning,
handtag etc. och materialtyp.
Appendix 5 kan anvandas.

D4 Intyg pa att all icke-atervunnen traravara omfattas av FSC/PEFC:s kontrollsystem.

R Intyg pa att polyvinylklorid (PVC) och andra halogenerade plaster inte har anvants.
Appendix 5 kan anvandas.

< Intyg pa att aluminium och andra metaller inte har anvants. Appendix 5 kan
anvandas.

< Om etiketter anvands: Specifikation fran tillverkaren som visar att etiketten ar

tillverkad av papper.

D4 Om etiketter anvands: Specifikation fran tillverkaren som visar att limmet ar
vattenlosligt.
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016 Ateranvandning av férpackningar
Licensinnehavaren ska antingen erbjuda sig att ta tillbaka primara férpackningar
som ar 200 liter eller stdrre eller informera kunden om att ateranvandning av
forpackningen ar mojlig via lokala ateranvandnings- och rekonditionsféretag.

Aven primérférpackningar pd mindre &n 200 liter méste uppfylla detta krav,
om de inte uppfyller O12.

= Om licensinnehavaren erbjuder sig att ta tillbaka férpackningen fran kunden: Kopia
pa erbjudandet och en beskrivning av hur férpackningarna tas tillbaka och
ateranvands.

R Om kunden informeras om att ateranvandning av forpackningen &r majlig via lokala

ateranvandningsfoéretag: Kopia pa hur informationen kommuniceras.

017 Information till anvandare

Produktens etikett eller medféljande produktblad ska innehalla nedanstaende
information.

e Attt produkten endast ar avsedd foér professionella anvandare och/eller
storférbrukare.

. Produktens anvandningsomrade.
e  Tvattemperatur och dosering enligt informationen i krav O1.

. For plastforpackningar som ar mindre an 200 liter: Hur forpackningarna ska
sorteras for atervinning i respektive nordiskt land dar de saljs. Det
gemensamma nordiska piktogramsystemet fran 2020 kan anvandas*.

* Piktogrammen finns pa: https://danskaffaldsforening.dk/the-danish-pictograms-

waste-sorting https://sortere.no/avfallssymboler

https://www.avfallsverige.se/gemensamtskyltsystem/ = Kopia av etikett och/eller
produktblad.

= Kopia av etikett och/eller produktblad.

1.4  Effektivitet

018 Tvéatteffektivitet

Textiltvattmedlet eller flerkomponentsystemet maste vara tillrackligt effektivt vid
rekommenderad tvattemperatur och dosering i mjukt vatten.

Textiltvattmedlets eller flerkomponentsystemets effektivitet maste dokumenteras
med ett anvandartest som uppfyller nedanstaende krav:

1.  Om ansoékan avser flerkomponentsystem ska samtliga delkomponenter inga
i testet.

2. Minst fem oberoende professionella anvandare ska testa produkten i under
relevanta forhallanden.

3. Produkten ska testas vid den rekommenderade tvattemperatur® och
dosering som star pa férpackningens etikett eller medféljande produktblad.
Om doseringen anges i intervall fér varje enskild grad av nedsmutsning ska
worst case-dosering, dvs. den lagsta dosen eller lagre maste anvandas.

4. Minst 80 % av anvandarna maste bedéma produkten som tillrackligt effektiv
eller mycket effektiv i samtliga parametrar.

5. Anvandaren ska fylla i Appendix 6. Alla bilagor ska skickas in till Nordisk
Miljdmarkning.

6. En testrapport som beskriver anvandartestet samt en sammanstallining av
resultatet ska tas fram.
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* Observera att endast produkter som &r effektiva fran 40 °C eller lagre for I&tt och
medelmaéttig nedsmutsning och 60 °C eller lagre for kraftig nedsmutsning kan

Svanenmérkas.
< Appendix 6 frin samtliga anvandare som har testat produkten.
R Testrapport som beskriver anvandartestet, inklusive sammanstélining av resultaten.

1.5  Uppratthallande av licens

Syftet med att uppratthalla licensen ar att sakerstalla att grundlaggande
kvalitetssakring hanteras pa lampligt satt.

019 Kundklagomal

Licensinnehavaren maste se till att kvaliteten i den Svanenmarkta produkten eller
tjansten inte forsamras under licensens giltighetstid. Darfér maste
licensinnehavaren ha ett arkiv éver kundklagomal.

Observera att den ursprungliga rutinen maste vara pa ett av de nordiska spraken
eller pa engelska.

< Ladda upp ditt foretags rutiner fér hantering och arkivering av kundklagomal.

020 Sparbarhet

Licensinnehavaren ska kunna spara de Svanenmarkta produkterna i produktionen.
En tillverkad/sald produkt ska kunna sparas tillbaka till tillfallet (tid och datum) och
platsen (specifik fabrik) och, i relevanta fall, aven till vilken maskin/produktionslinje
som den tillverkades i. Dessutom ska det kunna ga att koppla ihop produkten med
den ravara som faktiskt har anvants.

Du kan ladda upp din verksamhets rutiner eller en beskrivning av atgarderna for att
sdkerstalla sparbarheten i verksamheten.

< Ladda upp er rutin eller en beskrivning.

Regler for Svanenmarkning av produkter

Nar Svanenmarket anvands pa 093 Textiltvattmedel for professionellt bruk ska
licensnumret och en beskrivande undertext laggas till enligt féljande:

o For textiltvattmedel: Textiltvattmedel for professionelit bruk
o For delkomponenter i ett flerkomponentsystem: Del av ett flerkomponentsystem

Mer information om grafiska riktlinjer, regler och avgifter finns pa www.nordic-
ecolabel.org/requlations/

OBS!

Delkomponenter som enligt gallande lagstiftning klassificeras som farliga for
vattenmiljon eller giftiga vid hudkontakt — och darfor kraver ett CLP-piktogram — far
inte Svanenmarkas pa férpackningen. De far i stallet endast ha féljande text: "Del av
ett miljdmarkt flerkomponentsystem."

Efterkontroller

Nordisk Miljomarkning kan kontrollera att produkten uppfyller Nordisk Miljdmarknings
krav under licensperioden. Det kan t.ex. ske genom besok pa plats, stickprovskontroll
eller liknande test.
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Licensen kan dras in om det visar sig att produkten inte uppfyller kraven.

Stickprov kan aven tas i handeln och analyseras av ett opartiskt laboratorium.
Uppfylls inte kraven kan Nordisk Miljiomarkning krava att licensinnehavaren betalar
analyskostnaderna.

Kriteriernas versionshistorik

Nordisk Miljdmarkning faststallde version 4.0 av kriterierna for textiltvattmedel for
professionellt bruk den 16 augusti 2023. Kriterierna galler till och med den 31
december 2027.

Nordisk Miljdmarkning beslutade den 12 mars 2024 att fértydliga att fargade
forpackningskomponenter av PP far ha upp till 5 % PE om det kommer fran
masterbatch och att atervunnen plast, som kdps in som en typ av polymer, t.ex. PP,
anses vara monomaterial (O12). Den 16 april 2024 beslutades att forlanga
Overgangsperioden for TiO: i krav for klassificering av ingaende amnen (O4). Den
nya versionen heter 4.1.

Nordisk Miljdmarkning beslutade den 24 juni 2025 att justera krav O3 genom att aven
undanta produkter klassificerade som H311, forutsatt att klassificeringen och
markningen enbart beror pa forekomsten av oxalsyra, perattiksyra eller vateperoxid.
Den nya versionen heter 4.2.

Nordisk Miljdmarkning beslutade den 1 september 2026 att forlanga kriteriernas
giltighetstid till den 30 oktober 2029. Den nya versionen heter 4.3.
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