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1 Hvad er en Svanemeerket vinduesudskiftning?

En svanemeerket vinduesudskiftning bidrager til en cirkuleer gkonomi og reduceret
klimapavirkning. Den opfylder strenge krav til hele tjenestens livscyklus, herunder
genbrug af glas i eksisterende vinduer og dgre, kortlaegning af farlige materialer,
handtering af byggeaffald og kvaliteten af vinduesinstallationen. Servicen sikrer ogsa,
at de nyinstallerede vinduer i langt de fleste tilfaelde er svanemaerkede og dermed
sikrer alle de miljgkrav, der stilles i kriterierne for vinduer, sdsom en hgj
energimaessig ydeevne.

En Svanemaerket vinduesudskiftning:

o Bidrager til cirkularitet, reduceret udtemning af virgine ressourcer og markant
reduceret klimapavirkning, da float glasset i eksisterende vinduer og dare
genanvendes og bruges til nyt vinduesglas.

o Sikrer, at skadelige stoffer i de eksisterende vinduer/dere og
installationsmaterialer identificeres og handteres korrekt.

e Udskifter eksisterende vinduer med mindst 80 % svanemaerkede vinduer for at
sikre hgj energimaessig ydeevne og lav miljgpavirkning*.

e Sorterer de vigtigste fraktioner af affald — der genereres under demontering og
installation — til genanvendelse.

o Opfylder kvalitetskrav til montering af de nye vinduer.

e Opfylder strenge kemiske krav til installationsmaterialer. Sundheds- og
miljgskadelige stoffer begraenses og/eller udelukkes. Det geelder
byggematerialer (f.eks. isolering, tape og teetningslister) og kemiske
byggeprodukter som f.eks. fugemasser.

* Ekskl. vinduer med folgende saerlige krav: Brand, sta@j, 2-glasprodukter til sommerhuse,
lamineret glas og heerdet glas.

2 Hvilken vinduesudskiftningsservice kan veere
Svanemeerket?

Virksomheder, der tilbyder vinduesudskiftning pa det nordiske marked, kan blive
Svanemaerket. Servicen er ikke begraenset til bestemte bygningstyper. Bygherrer vil
typisk veere privatpersoner (B2C) eller professionelle bygningsejere (B2B).

Kriterierne omfatter hovedsageligt udskiftning af vinduer og vinduesdgare, der er
omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 14351-1, men kan ogsa omfatte
udskiftning af andre typer produkter af vinduesglas, som ikke er omfattet af
EN14351-1 (f.eks. brandsikkert glas).

Vinduesudskiftning 3
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Udskiftningsservicen for vinduer skal omfatte fglgende:

e Hele processen fra den indledende inspektion af de eksisterende vinduer til
den endelige godkendelse af installationen af de nye vinduer.

e At alle vinduesudskiftninger udfgres af virksomheden.

Folgende er ikke omfattet og kan ikke svanemaerkes:

e Renovering af eksisterende vinduer, hvor glasset ikke sendes til
materialegenanvendelse til nyt float glas.

e Udskiftning udfert af privatpersoner.

e Services, der ikke tager det fulde ansvar for hele processen fra farste
kundemgde til endelig installation. Dette indebeerer at tage ansvar for, at glasset
i de eksisterende vinduer sendes til materialegenbrug til nyt float glas.

3 Sadan laeser du dette kriteriedokument

Hvert krav er markeret med bogstavet O (obligatorisk krav) og et tal. Alle krav skal
veere opfyldt for at fa tildelt en licens.

Teksten beskriver, hvordan licenshaver skal dokumentere opfyldelse af hvert krav.
Der er ogsa ikoner i teksten for at gare dette tydeligere. Disse ikoner er:

L d ¢ 2 [

Download

Indsend dokumentation

Upload dokumentation

Bekraeft/underskriv eller beskriv i Svanemaerkets digitale ansggningsportal

Kravet kontrolleres pa stedet

Alle oplysninger, der indsendes til Nordisk Miljgmeaerkning, behandles fortroligt.
Leverandgrer kan sende dokumentation direkte Nordisk Miljgmaerkning, og dette vil
ogsa blive behandlet fortroligt.

4 Krav og definitioner

4.1 Definitioner

Kemiske produkter

Et kemisk produkt er et stof eller en blanding af to eller flere stoffer i flydende, gas eller
fast form, der anvendes pa en byggeplads eller af en producent af preefabrikerede
bygningskomponenter. Kemiske produkter bade til indendars og udendgrs brug er
omfattet af kravene. Svanemeerkning stiller ikke kemiske krav til cement eller beton
eller til metallegeringer som f.eks. stal eller messing.

Byggevarer

Produkter, der anvendes til opfgrelse af bygninger, f.eks. veegelementer, gulve,
stremkabler, dgre, varmeisolering mv. | EU-forordning nr. 305/2011 defineres en
byggevare som "ethvert produkt eller byggeseet, der er produceret og markedsfart med
henblik pa varig indbygning i bygningsveerket eller dele heraf, og hvis udfgrelse har
indflydelse pa bygningsveerkets udfgrelse i forhold til de grundlaeggende krav il
bygningsveerker".

Brandsikkert glas

Special behandlet glas til at kontrollere spredning af brand, dampe og r@g. Bruges
typisk i dgre og vinduer.

Float glas

En type fladt glas fremstillet ved at heelde smeltet glas pa en bund af smeltet metal for
at fa en ensartet planhed og overfladekvalitet. Anvendes typisk i vinduer.

Vinduesudskiftning
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Skumglas

Et porgst, let og meget steerkt byggemateriale med meget gode termiske og akustiske
isoleringsegenskaber.

Urenheder i kemiske
produkter

Rester, forurenere, urenheder m.v. fra produktionen, herunder produktion af ravarer,
der forbliver i ravaren/ingrediensen og/eller i det kemiske produkt i koncentrationer pa
mindre end 1000 ppm (0,100 w-%, 1000 mg/kg) i det kemiske produkt. Eksempler pa
urenheder er rester af felgende: Rester eller reagenser inkl. rester af monomerer,
katalysatorer, biprodukter, opsamlingsmidler og rengaringsmidler til produktionsudstyr
og overfgrsel fra andre eller tidligere produktionslinjer.

Indholdsstoffer

Kemiske produkter: Alle stoffer i det kemiske produkt uanset meengde, herunder
tilsaetningsstoffer (f.eks. konserveringsmidler og stabilisatorer) i ravarerne. Stoffer, der
vides at blive frigivet fra indholdsstoffer (f.eks. formaldehyd, arylamin eller in situ-
genererede konserveringsmidler), betragtes ogsa som indholdsstoffer.

Byggevarer: Alle stoffer i byggevaren der er til stede i koncentrationer hgjere end 100
ppm (0,010 w-%, 100 mg/kg).

Isolerende glas

Bestar typisk af 2, 3 eller 4 glasruder adskilt af et hulrum fyldt med gas (f.eks. argon,
xenon), der giver produktet gode egenskaber til at reducere varmeoverfgrslen gennem
bygningens vindue.

Lamineret glas

En type sikkerhedsglas, der bestar af 2 plader float glas, som holdes sammen af en
tynd polymer i midten. | tilfeelde af knusning holdes glasset pa plads af polymeren og
forhindres i at ga i stykker i skarpe store stykker. Typisk bruges det til curtain walls
(glasfacader), forruder og solceller. | nogle lande (f.eks. Sverige) findes lamineret glas
typisk i dere og vinduer, der er placeret under 80 cm fra gulvniveau.

Nanomateriale

Nanomaterialer/-partikler defineres i henhold til EU-Kommissionens henstilling om
definitionen af nanomateriale (2022/C 229/01): "Nanomateriale" betyder et naturligt,
tilfeeldigt eller fremstillet materiale, der bestar af faste partikler, der er til stede, enten
alene eller som identificerbare bestanddele af partikler i aggregater eller agglomerater,
og hvor 50 % eller derover af disse partikler i den antalsbaserede stgrrelsesfordeling
opfylder mindst en af fglgende betingelser: a) en eller flere af partiklens udvendige
dimensioner befinder sig i starrelsesomradet 1 nm til 100 nm b) partiklen har en aflang
form, f.eks. en stang, fiber eller et rar, hvor to udvendige dimensioner er mindre end 1
nm, og den anden dimension er stgrre end 100 nm c) partiklen har en pladelignende
form, hvor den ene udvendige dimension er mindre end 1 nm, og de andre dimensioner
er stgrre end 100 nm.

Saneringsentreprengr

Laser problemer relateret til forurening, miljafarer eller strukturelle problemer pa en
byggeplads.

Vinduesdgre

Konstrueret som et vindue, der streekker sig til gulvniveau og giver adgang eller
passage for personer. Kan vaere delvist eller fuldt udfyldt med glas som f.eks. altan- og
terrassedore.

Vinduesramme

Strukturel statte, der holder vinduessystemet pa plads og omgiver glasset.

Vinduessamling

Forbindelse mellem vinduesramme og veeg, bade kemiske og mekaniske
forbindelsesmetoder.

(Vindue) fugemasse

Kemisk stof, der bruges til at lukke revner og huller omkring vinduet for at taetne mod
vand og vind.

4.2 Generelle krav

o1 Beskrivelse af servicen

Licenshaver skal redegare for fglgende:

1. Generel beskrivelse af virksomheden:

a. Kundetyper, starrelse og andel af B2B og B2C

Antal medarbejdere

Arlig indtaegt

b
c
d. Forretningssteder
e

Virksomhedens primeere aktiviteter; Vinduesudskiftning, renovering,
vinduesproduktion osv.

f.  Samlet antal vinduer og vinduesdgre udskiftet i sidste regnskabsar.

Vinduesudskiftning
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2. Procesbeskrivelse af vinduesudskiftningsservicen fra farste kundekontakt til den
endelige godkendelse af vinduesudskiftningen.

3. Ansvarsfordeling for de forskellige faser af servicen, der er beskrevet i punkt 2
ovenfor.

4. Beskrivelse af brugen af underleverandarer og de ydelser, der leveres af disse.

Beskrivelse af 1-4 ovenfor.

Opmaling af nye vinduer og dare
Licenshaver skal foretage alle malinger til de nye vinduer og dgre inden udskiftning.

Der skal forefindes en procedure for uddannelse af personale og rutine for udfgrelse
af korrekt opmaling af vinduer og vinduesdare.

Procedure for udferelse af opmalinger af vinduer og dare.

Identifikation af farlige materialer

Licenshaver skal have en procedure der sikrer, at eventuelle farlige materialer
identificeres i vinduesudskiftningsservicen. Dette skal ske i overensstemmelse med
relevant national lovgivning og retningslinjer og i overensstemmelse med listen over
stoffer, der anses for at veere skadelige for menneskers sundhed og miljget i
henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EC. Dette omfatter materialer, der
indeholder PCB, asbest, chloroparaffiner mv. over relevante greenseveerdier.

Den anvendte metode kan omfatte bade analyse af prgver og f.eks.
risikovurderinger baseret pa rapporter/undersggelser, der har fastslaet forekomsten
af visse stoffer (PCB, asbest, klorparaffiner osv.) for det pageeldende materiale ud
fra f.eks. produktionsar eller producent. Hvis der er mistanke om farlige stoffer, og
indholdet ikke kan bestemmes ved hjaelp af ovenneevnte metoder, skal det
pageeldende materiale handteres som farligt affald.

Mulighed A (ofte B2B-kunder) eller B (ofte B2C-kunder) skal vaere opfyldt for alle
udskiftninger:

A. Udskiftning af vinduer, der er omfattet af en eksisterende
undersogelse og rapport om farlige materialer.

Nar de eksisterende vinduer, vinduesrammer og omraderne omkring vinduerne
(f.eks. vinduessamling, isoleringsmateriale, traelister osv.) er omfattet af en
eksisterende undersagelse og rapport af farligt materiale, kan en sadan rapport
bruges som verifikation af kravet. Rapporten ma ikke vaere zeldre end 3 ar fra
ansggningsdatoen. Omfanget af vurderingen og rapporten skal veere i
overensstemmelse med national lovgivning og 2000/532/EC.

B. Screening af farligt materiale

Der skal udfgres en screening af farligt materiale, der som minimum deekker de
eksisterende vinduer, vinduesrammer og omraderne omkring vinduerne (f.eks.
vinduessamling, isolering, traelister osv.). Screeningen af farligt materiale skal
identificere materialer, der er kategoriseret som farligt affald i henhold til national
lovgivning/retningslinjer og 2000/532/EC (f.eks. indeholdende PCB, asbest,
klorparaffiner osv.).

Den person, der udfgrer screeningen af farligt materiale, skal vaere kvalificeret og
have relevant uddannelse i identifikation af farlige stoffer (f.eks. PCB, asbest,

Vinduesudskiftning 6
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klorparaffiner osv.), der er relevante for de eksisterende vinduer og tilhgrende
installationsmaterialer. Uddannelser skal vaere godkendt af Nordisk Miljgmeerkning.

Af hensyn til forsigtighedsprincippet skal der altid tages materialepraver af
vinduesfugemassen mellem vinduesrammen og vaeggen. Derudover skal teetnede
vinduer altid analyseres for asbest. Nar der foretages analyse af materialepraver,
skal metoderne til repreesentativ prgveudtagning og testning fastlaegges af et
akkrediteret laboratorium.

Resultatet af screeningen for farligt materiale skal dokumenteres i en sagsspecifik
rapport, der redeggar for alle fund og resultater fra eventuelle analyser.

Rapporten skal mindst indeholde felgende:

1. Ansvarlig for rapporten.

Dato for rapporten.

Estimeret alder pa vinduerne og estimeret installations ar

Resultater af udfarte materialeprgver (f.eks. vinduesfugemasse) og analyser.

A

En liste over de materialer, der er kategoriseret som farligt affald i henhold til
national lovgivning og skal indeholde oplysninger om:

a. Placeringen identificeret ved beskrivelse, fotografier eller tegninger.

b. En beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse af miljget og menneskers
sundhed.

6. Overordnet konklusion af screeningen.

Procedure der beskriver, hvordan det sikres, at vinduesudskiftningssager er i
overensstemmelse med enten mulighed a. eller b. Dette omfatter bade indberetning
og godkendelse af uddannelse.

A: Undersggelsesrapporter om farligt materiale fra relevante projekter skal vises ved
forespgrgsel.

B: Rapporter, der dokumenterer kravet, skal vises ved forespgrgsel.

Identifikation og meerkning af vinduesglas

Kravet geelder bade for licenstageren og eventuelle underleverandgrer og bestar af
to dele:

1. Der skal implementeres en procedure for korrekt identifikation og maerkning af
glas.

2. Personale, der er ansvarlige for identifikation og meerkning af vinduer og
vinduesdgre, der er egnede til genanvendelse som floatglas, skal have
tilstraekkelig viden og oplaering for at kunne:

a) ldentificere forskellige typer glas (lamineret, farvet, brandhaemmende,
tradglas osv.) og maerke dem afheengigt af deres egnethed til
genanvendelse som floatglas.

b) Identificere risiko for farlige stoffer i vinduer og vinduesdgre (se O3) og
maerke disse tilsvarende.

Medarbejdere, der endnu ikke har gennemfgrt oplaering pa ansagningstidspunktet,

skal have gjort det inden for 12 maneder efter, at licens er blevet givet. Nye

medarbejdere skal opleeres inden for 12 maneder efter, de er startet i jobbet. |
sadanne tilfeelde skal der veere en procedure, der sikrer at arbejde udfgrt af ikke-
opleert personale systematisk kvalitetskontrolleres af uddannet personale.

Bevis for uddannelse af relevant personale skal opbevares og kunne fremvises pa

forlangende.

Vinduesudskiftning 7
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Afheengig af ansggerens procedure kan viden om og ansvar for identifikation og
meerkning af vinduer tildeles andre end montarerne, f.eks. en
kundeservicemedarbejder, tilsynsfgrende eller projektledere.

Opleeringen i identifikation og meerkning af vinduesglas kan veere separat eller
integreret, f.eks. som en del af introduktionsoplaeringen. Undervisningen kan forega
bade fysisk og som webbaserede kurser. Glascentrums (SE) “Utbildning
Glasinventerare” og den danske glarmesteruddannelse anses for at veere
tilstreekkelig uddannelse.

Procedure for korrekt identifikation og meerkning af glas.

Ansggerens egne relevante medarbejdere: Uddannelsesplan, der inkluderer navn
og dato for gennemfgrt eller planlagt uddannelse.

Underleverandgrer: Krav om uddannelse for relevant personale i aftaler.

Ansggerens resultat fra det seneste ars gennemgang/opfelgning af
underleverandgrers overholdelse.

Procedure, der beskriver, hvordan arbejde udfert af ikke-uddannet personale
systematisk kvalitetskontrolleres af uddannet personale.

Handtering af identificerede farlige materialer

Licenshaver skal fremleegge en procedure der beskriver, hvordan farlige materialer
handteres, nar de identificeres i O4.

Nar oprensningsarbejde pa stedet er ngdvendigt, pa grund af fund af farlige
materialer i O4, skal det handteres af internt eller eksternt personale, der er
kvalificeret til at udfgre oprensningsarbejde inden for parametrene for den
pageeldende bygningstype og den pagaeldende kompleksitet.

Oprensningsarbejdet skal dokumenteres (f.eks. i journal/logbog eller
oprensningsrapport) og skal som minimum redeggare for type og maengde af farligt
affald og dokumentere, hvordan de farlige materialer er fjernet eller handteret.

Procedure der beskriver, hvordan farlige materialer identificeret i O3 og vinduer
markeret som forurenet i O4 handteres.

Uddannelse af det personale, der udfgrer oprensningsarbejde.

Ved forespgrgsel: Oprensningsjournaler/logbager skal veaere tilgeengelige for
relevante erstatningssager.

Vurdering af fugt og ventilation

Licenshaver skal have en procedure for at informere kunden om de potentielle
virkninger som vinduesudskiftningen har pa fugt og ventilation i bygningen.

Nar det er relevant, skal der gives anbefalinger om relevante
kompensationsforanstaltninger (f.eks. justering af ventilationssystemet, installation
af friskluftventiler, anbefaling om at konsultere et autoriseret ventilationsfirma osv.).

Procedure for informering af kunden om fugt og ventilation vedrgrende
vinduesudskiftningen.

Pa forespergsel kan der kreeves eksempler pa de givne anbefalinger.

Vinduesudskiftning
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Cirkuleer gkonomi

Opbevaring og pakning af vinduer og vinduesdgre

Alle vinduer og vinduesdgre, der demonteres i projektet, skal opbevares og pakkes
forsvarligt for ikke at blive beskadiget under opbevaring og transport til genbrug.
Licenshaver skal have skriftlige instrukser om fglgende:

¢ Oplysninger om hvordan vinduer og vinduesdare sikres for sikker transport pa
paller eller andet udstyr leveret af genbrugsfirmaet.

e Oplysninger om meerkning af vinduer og vinduesdgre i henhold til
genbrugsvirksomhedernes anvisninger, se O3.

e Instruktioner om, hvor og hvordan vinduer og vinduesdgre kan opbevares for at
sikre, at de er let tilgeengelige for genbrugsvirksomhederne, athaengigt af typen
af karetgjer.

Instruktioner til sortering, opbevaring og emballering i henhold til punkterne ovenfor.

Genbrug af float glas

A. Glas egnet til genanvendelse til nyt float glas

Alt float glas, der handteres af licenshaver og er identificeret som egnet til
genanvendelse til nyt float glas (se O4), skal sendes til genanvendelse til nyt float
glas.

Det skal dokumenteres/bekreeftes, at minimum 90 % af den maengde float glas, der
sendes fra licenshavers affaldsentreprengr til glasproducenten, anvendes til
fremstilling af nyt float glas.

Folgende skal dokumenteres af licenshaver:

e En aftale/kontrakt mellem licenshaver og affaldsentreprengr, der har faciliteter
som garanterer, at vinduesglasset forberedes som ramateriale til nyt float glas.

¢ Dokumentation/bekreeftelse pa, at licenshavers affaldsentreprengr har en aftale
med en float glasproducent, der anvender minimum 90 % af det float glas, som
sendes fra affaldsentreprengren til fremstilling af nyt float glas.

Hvis vinduer er klassificeret som farligt affald, skal den affaldsentreprenar, der
handterer og demonterer vinduerne, have tilladelse til at handtere farligt affald.
B. Glas, der ikke er egnet til genanvendelse i nyt float glas

Float glas, der er identificeret som uegnet til genanvendelse i nyt float glas, skal
sendes til genanvendelse til andre former for glasprodukter sdsom glasuld,
glasskum eller beholderglas.

Brandsikkert glas, trad glas og vinduer, der er forurenet med PCB eller fluoracetat,
er undtaget fra dette krav.

Folgende skal dokumenteres af licenshaver:
e Bekraeftelse pa at licenshavers affaldsleverandgr har aftaler med andre
virksomheder eller anleeg, der anvender vinduesglasset til andre

genanvendelsesprodukter (glasuldsisolering, containerglas, glasskum). Der
skal fremvises en liste over de virksomheder, der modtager materiale.

Vinduesudskiftning 9
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Arlig rapportering

Folgende skal dokumenteres i en arlig rapport fra affaldsentreprengren/-

entreprengrerne:

a) Samlede maengder float glas, som affaldsentreprengren har modtaget fra
licenshaver, med statistik over andel egnet til genanvendelse af float glas og
andre former for genanvendelse.

b) Meengder float glas sendt af affaldsentreprengren til fremstilling af nyt float glas
0g anden genanvendelse.

c) Underskrevet erkleering fra affaldsentreprenegr om, at 90 % af den maengde
float glas, der er identificeret som egnet til genanvendelse af float glas,
modtaget fra licenshaver, forberedes til produktion af nyt float glas og seelges
tilbage til en float glasproducent.

d) Dokumentation/bekraeftelse/underskrevet erklaering fra float glasproducenten
om, at minimum 90 % af det float glas, der modtages fra affaldsentreprengren,
anvendes til fremstilling af nyt float glas.

Dokumentation i overensstemmelse med de to punkter i del a).
Dokumentation i overensstemmelse med punktet i del b).

Arsrapport fra affaldsentreprengren i henhold til punkterne a)-d) i kravet.

Affaldshandtering
Dette krav geelder for andet byggeaffald end vinduer og dgre.
Licenshaver skal have en affaldshandteringsrutine, der sikrer falgende:

o |kke-farligt affald, der genereres ved demontering og montering af vinduer, skal
som minimum sorteres i fraktionerne trae, plast, aluminium, mineraluld og affald
til forbreending.

Bemaerk: B2B-projekter, som er en del af et stgrre renoveringsprojekt, kan
anvende det etablerede affaldssorteringssystem pa byggepladsen, hvis
minimumsfraktionerne er opfyldt. Dokumentation herfor skal arkiveres af
licensindehaveren og fremvises ved forespgrgsel.

e Farligt affald skal opbevares pa stedet pa en sikker made og transporteres af
affaldsentreprengrer med specifik tilladelse til transport. Hvis farligt affald
opbevares pa mellemniveau, kraeves der en specifik tilladelse til opbevaring.
Se ogsa 05.

Det accepteres, at nogle fraktioner sorteres af affaldshandteringsselskabet efter
indsamling af affaldet, hvis dette kan dokumenteres i en affaldsrapport.

< Licenshavers rutiner for sortering og opbevaring af byggeaffald (herunder eventuelt

farligt affald).

D Aftale med affaldsentreprengr, herunder attest pa tilladelse til transport af farligt

4.4

010

affald, hvis relevant.

Nye vinduer og monteringsmaterialer

Svanemeerkede vinduer

Pa arsbasis — indtil 31. marts 2028 - skal mindst 40 % af antallet af udskiftede
vinduer og vinduesdgre (f.eks. altan- og terrassedare), der er omfattet af den
harmoniserede produktstandard EN 14351-1, vaere Svanemaerket. Fra den 1. april

Vinduesudskiftning 10
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2028 skal mindst 80 % af alle udskiftede vinduer og altandgre, der er omfattet af EN
14351-1, veere Svanemeaerkede.

Vinduer med folgende seerlige krav kan udelades i beregningen: Brand, stgj, 2-
glasprodukter til sommerhuse, lamineret glas og haerdet glas.

Dette skal dokumenteres i en arlig rapport til Nordisk Miljgmeerkning med felgende
oplysninger:

e Produktnavn

e Producent(er)

e Licensnummer

e Arlig andel af svanemaerkede vinduer og dare i servicen.

Pa ansggningstidspunktet kan kravet dokumenteres ved kontrakter med
producenter, hvis der ikke foreligger en arsrapport som opfylder kravet, ved
certificeringen.

>4 P& ansggningstidspunktet: Arlige statistikker eller ved kontrakter med

vinduesproducenter.

>4 Arlig rapport der viser overholdelse af kravet.

o1

012

Liste over installationsmaterialer

Licenshaver skal levere en liste med alle installationsmaterialer, som anvendes i
den tjeneste, der er omfattet af kravet O12. Listen skal som minimum indeholde
oplysninger om fglgende:

e Produktnavn
e Produkttype og/eller anvendelse
e Producentens navn

Materialelisten skal altid opdateres og forevises til Nordisk Miljgmaerkning ved
forespgrgsel. Nye installationsmaterialer kan ikke anvendes uden godkendelse fra
Nordisk Miljgmeerkning.

Liste over installationsmaterialer.

Liste over installationsmaterialer sammenlignet med licenshavers materialelager og
indkgbsstatistikker.

Kemiske produkter og byggevarer under installation

Kemiske produkter og byggevarer, der anvendes i anleegget og er opfart i O11, skal
opfylde kravene i Appendix 1. Kravene er tilpasset fglgende krav i kriterierne for 089
Nybyggeri generation 4.

De anvendte produkter skal dokumenteres i Nordisk Miljgmaerknings SCDP (Supply
chain declaration portal).

Svanemeaerkede produkter og produkter med EU Ecolabel kan anvendes uden
yderligere dokumentation.

Kravene i Appendix 1 er tilpasset falgende krav i kriterierne for 089 Nybyggeri
generation 4 eller senere (de neevnte O-numre henviser til 089 Nybyggeri
generation 4): O14 Klassificering af kemiske produkter, 015 CMR-stoffer, O16
Konserveringsmidler i indendars maling og lak, O17 Konserveringsmidler i andre
kemiske produkter beregnet til indendars brug, O18 Forbudte stoffer, O19
Nanopartikler i kemiske produkter og 025 Udelukkede stoffer i byggeprodukter,
byggevarer og materialer.

Vinduesudskiftning 11
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Login til SCDP er kun givet til licenshaver og ikke til f.eks. leverandgrer eller
underleverandgrer.

Liste over godkendte kemiske produkter og byggevarer i Nordisk Miljgmaerknings
SCDP.

Kvalitets- og miljgledelse

Kvalitetskontrol af installationen

Licenshaver skal have et eget kontrolsystem for at sikre kvaliteten af installationen.
Dette omfatter kontrol af luftteethed, fastgarelse af vinduerne, korrekt udfart
isolering, kontrol af regn taethed, stgjniveau (nar det er et krav fra slutkunden) og
brandsikkerhed, nar relevant.

Der skal redeggares for fglgende:
e En procedure for installateren til at kontrollere kvaliteten af installationen.

e En procedure for supervisorens kontrol af installationsarbejdet. Som minimum
skal synligt arbejde kontrolleres. Pa projekter, der er stgrre end 50
vinduesudskiftninger, accepteres stikprgvekontrol.

e En procedure for arlig udferelse af termografi af mindst tre tilfaeldige
vinduesudskiftningsprojekter. Undersggelserne skal udferes i
overensstemmelse med ISO 6781-1:2023 og kan udfgres af intern eller ekstern
ekspert med minimum tre ars erfaring inden for bygningstermografi.

Resultaterne af kvalitetskontrollen skal opbevares i minimum 5 ar og skal fremvises
til Nordisk Miljgmaerkning ved forespargsel.

En procedure for installatgren til at kontrollere installationen.
En procedure for supervisorens kontrol af installationsarbejdet.

Procedure for udfgrelse af arlige termografimalinger, herunder dokumentation for
den sagkyndiges kompetencer (CV).

P4 forespegrgsel: Resultater af kontroller udfert af installater/supervisor og
termografi.

Garanti

Licenshaver skal give en garanti pa mindst:

e 3 érved installation.

e 10 ars ved kondens mellem glas.

e 10 ars funktionsgaranti pa vindues- og vinduesdarens funktion.
e 10 ar mod radskader i treedelene i vindues- og vinduesdgren.

Garantierne og garantibetingelserne skal offentliggeres pa licenshavers
hjemmeside.

Ovenstaende garantiperioder er ofte forbundet med garantibetingelser som unormal
brug, forkert installation eller hvis produkterne har vaeret udsat for ussedvanlige
belastninger.

For de svanemeerkede vinduer er punkterne 2-5 allerede omfattet af kravene il
svanemeerkede vinduer og dgre.

En kopi af garantien eller oplysninger pa producentens hjemmeside, der angiver
vilkarene og betingelserne for produktgarantien.

Vinduesudskiftning 12
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Arlig rapportering

Licenshaver skal foretage en arlig opfglgning af felgende krav:

e 08 Genbrug af float glas

e 010 Svanemeerkede vinduer

Enhver afvigelse skal indberettes i overensstemmelse med O17.

Resultatet af den arlige opfglgning skal vaere klar inden den 1. april hvert ar og
indberettes til Nordisk Miljgmeerkning ved forespgrgsel. For flere oplysninger se de
respektive dokumentationskrav.

Arsrapport der paviser overholdelse af O8 og 010.

Information og uddannelse af personale

Medarbejdere, der er involveret i byggeprocessen, herunder supervisere,
byggeledere, projektledere, indkabschefer, underentreprengrer mv., skal have den
relevante viden til at sikre opfyldelse af kravene.

Rutinerne for uddannelses- og informationsprogram skal mindst omfatte fglgende:
¢ Indhold og omfang af uddannelse/information, afhaengig af deltagerens rolle.
e Hyppighed af uddannelse/information.

e Ansvarsfordeling for uddannelse/information.

Rutine i kvalitetsledelsessystemet og uddannelsesprogrammet.

En liste over deltagere, der har gennemfgrt uddannelsesprogrammet, skal foreligge.

Planlagte aendringer og afvigelser

Planlagte aendringer og uforudsete afvigelser, der pavirker Svanemaerkets krav, skal
straks indberettes til Nordisk Miljgmaerkning. Dette skal ske i overensstemmelse
med licenshavers forpligtelse.

Rutine(r), der beskriver, hvordan planlagte aendringer og uforudsete afvigelser vil
blive handteret.

| tilfeelde af @endringer eller uforudsete afvigelser: Skriftlig rapport om aendringen
eller afvigelsen.

Kundeklager

Licenshaver skal garantere, at kvaliteten af den Svanemaerkede service ikke
forringes i licensens gyldighedsperiode. Licenshaver skal derfor have en
dokumenteret og dateret rutine for handtering af kundeklager. Licenshaver skal fgre
et arkiv over kundeklager.

Rutine for handtering og arkivering af kundeklager.

Generering af fremtidige kriterier

Folgende emner pateenkes at blive en del af naeste generation af kriterierne.

e Transport udfert i servicen.
e Andel af genbrugsglas i nye vinduer.
e Strengere affaldssortering med flere fraktioner.

o Fastseettelse af graenseveerdier for andelen af float glas, der gar til fremstilling af

nyt float glas.

Vinduesudskiftning

13


https://www.nordic-swan-ecolabel.org/490cee/siteassets/nordic-swan-ecolabel/4-how-to-apply/regulations/licensees-commitment.pdf

Nordisk Miljgmaerkning 118 /1.2 Fejl! Henvisningskilde ikke
fundet.13. oktober 2026

e (Jge andelen af svanemeerkede vinduer og yderdare.
e Vurdere mulighederne for at skeerpe kravene til vinduer og yderdgre med
seerlige egenskaber (brand, stgj mv.)

6 Versionshistorik for kriterier
Nordisk Miljgmaerkning vedtog den 29. november 2024 version 1.0 af kriterierne for

Svanemaerket vinduesudskiftning. Kriterierne er gyldige indtil den 31. december
2029.

Den 26. August 2025 besluttede Nordisk Miljgmaerkning at justere O4 |dentifikation
og meerkning af vinduesglas med en opdatering for at tydeliggare, hvordan
dokumentation kan handteres i en kompleks organisation med flere medarbejdere og
underleverandgrer. Derudover blev der indfgrt en undtagelse for IPBC i Appendix 1.
Den nye version hedder 1.1.

Den 13. oktober besluttede Nordisk Miljgmaerkning at justere O10 med en midlertidig
nedseettelse (indtil den 31. marts 2028) af andelen af svanemaerkede vinduer og
dare fra 80 % til 40 %. Den nye version hedder 1.2.

7 Ansggning og regler for Svanemaerkning
Ansggning og omkostninger

For information om ansggningsprocessen og gebyrer for denne produktgruppe
henvises til de respektive nationale hjemmesider. For kontaktoplysninger se farst i
dette dokument. Ansggningen bestar af et ansggningsskema/webformular og
dokumentation for, at kravene er opfyldt.

Licensens gyldighed

Licensen til Svanemeerket er gyldigt, forudsat kriterierne er opfyldt, og indtil
kriterierne udlgber. Kriteriernes gyldighedsperiode kan forlaenges eller justeres, i
sadanne tilfeelde forleenges licensen automatisk, og licenshaver underrettes.

Reviderede kriterier skal offentligggres mindst et ar for udigbet af disse kriterier.
Licenshaver tilbydes derefter mulighed for at forny sin licens.

Kontrolbesgg pa stedet

| forbindelse med behandling af ansegningen udfgrer Nordisk Miljgmaerkning normalt
kontrolbesgg pa stedet for at sikre, at kravene overholdes. Til en sadan kontrol skal
data, der anvendes til beregninger, originale kopier af indsendte certifikater,
testoptegnelser, indkagbsstatistik og lignende dokumenter, som understotter
ansggningen, veere tilgeengelige til gennemgang.

Forespgrgsler

Kontakt Nordisk Miljgmeerkning hvis du har spgrgsmal eller gnsker yderligere
information. Se kontaktoplysninger farst i dette dokument. Yderligere oplysninger og
hjeelp (f.eks. beregningsark eller elektronisk ansggningshjeelp) er tilgeengelig. Besag
den relevante nationale hjemmeside for yderligere oplysninger.
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Opfolgende kontrol

Nordisk Miljgmaerkning kan beslutte at kontrollere, om licenshaver opfylder kravene
til Svanemaerket i licensperioden. Dette kan involvere et besgg pa stedet, tilfaeldig
stikprgveudtagning eller lignende test. Licensen kan tilbagekaldes, hvis det viser sig,
at licenshaver ikke opfylder kravene.

Regler for Svanemaerkning af vinduesudskiftning

For let at kunne identificere Svanemaerkede services skal licensnummeret og en
beskrivende undertekst altid ledsage Svanemeerket.

Den beskrivende undertekst til 118 Vinduesudskiftning er: Svanemeerket
vinduesudskiftning.

Mere information om grafiske retningslinjer, regler og gebyrer kan findes pa
www.nordic-swan-ecolabel.org/regulations
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Appendix 1 This Appendix show all the requirements
that must be meet for all chemical
products and construction products.

The requirements are directly aligned with the following requirements in the criteria
for Nordic Swan Ecolabel New Buildings (089, generation 4):

o 014 Classification of chemical products,

e 015 CMR substances

o 016 Preservatives in indoor paint and indoor varnish

e (017 Preservatives in other chemical products intended for indoor use,

¢ 018 Prohibited substances,

¢ 019 Nanoparticles in chemical products

e 025 Excluded substances in construction products, construction goods and
materials.

All materials must be documented in Nordic Ecolabelling’s supply chain declaration
portal (SCDP).

The following are not subject to any requirement:

¢ Builders' hardware (e.g., locks, handles, hole plates and hinges).

¢ Nails, screws, nuts, bolts, washers and similar fixings and fasteners.

o Palletising trays, plastic spacers, ground spacers, inflow and outflow pipes for
white goods and similar items

e Temporary products and structures used in the construction but later removed.
E.g. plastic film temporarily used for weather protection or sealing.

The following sections show the material requirements for the service:

Chemical products

A chemical product is a substance or a mixture of two or more substances, in liquid,
gaseous or solid form, which are used on a construction site or by a manufacturer of
prefabricated building components.

Chemical products for both indoor and outdoor use are covered by the requirements.
The requirements in the criteria document and accompanying appendices apply to all
ingoing substances in the chemical product. Impurities are not regarded as ingoing
substances and are exempt from the requirements. Ingoing substances and
impurities are defined in the “Definitions section”.

Classification of chemical products

Chemical products must not be classified according to Table 1.

Vinduesudskiftning
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Table 1 Classification of the product

Classification of chemical products CLP Regulation 1272/2008

Classification Hazard class and category Hazard code
Hazardous to the aquatic environment Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Hazardous to the ozone layer Ozone H420
Acute toxicity Acute Tox. 1 or 2 H300
Acute Tox. 1 or 2 H310
Acute Tox. 1 or 2 H330
Acute Tox. 3 H301
Acute Tox. 3 H311
Acute Tox. 3 H331
Specific target organ toxicity: STOT SE 1 H370
single or repeated exposure STOT RE 1 H372
Carcinogenicity Carc. 1A or 1B H350
Carc. 2 H351
Germ cell mutagenicity Muta. 1A or 1B H340
Muta. 2 H341
Reproductive toxicity Repr. 1A or 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

The classifications in the table concern all classification variants. For example, H350 also
covers classification H350i.

Exemptions:

¢ Naphtha-based primers and adhesives classified H411 for outdoor use.

¢ Finland: Classifications H351 and H362 for spray polyurethane foams used in element
factories and at construction sites for sealing of windows and balcony doors when
temperature is below 5 °C.

< Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with
Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.

= Safety data sheet in accordance with Annex Il to REACH (Council Regulation (EC)
no. 1907/2006) for all chemical products.

CMR substances (Chemical products)

Chemical products, used in the installation, must not contain any ingoing substances
classified as carcinogenic, mutagenic or reprotoxic according to CLP Regulation 1272/2008,
see Table 2 below.
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Table 2 Non-approved classifications of ingoing substances in chemical products according to

CLP Regulation 1272/2008.

Classification of ingoing substances CLP Regulation 1272/2008
Classification Hazard class and category | Hazard code
Carcinogenicity Carc. 1A or 1B H350

Carc. 2 H351
Germ cell mutagenicity Muta. 1A or 1B H340

Muta. 2 H341
Reproductive toxicity Repr. 1A or 1B H360

Repr. 2 H361

Lact. H362

The classifications in the table concern all classification variants. For example, H350 also
covers classification H350i.

Exemptions:

Glyoxal (CAS no 107-22-2) classified H341 < 100 ppm (0.01% by weight) in the final
product if the pH value in the final product is higher than pH 8.

TiO2 (CAS no 13463-67-7) classified H351 inhalation.

Trimethylolpropane (CAS no 77-99-6) self-classified H361 up to < 5000 ppm (0.5% by
weight) in the final product.

Dibutyltin (DBT) compounds and dioctyltin (DOT) compounds in sealing products <
5000 ppm (0.5% by weight) in the final product.

Sebacate compounds < 5000 ppm (0.5% by weight) used as stabilizers and UV-
protection in SMP-based sealants, joints and adhesives. Time-limited exemption that
applies until 2025-12-30.

Finland: 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (CAS no.
9016-87-9) classified as Carc. 2; H351 in spray polyurethane foams used at
construction site for sealing of windows and balcony doors when temperature is below
5°C.

4 Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with
Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.
= Safety data sheet in accordance with Annex Il to REACH (Council Regulation (EC)

no. 1907/2006) for all chemical products.

Preservatives in indoor paint and indoor varnish

Only preservatives compliant with PT 6 (in-can) and PT 7 (dry-film) according to Regulation
(EU)528/2012 (The Biocidal Products Regulation) can be used.

The amount of preservative/combination of preservatives is in indoor paint and indoor varnish
is limited according to Table 3 and Table 4.

If the specific concentrations limit (SCL) is changed in accordance with CLP Regulation
1272/2008 Annex VI the limits below will also change accordingly.

For tinting systems, a worst-case calculation must be performed for the colour with most
tinting paste and the base paint with highest content of preservative and isothiazolinone
compounds.
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Table 3 Concentration limits for preservatives totally

Product type Preservatives total
Paints, varnishes, base paints with tinting paints etc. for indoor use. 900 ppm

(0.09% w/w)
Wet room paint specifically 1600 ppm

(0.16% wiw)

Table 4 Concentration limits for specific compounds

Preservatives Concentration limit
Isothiazolinone compounds in total* 600 ppm
(0.06% wiw)
BIT (CAS no. 2634-33-5) 500 ppm
(0.05% wiw)
CIT/MIT (CAS no. 55965-84-9) 15 ppm
(0.0015% wiw)
MIT (CAS no. 2682-20-4) 15 ppm
(0.0015% wiw)
OIT (CAS no. 26530-20-1) 15 ppm
(0.0015% w/w)
* Note that dithio-2,2’-bis-benzmethylamide (DTBMA) is to be included in the total amount of
isothiazolinones.
< Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with

Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.

Preservatives in other chemical products intended for indoor use

Only preservatives compliant with PT 6 (in-can) and PT 7 (dry-film) according to Regulation

(EU)528/2012 (The Biocidal Products Regulation) can be used.

The amount of preservative/combination of preservatives in other chemical products for

indoor use is limited according to Table 5.

If the specific concentrations limit (SCL) is changed in accordance with CLP Regulation

1272/2008 Annex VI the limits below will also change accordingly.

Table 5 Concentration limits for preservatives in other chemical products for indoor use.

Preservatives Concentration limit
Isothiazolinone compounds in total* 600 ppm
(0.06%w/w)
BIT (CAS no. 2634-33-5) 500 ppm
(0.05% wiw)
CIT/MIT (CAS no. 55965-84-9) 15 ppm
(0.0015% wi/w)
MIT (CAS no. 2682-20-4) 15 ppm
(0.0015% w/w)
OIT (CAS no. 26530-20-1) 15 ppm
(0.0015% w/w)
IPBC (CAS no. 55406-53-6) 2000 ppm
(0.2% wiw)
Bronopol 500 ppm
(CAS no. 52-51-7) (0.05% wiw)
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* Note that dithio-2,2’-bis-benzmethylamide (DTBMA) is to be included in the total amount of
isothiazolinones.

< Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with
Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.

Prohibited substances (Chemical products)

The following substances must not be an ingoing substance in chemical products used in the
installation:

e Substances categorised as Substances of Very High Concern (SVHC) and included on the
EU Candidate List.

e Substances evaluated by the EU to be persistent, bioaccumulative, and toxic (PBT) or very
persistent and very bioaccumulative (vPvB), in accordance with the criteria in Annex XIlI of
REACH.

e Endocrine disruptors: Substances on the EU member state initiative "Endocrine Disruptor
Lists", List I, Il and lll, see the following links:

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-
the-eu

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-
disruption

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-
participating-national-authorities

A substance that is transferred to one of the corresponding sublists called
“Substances no longer on list” and no longer appears on any of Lists I-lll, is no longer
excluded. The exception is those substances on sublist Il which were evaluated under
a regulation or directive that does not have provisions for identifying EDs (e.g., the
Cosmetics Regulation, etc.). For those substances, ED properties may still have been
confirmed or suspected. Nordic Ecolabelling will evaluate the circumstances case-by-
case, based on the background information indicated in sublist II.

In addition, the following individual substances and substance groups are prohibited
or restricted. There may be an overlap between the substances listed below and
substances categorised above.

e Short-chain chlorinated paraffins (C10-C13) and medium-chain chlorinated paraffins (C14-
C17).

e Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs)
e Alkylphenols, alkylphenol ethoxylates (APEQ) and other alkylphenol derivates (APD).
e Brominated flame retardants.

e Phthalates (Esters of phthalic acid (orthophthalic acid / phthalic acid /1,2- benzene
dicarboxylic acid).

e Bisphenol A (CAS no. 80-05-7), bisphenol S (CAS no. 80-09-1) and bisphenol F(CAS no.
620-92-8).

e The heavy metals lead, cadmium, arsenic, chromium (VI), mercury and their compounds.

¢ Volatile aromatic hydrocarbons (VAH) >1% by weight.
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e Organotin compounds.

Exemptions:

e Primers and adhesives for outdoor use may contain up to 20% by weight of VAH.

e Dibutyltin (DBT) compounds and dioctyltin (DOT) compounds in sealing products < 5000
ppm (0.5% by weight) in the final product.

e |PBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, CAS No. 55406-53-6) is exempted, however see
requirements above for preservatives in indoor products.

R Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with
Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.

=Y Safety data sheet in accordance with Annex Il to REACH (Council Regulation (EC)
no. 1907/2006) for all chemical products.

Nanoparticles in chemical products

Nanomaterials/-particles (see Definitions) must not be added or be present in chemical
products. Nanomaterials/-particles are defined according to the EU Commission
Recommendation on the Definition of Nanomaterial (2022/C 229/01) (see Definitions).

The following are exempted from the requirement:

e Pigments*

e Naturally occurring inorganic fillers**

*kk

e Synthetic amorphous silica
e Ground Calcium Carbonate (GCC) and precipitated Calcium Carbonate (PCC)
e Polymer dispersions

* This exemption does not apply to pigments added for other purposes than imparting colour.
Nano-titanium dioxide is not considered to be a pigment and is therefore not exempted from
the requirement.

** This exemption applies to fillers covered by Annex V, item 7 of REACH.

*** This applies to unmodified synthetic amorphous silica. Chemically modified colloidal silica
can be included in the products if the silica particles form aggregates in the final product. Any
surface treatment of nanoparticles must fulfil requirement for Classification of chemical
products and requirement Prohibited substances.

< Declaration from the manufacturer of the chemical product, in accordance with
Appendix 6 in the criteria for New Buildings 089 generation 4.

Excluded substances in construction products, construction goods and
materials

The requirement applies to the following product categories:

1. Sealing products, including membranes, tape and sealing collars on walls, foundation,
and roofing, which are not classified as chemical products.

2. Thermal, acoustic and technical insulation.
3. Interior and exterior building panels. Does not include panels of solid wood, laminated

timber, veneer, OSB, plywood, MDF/HDF, chipboard, HPL, CPL and compact laminates.
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4. Wood plastic composite (WPC)

5. Plastic coverings for floors, ceilings, and walls for interior use.

In the construction products and materials mentioned above, the following substances must
not be an ingoing substance in the product. Ingoing substance means all substances in the
construction product that are present in concentrations higher than 100 ppm (0.010 w%, 100
mg/kg).

Substances on the REACH Candidate list of SVHC

Substances evaluated by the EU to be persistent, bioaccumulative, and toxic (PBT) or
very persistent and very bioaccumulative (vPvB), in accordance with the criteria in Annex
Xl of REACH.

Substances classified as carcinogenic, mutagenic, or toxic for reproduction (CMR)
Category 1A or 1B.

Endocrine disruptors: Substances on the EU member state initiative "Endocrine Disruptor
Lists", List I, Il and lll, see the following links.

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-
the-eu

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-
disruption

o https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-
by-participating-national-authorities

A substance that is transferred to one of the corresponding sublists called
“Substances no longer on list” and no longer appears on any of Lists I-lll, is no
longer excluded. The exception is those substances on sublist Il that were evaluated
under a regulation or directive that does not have provisions for identifying EDs
(e.g., the Cosmetics Regulation, efc.). For those substances, ED properties may still
have been confirmed or suspected. Nordic Ecolabelling will evaluate the
circumstances case-by-case, based on the background information indicated in
sublist Ill. In addition, the following individual substances and substance groups are
prohibited or restricted. There may be an overlap between the substances listed
below and substances categorised above.

Short-chain chlorinated paraffins (C10-C13) and medium-chain chlorinated paraffins
(C14-C17).

Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASSs)
Alkylphenols, alkylphenol ethoxylates (APEO) and other alkylphenol derivates (APD).
Brominated flame retardants.

Phthalates (Esters of phthalic acid (orthophthalic acid / phthalic acid /1,2- benzene
dicarboxylic acid).

The heavy metals lead, cadmium, arsenic, chromium (VI), mercury and their compounds.

Bisphenol A (CAS no. 80-05-7), bisphenol S (CAS no. 80-09-1) and bisphenol F(CAS no.
620-92-8).

Boric acid, sodium perborate, perboric acid, sodium borate (borax) and any other boron
compounds classed as carcinogenic, mutagenic or reprotoxic in category 1A/1B/2/Lact.

Organotin compounds.
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R Declaration from the manufacturer of the construction product, construction goods
or construction material in accordance with Appendix 8 in the criteria for New
Buildings 089 generation 4.

= Construction product declaration or corresponding if available for the product.
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